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s rmstopredsedou UV Svazarmu 
plukovnfkem Svatoplukem £amrou 
o vysledcichll. plenarniho zasedani 
UV Svazarmu 


Zaseddni se zab^valo pfevaznC otdz- 
kami politickovychovnC a organizaCni 
pr&ce. Co vedlo tistredni vybor k tomu, 
aby projedndval pravi tyto proble- 
my? N 

Ustredni vybor vychazel z toho, co 
nov£ho prinesl do problematiky prace 
spolecenskych organizaci XIII. sjezd 
strany. A protoze sjezd zduraznil jako 
hlavru ukol spolecenskych organizaci 
uspokojovat ninohem l£pe ruznorode 
zajmy obcanu v souladu s ukoly, ktere 
resi cela nase spolecnost, je treba i ve 
Svazarmu hledat cesty, jak tyto poza- 
davky plnit. Ustredni vybor dospel 
k n&zoru, ze bude predev§im treba 
zintenzivnit cinnost a usili v techto dvou 
oblastech. Proto byly politickovychovne 
a organizacni otazky predmetem jed- 
ndni plenarniho zasedani. 

Na mnoha zaseddnich ustfedniho vy- 
• born byla jii resena otdzka mlddeie. 
Jakd opatreni prijal ustfedni vybor na 
tomto zaseddni? 

Plenarni zasedani postavilo znovu 
otazky mladeze do popredl. Vychazelo 
pritom ze skutecnosti, jaka .v otazkach 
mladeze existuje v cele nasi spolecnosti 
i ze zkusenosti, ktere mame z price 
s mladezl v nasi organizaci. Ukazuje se, 
ze bude treba tuto praci jeste dale roz- 
vljet, ziskavat mnohem vice mladeze, 
ale predevslm vytvaret pro systematic- 
kou a ucinnou praci s mladezl mnohem 
pnznivejsl podmlnky. Plenarnl zase- 
danl hledalo jiz,i cesty k uspesndmu 
plnenl tohoto ukolu. Konkrdtnl opa- 
trem' z plena jeste nevysla, ale na zase- 
danl bude navazovat cela etapa rozpra- 
covanl t<5to problematiky, zejmena spo- 
lccne s CSM. Ukazuje se take, ze bude 
treba pristoupit ke komplexnimu rese- 
ni problemu zapojovanl mladeze do 
zajmove cinnosti. Svazarmu pripada 
v tomto procesu vyznamna uloha zis¬ 
kavat ml ad 6 chlapce a devcata k tako- 
ve zdjmov6 cinnosti, ktera ma _i velky 
spolecensky 'a tlm i branny vyznam.. 
V tomje dnes treba videt hlavnl poslanl 
na51 branne organizace. 

Tyto otazky se samozrejmg tykaji 
i sportovni Cinnosti. ChtCli bychom 
se zeptat: |akym zpdsobem hodld 
ustfedni v^bor podchytit zdjem o bran- 
n6 sporty, treba na useku radiotechni- 
ky? 

Samozrejme, ze mezi nejzajlmavejsl 
a nejpritazlivejsl formy prace, kter6 nam 
mohou pomoci podchytit zajem mla¬ 
deze, patrl sportovni cinnost, ktera 
splnuje jejl prirozenou touhu po vynik- 
nutl, poskytuje moznost zdraveho sou- 
tezenl. Proto chceme prave sportovni 
cinnosti venovat ’zvysenou pozornost. 
Domnlvame se vsak, ze krome dalslho 
vytvafenl podmlnek pro rozvoj vykon- 
nostniho sportu bude treba predevslm 
zlepsovat podmlnky pro masovy rozvoj 
sportu. Znamena to venovat vice pozor- 
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nosti tern, kterl dosahujl jen prumcrne 
urovne nebo teprve zaclnajl. Domnlvam 
se, ze i kdyz naprlklad cely system vykon- 
nostnich tnd - treba i v radistice - je 
pro'sportovce dobrou pobldkou, nemuze 
tuto ulohu plnit u rmhic vyspelych spor- 
tovcu, pro ktcrd je prllis narocny a ob- 
tlzny. Mysllm, ze tato skutecnost nam 
nekdy muze mnoho mladych lid! i od- 
radit. Proto bude treba hledat cesty, 
jak cely tento system doplnit tak, aby 
odpovidal'i moznostem - a tedy za- 
jmum - tech mdne vyspelych. V nekte- 
rfch oblastech s tlm mime dobrd zku¬ 
senosti. Naprlklad ve strelbe’je krome 
vykonnostnlch trld zaveden i odznak 
,,Strelec“, jehoz limit je upraven tak, 
aby odpovldal tern, kterl vlastne zacl¬ 
najl. Dulezitd je, ze i oni majl jiz urcity 
ell, ze mohou o neco usilovat. Mysllm, 
ze neco podobneho by melo byt i v ra¬ 
distice. Konecne, sekee spolecne s od- 
delenlm se tdtovcci jiz chopily. Spravnou 
cestu nastoupil i odbor VKV, ktery 
pripravil navrh na OL koncese pro 
mladc zajemce o VRV. Ukazuje to, ze 
je jeste rada moznostl, jak zapojovat 
mladez do cinnosti Svazarmu prostred- 
nictvim sportovni cinnosti. Dalo by se 
jiste uvazovat o forme takovych her, 
ktere by zvlaste v souvislosti s pobytem 
mladeze v prlrode privedly mlade lidi 
k, takove zajmovd cinnosti, kterA .je 
charakteristicka pro brannou organizaci. 

To vkechno bude ovSem uzee souviset 

s otdzkami materidlnich mo£nosti. 

Jak vypadd sou£asna situace v tomto 

stn&ru? 

Zda se, ze v teto masovd praci si' 
nebudeme moci dovolit nejakou prllis- 
nou specializaci, naprlklad na technicky 
a provozni smer. Domnlvam se, ze 
bychom meli jit jinou' cestou: umoznit 
mladym zajemciim o radiotechniku 
postavit si takova zanzenl, kterych by 
mohli vyuzlvat ke sportovni. cinnosti. 
Bude to samozrejme - vyzadovat, aby- 
chom pro ne meli take dostatek vhod- 
nych stavebnlch planku a predevslm 
soucastek. Budeme muset usilovat o to, 
co jiz majl naprlklad modelari - ze 
. totiz -soucasne se stavebnlm navodem 
dostanou koupit kompletnl soubor po : 
trebnych soucastek. V kazdem prlpade 
bude nutnd se otazkou materialnlho za- 
jistenl velmi vazne zabyvat a dosahnout 
co nejdrlve podstatndho zlepsenl. . 
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Kozvo) masove sportovni Cinnosti 
v3ak predpoklada i zvysenC naroky na 
poCty 'a kvalitu cvicitelu 'a trencru. 
Jak.se chce Svazarm vyrovnat s timto 
problCmem? “ 

I na tuto otazkull. plenum zasedani 
vazne upozornilo. Budeme ‘. skutecne 
potrebovat' mnoho lidi schopnych a' 
ochotnych tuto praci delat. Budeme ■ je 
hledat— jak je to i v usnesem ze zase¬ 
dani - pfedevSlm mezi cvicenci a.spor- 
tovci.’.Je to problem pfinejmensirn stejne 
diilezity, jako otdzky material™, pro¬ 
toze ani pri idealnich materialnich pod- 
minkach se bez dobr<5ho cvicitele a tre- 
ncra ncda dosahnout dobrych vysledku. 
Rid bych pri t<5to pfilezitosti poukdzal 
jestfe na jedno: ze kadry cvicitelu a tre- 
neru musfme ziskavat a pripravovat na 
zaklade dobrovolnosti. Vime, ze v do- 
savadni praxi se nekdy lide'k tdto praci 
ziskavali jistou formou nitlaku: Je to' 
mozna pohodlnejsi nez presvedcovani, 
ale v^sledky takto ziskanych lidi nemo- 
hou bft dobrd, protoze delaji svoji praci" 
bez zajniu a bez potrebneho vedomi jeji 
spolccenske dulezitosti. 


’ Na plen&rmm zasedant se take hovo- 
filo o tom, ,2e bude vyhlaSena Sirokd 
souteg ve vSech odbornostech. Mohl * 
byste na§e £ten&re sezn&mit s podrob- 
nostmi teto souteze? ; ■ 

Je treba fict, ze podrobriosti teto sou¬ 
teze nejsou jeste propracovany. Zaklad- 
ni myslenka, v5ak vychazi ze, zkusenosti 
CSTV, ktery ma vybudovan • cely 
system soutezi o odznak zdatnosti. Do- 
mnlvame se, ze i ve Svazarmu by po- 
dobny system soutezeni o jakysi odznak 
branne zdatnosti mohl tvorit pevny 
zaklad pro masovy rozvoj zajmove 
■ cinnosti. Predstava je asi takova, ze do 
soutfize obento odznak by byfy zarazeny 
nektere ne prills specializovane branne 
prvky, jako je strelba, orientace v te- 
rinu apod., na kterb^ by navazovala 
v^berova cast, zamerena jiz spccificky 
na motorismus, radistiku a jine obory, 
kteri jsou hlavni zajmovou oblasti ucha- 
ze£e. Podrobnosti tito souteze bude treba 
jeste dobfe promyslet, aby byla opravdu 
zajimava, pritazliva'a pritom slouzila 
tern cilum, kteri v celt: nasi svazarmov-. 
skb praci sledujeme. 

. . Mistopredseda (JV s. ToSer ve svem 
refer&t& poukazal na to, ze napHklad 
Amaterske radio ma nSkolikandsobne 
. vyssi pocet odb£ratelu, nei je radistu 
organizovan^ch ve Svazarmu. Zna-- 
mena to, 4e casopis nedela dobfe poll-* 
tickovychovnou prdci?, 

Podle m6ho nazoru nelze z .tohoto 
pomeru delat takovy 1 zaver. Myslim 
totiz, ze ukolcm kazdd spolecenske orga- 
nizace a tedy i jejiho tisku - je nejen 
pusobit na vlastni. cleny,' ale snazit se 
ovli\;ndvat co nejsirsi okruh lidi i mimo 
jeji rady. Aby oysem mohla organizace 
pracovat v nejsirsich ;masach, musi mit 
samozrejme silnou zakladnu ve svych 
clenech. Proto je pochopitelne, ze i nasi 
snahou musi byt ziskavat do Svazarmu 
dalsi obcany a ucit je provozovat jejich 
zajmovou dinnost organizovane, cile- 
vedome a v kolektivu. Pokud vsak jdc 
o politickovychovnou cinnost napriklad 
Arriaterskiho. radia,' domnivam se, ze 
je v jeho silach plnit tento- ukol jeste : 
lepe nez dosud. Nechci tim vsak naprosto-' 
tvrdit, ze by prave z to ho vyplyyal ne- 
pomer mezi poctem ctenaru a'radistu 
organizovanych ve Svazarmu. Roz- 
hodne by ale stalo za premysleni, proc 
Jada lidi, kteri se o raidiotechniku zaji- 
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.maji a ctou Aniatdrski radio neboi Ra¬ 
dio veho. konstruktcra, nehledaji hlubsi 
.uspokojeni svych zajmu ve Svazarmu. 

Podle n&zoru redakce je does jejim 
hlavnim politick^m ukolem nau^it 
masy lidi rozumet radiotechnice. Je 
tento n^zor spravn^? 

D rcite je. Domnivam se, ze teziste 
vychovni prace musi byt prave v pro- 
cesu vlastni zajmovd cinnosti. Budeme-li 
hovorit o iasopisech, rekl bych to 
takto: ma-li casopis vysokou odbornou 
woven, to sanio o sobe pirn vyznamnou 
vychovnou ulohu, protoze dulezitou 
oblasti cel6 vychovy je oblast vychovy 
rozumov^ a technicke. A hovonme-li 
dnes o technicke revoluci jako o ukolu 
■politick^m, vyplyva z toho i fakt’, ze 
take siren! technickych znalosti je cin¬ 
nost politicky vyznamna. To plati o ca- 
sopise' i o cel6 cinnosti ve Svazarmu, 
kde. je vsak vice pHlezitosti spojovat 
odborny vycvik s ideovou vychovou. 
Nemam na mysli, ze bychom meli treba 
pro. radisty poradat jen samostatn^ 
politicks prednasky nebo skoleni, ale 
schopnost cvicitelu a instruktoru vyuzi- 
vat kazdodenni cinnosti k tomu, aby sve 
sverence naucili videt jejich zajmovou 
cinnost nejen z uzce odborndho hlediska, 
ale take v sirsich spolecenskych souvis- 
lostech. To by melo byt ukolem cvici¬ 
telu, -instruktoru a trencru, pokud jde 
o oblast ideovb vychovy. 


Muicte nam povidit, jak si ustredni 
v^bor pfedstavuje spoleine vyuzivani 
prostredk& a n&kterych zarizeni ve 
spolupraci s €SM a n^kterymi dalsi mi 
organizacemi, o se na plpnu 

•ta k6 hovorilo? 

4 Nerad bych prcdbihal udalostem. 
Skutccnosti vsak je, ze UV CSM sdm 
projevil takovou iniciativu, kterou my 
samozrejme velmi yitame. V soucasne 
dobe se totiz zasluhou statnich organii, 
prcdevsim ministerstva narodni obrany 
a ministerstva skolstvi a kult.ury i spole¬ 
censkych organizaci- zacina pracovat na 
jednotnem, ucelenem systemu brannd 
pripravy mladezc, pocinajc skolnim ve- 
kem a konce pripravou mladezc v obdo- 
bi braneck^ho vycviku. Cely tento sy¬ 
stem bude .vychazet z moznosti a potreb 
spolecnosti a. bude se opirat predevsim . 
6 mentalitu a zajmy mladych lidi. Praci 
na .priprave tohoto systdmu se zabyva 
zvlastni.komise. 

Co byste jeste fekl na zav^r nasebo 
rozhovoru itenirum Amaterskeho 
radia? 

Prcdevsim bych jim pral, aby Ama-. 
tdrskd radio splnovalo co nejlepe jejich 
pozadavky a potreby, aby v- nem nasli 
co nejvice uzitecneho a potrebneho pro 
svoji praci a aby prisli do organizaci' 
Svazarmu, kde muzeme jeste lepe uspo- 
kojovat jejich zajmy. 


Na oljzoru novinka pro radisty • 
noT,v ispojovaci provozni rad 

Podplukovnlk Boleslav Ecer 


Spbjafi nasi armady dostanou od poiatku 
pfistiho roku novy spojovaci provozni fad. 
Protoie bude mit velmi sirokou platnost 
(budou se jim fidit vsechny ozbrojene slozky 
nasi republiky) bude ticelne sezndmit s ne- 
kte'rymi-fakty i .vsechny radioamatery a ra- 
disty Svazarmu. 

Dosavadni cs. spojovaci provozni rad 
zahrripval radu spolecnych pravidel, 
ktera platila pro radiovy, radioreldovy, 
radiodalnopisny a zcasti i telefonni pro- 
voz. Tato „komplexni“ koncepce se 
ukazala jako velmi prakticka ve srov- 
nani s provoznimi predpisy jinych 
armad, ktere rozlisuji provozni pra- 
vidla podle druhu pojitek na zvlastni 
provoz radiovy, radiorelcovy, dalno- 
pisny, telefonni atd. Unifikaci .provoz- 
nich pravidel se jiz- drive dosahlo napr. 
vyznamovd totoznosti telegrafniho a‘fo- 
nickeno provozu, vyreseni- provozu pri 
vzajemnem propojeni ruznych pojitek 
(napr. na spojovacim uzlu), sjednoceni 
a- zmenseni poctu stanicnich pisemnosti 
a v neposledni fade, i znache jednodu- 
chosti a rychlosti provozu. 

Snahou zpracova'telu proyozriiho fadu 
byloy aby i v jeho nove verzi zustaly 
zachovany tyto prednosti starych pra¬ 
videl. K jejich prepracovani'vsak vedly 
predevsim tyto dve za vazne priciny: 

— stale tesnejsi spoluprace armad statu 
Varsavsk^ smlouvy, pri nii rozdily v po- 
jeti pravidel, zejmeria radioveho tele¬ 
grafniho provozu, delaly stale vetsi po-' 
tize. Ucclnost novych jednotnych pra¬ 
videl radioveho provozu jiz velmi dobre 
prokazalo nedavne cviceni, bratrskych 
armad ,-,Vtava“; 

- stara pravidla platila jiz vice nez 
7 let a za tuto dobu prodelala bojova". 
spojovaci technika rycbly vyvoj; do vy- 
zbroje armidy byla zavedena cela rada 
novy'ch vykonnych pojitek a zarizeni, 
ktera maji nektere zvlistnosti. To se' 


takd nutne muselo projevit i v novych 
pravidlech-. 

Novy spojovaci provozni rdd, ktery 
dostanou radisticti ^instruktori Svaz¬ 
armu behem ledna pristiho’ roku do ru- 
Icou, je rozdelen do peti samostatnych 
hlav. • ' . 

Hlava 1, nazvana „Zasady provozu 
na pojitkach' 1 , obsahuje ye strucnych 
definicich vysvetleni nejzakladnejsich po- 
jmu provozni sluzby, jejichz ziialost je 
nutna nejen pro vsechny spojare, ale pro 
vsechny uzivatele pojitek. .■ 

V hlave 2-jsou ustanoveni o provozni 
kazni a povinnostech funkeionaru pro¬ 
vozni sluzby. Zpracovatele se snazili ne- 
menit zbytecne osvedeen^ zasady a na- 
vazat co, nejtesneji na drivejsi provozni 
predpis. . " - 

Hlava- 3 vcelku zjednodusuje zasady 
vedeni pisemnosti na pojitkach a po- 
nekud pozmenuje nektere/blankety a 
formulare podle pozadavku praxe: Nase 
radisty bude zajimat, ze napr; blanket 
telegramfi bude mit krome jinak uspo- 
hidaneho zahlavi sirsi fad.kovani v tex-' 
tov6 casti, coz' umozni prehlednejsi vy- 
plnovani telegramu i snazsi opravovani 
textu. 

Vlastni 'provozni' pravidla jsou roz- 
delena do dvou velkych skupin: 

- Mava 4 obsahuje pravidla veskereho 
telegrafniho provozu (bez rozdilu po¬ 
jitek), 

- hlava 5 komplexni pravidla -fonic- 
k^ho provozu. / 

Vsimneme si nejdrive pravidel radios 
veho telegrafniho provozu, v nichz do-' 
slo z duvodu zminene mezinarodni sou- 
cinnosti ke zmenam v cele fade ustano¬ 
veni. Tak napf. byly -podstatne zjedno- 
du^eny zpusoby dopravy. vyzadovand 
podatelem; v novych pravidlech je za- 
sadne zakotveno' ustanoveni, ze ■ pfi 
pboustrann^m radiovbm spojeni se-po- 



tVrzeni'spravnelio pfijmu vysila po kaz- < 
riem prijatem' telegramu. bez vyzado- 
vani. Pokud- podatel vyzadujc jiny zpu-' 
sob potvrzeni nez je obvyklb, zabezpeci 
to vysilajici stanice za porhoci sluzebnich 
'zkratek, ' • . . 

.Sluzebnich zkratek (Qkodu, Z 
kodu atd.) je v novcrri fadu ; podstatne 
vice, coz bude klast vetsi naroky na po- 
hotovost a znalosti .obsluhy stanice. 
Vzhledem k tomu, ze tyto zkratky jsou 
v podstate totoznc s' niezinarodne plat-' 
s nymi zvyklostmi v radiotelegrafnim sty- 
ku, nemelo by jejich zvladnuti delat na- 
sim radioarriatbrum vetsi potize. 

DalSi zmenou, ktero.u si bude muset . 
kazdy radiotelegrafista zapamatovat, je 
zmena vyznamu drive hojne pouzivanb 
sluzebni zkratky SK. Podle dosavadniho 
vyznamu znamena'tato zkratka „Konec, 
zatirn riemam nic“, tj. oznamovalo se ji 
docasnb'odmlceni stanice. Podle novbho 
■provozniho radu ma zkratka SK jiny 
smysl, a to jednoznacne „Konec vysi- - 
lani“ (definitivni). Vzhledem k tomu, 
ze oznamerii konce provozu se v armad- 
nich sitich oznamuje vysilanim kodovb 
zkratky z tabulky radisty, bude zkratka 
SK pouzivAna jen velmi zridka: Kombi- 
nace zkratek SK K se v novych pravi- 
dlech nevyskytuje vubec. - • 

Za zminku take stoji, ze i zpusob vy- 
silani signalu bude jiny. Misto dosavad¬ 
niho vyslani zkratky „POZOR4‘ a troj- 
nAsobnbho opakovAni signalu se bu¬ 
de vysilat' zkratka pilnostniho sdeleni 
„XXX“ a po nf dvakrat bpakovany 
signal, tedynapr.,,... XXX800 800 K“. 

Pokud 1 jde o samotna provozni pra- 
vidla, je moznb fici, ze se sice v principu 
nelisi od drive obvyklych zpusobil, v jed- 
notlivych pripadech vsak dochazi k je- ■ 
jich upresneni (obohaceni). . 


Tak napr. jedna ze slabin. dosud plat- 
neho provozniho radu spocivala v ne- 
dostatecnbm vyberu zpusobu volani sta- 
nic. Podle novbho provozniho fadu bude 
mocfradista volit (podle ocekavarib kva-. 
lity spojenl) volAni normAlni, zkracenb 
,nebo prodlouzenb. Pritom je presnesta- 
noveno, jakou dobu a jakyni zpusobem • 
muze .stanice volat, co radista udela, 
nenavaze-li spojeni atd. ' ’ 

Pri dosavadnim zpusobu navazovanr 
spojeni 'oznamovaly podrizenb radiove ■ 
stanice bez vyzvani ridici stanici stupen 
slysitelnosti a naopak. Udaj o slysitel-, 
nosti byl vsak've vetsine pripadu zbytec- 
ny a ,vcdl-jen k prodluzovani provozu; 
v novem' provoznim fadu se proto na-. 
vazovAni spojeni uskutecnuje bez lidaje 
o slysitelnosti. Dotaz, resp. udaj o sly-. 

■ sitelnosti (QSA) zustava .vyhrazen pro 
skutecne potfebne a ucelne pripady. 

' UkAzeme si na nekolika typickych 
prikladech fonickeho provozu, jak vy- 
padaji nova pravidlaradiovbho provozu 
v praxi. Zmenyv pravidlech fonickbho 
radiovbho provozu jsou vyznamove to- 
toznb. se\zmenami, o>"nichz jsem se jiz 
zrrunil. .> . • 

Fonicky provoz je podrobne. rozpra- 
covan v hlave 5 a zahrnuje: 

- pravidla' fonickbho radioveho pro¬ 
vozu, 

" - pravidla provozu na linkovych po- 
jitkach, . . 

provozni rceni pouzivana pri uva- 
deni souboru nosne telefonie a telegrafie 
do provozu,. ' . , ■ 

— provozni rceni pri navazovdni spo¬ 
jeni radiorcleovymi stanicemi. 

Nejprve si uvedme priklady, jak' vy- 
pada navazani spojeni fonii na radiovern 
smeru a radiove.siti (viz tabulky Faz 5): 


Hlava tclegramu se tedy sklada z cisla 
telegramu (12)y z udbni poctu ,skupiri 
(32)', z data’ bez uvedeni mesice (’10); 
z udarii doby odeslani telegramu"v hodi- 
,ndch a minutach (10 00) a .z'adresiii 
casti, ktera ,sc' oddeluje znakem -=i* 
(„rozdel“); ,v adresni casti se udavd 
nejprve serie (89) a pak vlastnl adresa; 
urcend- zp’ravidla volaclm znakem 1 a 
funkenim cislem adresata (Hvezda'26) i, 
Nasleduje dalsi zkratka : ,,rozdel‘- a pod- 
pis (VileC 26). ' •' ’- 1 

\Do celkovbho. poctu skupin telegramu 
se v mezinarodnim styku pocita oznar 
ceni sdrie, adresa, vsechny skupiny textu 
a podpis; v.domacim styku,jen skupiny. 
textu. Snadno zde postrehneme prvky, - 
v nichz se.nova skladba telegramu lisi 
od dosavadni.' Krome jinbho poradi. 
hlavy je zde nayic'datum'bez uvedeni 
mesice, adresa a podpis. I kdyz uprava 
ponekud zvysuje. ■ ppcet odesilanych 
prvku, je jejilsmysl zcela jasny - zpresnit 
mechanismus odesllani i prijmu tele¬ 
gramu (tab. 6).. • ■ V 

Techto sest prikladu radioveho fonic- 
keho provozu nemuze prirozene ani 
zdaleka iikazat vsechny provozni. moz-. 
nosti, kterb riovy spojovaci. provozni 
rad umoznuje. Tak napr, zde s nejsou 
uvedeny zpusoby stridav^ dopravy^tele¬ 
gramu nebo zprav, zadosti o opakovdni 
textu, vysilani pruchozlho telegramu, ra-. 
diovd retranslace, vysilani bojovych roz- 
kazu a povelu, zkrdceny radioed provoz 
pri dobrbslysitelnosti atd. Takbzde nejsou' 
uvedeny. zasady radiodalnopisnbho pro¬ 
vozu, zvldstnosti provozu na radiorelb- 
ovych a linkovych pojitkdch atd., coz by 
presahovalo rdmec tohoto clanku, jehoi 
hlavnim cilem je vzbudit zajem prede- 
vsim u radistu. .' ... « 


Navazdm sfioieni na radiovim smtru pH dobrj <lvh'relnostt _ 


' Vdlec 

* . -Hvizda 

Hvezda Hvezda Hvezda, zde Valec 


ValeCj prijeni * 



VSlec Valec V^lec, zde Hvezda, • 


Hvezda,-prijem 

Jama, rozumim, prijem 



Navazani tvNeni na radiovern smeru tri Hfjozni dvvtelnosti • . 2- 


Vdlec . ' i ■ 

.' Hvizda 

. HvSzda Hvezda Hvezda, zde Valec 
Valec, prijem • 

i 

■ - s ■ ■ * 

V61ec Valec Valec, zde-Hvezda 
Hvezda, pocitcjte, prijem . v - 

jValec (poiita od 1 do 10 — x , 

nejvyle 2 minuty), prijem , . 

• r ' . \ 

• • • V * 

- ■ - 1 



Jama, rozumim, prijem 

/ - . 


v Navazani spojeni v radiovi siti, slyfi-lt jedna stanice fpatnS __3 


^ • Valec . • 

Hvizda 

'• ■ Deska 

Topol Topol Topol*), 
prijem 


y ' ;* . 

/ - , ' . 

Hv.Szda, prijem ~ - 


. t * - 


Motyl, pocitejte, pfijem 

Topol (pocitd), prijem 


•. . 

•. ■ > . 

• , - - - 

Motyl,-sly5im dobre,. 
•prijem _ ; - 


*) Topol = obeznikovy volaci znak- - 


Vysldni zprdvy (bez tisla) s nabtdkou . 4 


, • Valec 

7 Hvizda ' - 

* 

Hvezda, zde Valec, mdm zprdvu, 
prijem - • • ~ 


*• 1 \ . .. 

Hv£zda, jsem pripraven, prijem . 

Vdlec, text zpravyj prijem’ 

\s , • 

* - A 

N. J - . ’ 

Hvezda, rozumim, prijem • 


' Nabidka } vyslani a-potvrzeni telegramu . 5 


% ' . Vdlec 

' > Hvizda 

Hvezdayzde Vdlec, mdm telegram 89, 
prijem - ■ . \ 

■' y ' 

■ ' ' i ■ . ’ .• 

- y 

i » ‘ ? ' 

t . V 

' Vdlec, zde Hvezda,_ jsem pripraven, 
prijem : • * . ; 

• Valec l2 32 10 10 00 = 89 Hvfizda 
26 = text = Valec 26, prijem ' 


i ■ ,,/ ': 

Hv£zda, rozumim 89, prijem • 


Vysldni signalu obizntke m v radiovi siti s vyzaddnim potvrzeni od jedne stanice 6. 


Vdlec 

■ • Hvizda r 

Deska 

Topol Topol Topol*)„zde ' 
Vdlec Valec, signdl 600 600-,, 

* ' ‘ 1 

J ' 

-Deska potvrdte,'prijem 






WmBBKm 

■BH 



*) .Topol = obeznikov^. volaci znak/ 
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■ Na ziver jeste zvazme mozne potize, 
kterd by mohly vzniknout pfi jeho uva- 
deni do zivota. Nespornou vyhodou je 
to, ze nova provoznl .pravidla umoznuji 
vice variant provozu. Je to d&no prede- 
vsim velkym bohatstvim pouzitych zkra- 
tek a urcitou pruznosti zvolen^ho syste- 
mu. 

Na druhe strand dokonale osvojeni 
noveho fadu bude klast na obsluhy ra- 
diovych pojitek (zvlaste v radiotelegraf- 
nim a radiodalnopisndm provozu) zvy- 
sene naroky. Tim vetsi vyznam bude mit 
i spravna metodika vyuky novych pra- 
videl, zvlaste v prubehu roku”.19.67, kdy 
u vsech radistu budou' doznivat stara 
ustanoveni. 


K ulehceni techto pocatecnich ne- 
snazi se v soucasnd dobe zpracovava pdci 
armady obsazny th'dilny diafilm, ktery 
uv&di mnoho typickych prikladu spojo- 
vaciho provozu s vysvetlujicim textem. 
Soucasne bylb zabezpeceno, aby jiz po- 
catkem pfistiho roku byl ve vsech vy- 
cvikovych stfediscich Svazarmu (bran- 
cu — radistu, zalozniku) k dispozici do- 
statecny pocet vytisku ,,Spojovaciho 
provozniho fadu“. Neni take pochyb 
o tom, ze pro instruktory-radisty bu¬ 
dou vcas pdci ustrednich organu uspo- 
radana vhodna instrukcne metodicka 
zamestnani. Ve svem souhrnu by tato 
opatreni mela stacit k rychlemu osvojeni 
zasad noveho provozu. 


Ra.dioama.teri a televize 


Pfi nasi navsteve v Brne jsme byli po- 
zvdni take do krouZku radioamateru, kteri se 
jiz delsi dobu zabyvaji otdzkami prijmu 
televizniho signalu a kteri dokonce chteji vy- 
silal televizni porady na amaterskem pdsmu. 
Protoze se domnivdme, Ze jejich cinnost za- 
sluhuje pine ocenenl, a protoZe zafizeni , ktere 
si postavili sami a s minimdlnimi ndklady, 
rna po vsech slrankdch skutecne velmi dobrou 
uroven, poZadali jsme vedouclho techto ?tad- 
sencu, Petra Karaioanova, aby pro 'AR na- 
psal jak zaHnali, jakych dosahli vysledkii 
a jake maji plany do budoucna. Z j e ho pri- 
spevku je videt, Ze se ' skutecnym zaujelim 
a s dobrymi znalostmi oboru Ize dosdhnout 
kaZdeho cile, i kdyZ se ze zacatku zdd byt 
neuskutecnitelny. 

Je tomu prave 12 let, kdy skupina 
brnenskych amatdru postavila televizni 
adapter pripojeny k osciloskopu, aby 
dosdhla prvniho prijmu televize v Brne. 
Mezi temito nadsenci nechybel ani 
nestor brnenskych radioamateru - s. 
Borovicka. I kdyz se na osciloskopu 
objevilo neco, co lze dnes jen stezi na- 
zvat televiznim obrazem, na tehdejsi 
dobu to byl uspech jiz proto, ze slo 
o prijem signalu ve III. televiznim 
pasmu na vzdalenost pres 100 km. 

Krome techto kolektivnich praci na 1 
■prijmu televiznich signalu se rozvijela 
i cinnost jednotlivcu, z nichz mnozi 
pfijimali televizni porady jiz drive. 
Kolektivni cinnost vyvrcholila posta- 
venim amatdrskdho televizniho pfeva- 
dece, ktery jako jeden z prvnich v re- 
publicc vysilal na III. televiznim pas¬ 
mu. I kdyz tento vysilac mel nedostatky. 
(stabilita), pfece svuj ucel splnil. 

Na tuto tradici navazala amatcrska 
cinnost pfi kolektivni stanici OK2KND, 
zabyvajici se snimaci a vysilaci tele- 
vizni technikou. V roce 1961 postavili 
clenove tcto kolektivky Fila a Karaiva- 
nov prvni televizni kameru. Byla pfi- 
pojena k obrazovemu dilu televizoru 
Tesla 4001A a mela pet elektronek 
(vcetne snimaci elektronky - kvanti- 
konu). Obrazek z teto kamery byl asi 
na urovni nasi soucasni prumyslove 
televize. Tento uspech dal vzniknout 
organizovanc skupine. 

Tato skupina byla spojena s kolek¬ 
tivni stanici OK2KBA pfi ZO LVD 
Konekta. Clenove skupiny byli vetsi- 
nou zamestnanci televizni sluzby; proto 
mefici pfistroje a nekterc nepotfebne 
materialy druzstvo darovalo pro po- 
tfeby kolektivky zdarma. 

Prvnim krokem k' organizovane cin- 
nosti bylo vypracovani projektu maleho 
televizniho stfediska. Zakladnim dilem 
projektu byl zdroj synchronizacnich 
pulsu a zdroj obrazovdho signalu (mono- 
. skop). Prace na jednotlivych dilech byla 
svefena dvou- az tfifilennym skupinarri, 
takze zafizeni (pfijimac pro veskera 


televizni pasma, kamery a konvertory 
pro pfijem ve IV. a V. televiznim pas¬ 
mu) byla zhotovana soubezne s hlav- 
nim dilem projektu. Pfi reorganizaci 
Svazarmu a po odchodu tech clenu 
skupiny.- ktefi dostudovali VTA, pfe- 
devsim vsak pfi delimitaci televizni 
sluzby LVD Konekty cinnost ustrnula. 
protoze mistnosti krouzku musely byt 
uvolneny. Po stabilizaci situace ve 
Svazarmu jsme se proto obratili o po- 
moc na nacelnika radiokabinetu s. Ra- 
kusana, ktery nam vysel vstfic a zajistil 
mistnost a mefici pfistroje, takze jsme 
mohli ve stavbe zafizeni pokracovat. 
Ve spolupraci s radiokabinetem a in- 
struktorem's. Borovickoii jsme provedli 
nabor zajemcu o tuto cinnost a znovu 
jsme zacali na zafizeni pracovat. 

V soucasne dobe je v krouzku 16 
techniku-radioamateru ve veku od 16 
do 55 let. Mame v chodu synchroniza- 
tor se zdrojem monoskopu, napajeci 
a rozkladove dily pro ^ctyri televizni 
kamery, televizni pfijimac s citlivosd 
lepsi nez 10 [J.V pro prijem na vsech 
televiznich pasmech a dokoncujeme 
vysilac v pdsmu ,70 cni s vykonem 25 W 
spolu s mixaznim a stfihacim stolem 
pro 6 ruznych signalu - (viz 3. stranu 
obalky). Nasi snahou je vybudovat za-' 
fizeni, ktcre by slouzilo jednak k de- 
monstraci jevu pfi vyuce v kursech po- 
fadanych radiokabinetem, jednak pro 
pokusne amaterske vysilani v pasmu 435 
az 440 MHz. Soucastky pro nasi praci 
dostavame z radiokabinetu, snimaci 
^elektronky nam darovala Cs. televize. 
V planu mime i styk s brnenskou Aka- 
demii musickych umeni - chceme ji po- 
skytnout zafizeni pro jeji potfeby (pro 
vyuku kameramanu apod.) s tim, ze bu- 
deme obhospodafovat darovane pfi¬ 
stroje po technicke strance. Dale pla- 
nujeme spojeni Brno-Breclav (v Bfec- 
lavi totiz pracuje tak6 skupina podobna 
nasi). Chteli bychom take zalozit Klub 
pfatel amaterske televize, ktery' by sdru- 
zoval zajemce o dalkovy pfijem a ama- 
terskc televizni vysilani. 

. Petr Karaivanov 

Z vysledku a zkusenosti brnenskych ama- 
terfi je zfejme, Ze podobna cinnost se muze roz- 
vijet jen ve spolupraci dobreho koleklivu. 
Verime, Ze i ostatni kolektivni slanice ■budou 
nasledovat prikladu brnenskych radioamaterd. 
Je treba si uvedomit, Ze ukoly, ktere meli 
radioamaleri pfed 40 lety — to je propagate 
radio - se v podstate nezmenily. / dnes-jde 
o propagaci a vzbuzeni zajmu o radioama- 
terskou cinnost v nejsirsim okruhu predevsim 
mladych zajemcu. Je na nas vsech, aby radio- 
amaterska' cinnost nekoncila ziskdnim kon- 
cese, ale aby se dale rozvijela v sirsim mefitku 
k prospechu cele spolecnosti. Jednoii z cest je 
i cesta brnenskych radioamateru. 


Africka rozhlasova konference 
v ienevti 

Africka rozhlasova konference pro roz- 
dileni kmito£t& hcktometrovych a kilometro- 
vych vln, kter& zasedala v 2enevsk£m Doml 
kongresfi od 19. zari 1966, skoniila sva jednini 
v sobotu 8. fljna podpisem z&v£re£n£ dohody 
36 delegacemi africkych zemi. ZAv6re£ny 
protokol byl podepsdn 1 delegacemi evrop- 
sk^ch zemi, ktere se konference rovn£2 zd- 
£astnlly, tedy 1 CSSR. 

Ne}ddle2it£j§i £dstl dohody Je novy pldn, vy- 
pracovany konferenci pro rozhlas na hekto- 
metrovych vlndch v Africe, ktery je dopln- 
kem dfive dohodnutcho planu pro kmito£tove 
modulovany rozhlas na metrovych vlnaeh, 
vypracovany Africkou rozhlasovou konferenci 
v roce 1963. Technicke podklady pro plan vy- 
chdzeji^z usneseni Mezindrodniho radiokomu- 
nikainiho poradniho sboru (C. C. I. R.), pri- 
latych na jeho poslednim Valnem shromaz- 
d£ni v fervenci t. r. v Oslo. 

V nov£m planu se po£itd se zrizenim 800 roz- 
hlasovych stanic v Africe za podminek,. ktere 
umo2ni jejich provoz s minimem vzajemncho 
ruseni. Kmlto£tov£ pasmo mezi 525 kHz a 
1605 kHz je rozd£leno do 121 kanftlu, z nichi 
’ kaidy odpovidd kanalum pouZivanym v Evro- 
p£. Africk£ stanicc jsou umisteny v takovych 
vzdalenostech od evropskych, aby se co nejvice 
sniSilo vzdjemne ruleni. Vykony stanovenych 
stanic jsou mezi 100 W a 500 kW. 

Konference probihala za pfedsednictvi ve- 
douciho guinejskd delegace Alpha Dialio a zu- 
£astnilo se ji kolem 180 delegdtu. 

M. J. 


Novinky v radiotechnice 

Na "Mezinarodni vystave radiotech- 
nickych soucastek v Parizi pfekvapili 
japonsti vyrobci opet nekolika zajima- 
vymi konstrukcemi elektronickych za- 
rizeni i soucastek, z nichz si uvedeme 
ty nejinene obvykie. 

. Firma Matsushita pfedvadela serii 
mf zesilovacu bez civek, ktere pracuji 
stabilnevrozmezi teplot -20 az +80 °C, 
maji dlouhou zivotnost a jsou her- 
meticky uzavfeny. Mf zesilovace jsou 
osazeny tranzistory a keramickymi 
filtry. Nekolik dalsich japonskych firem 
nabizelo elektrolyticke kondenzdtory 
s kapacitami od 0,02 p.F do 6,8 p.F pro c 
pracovni teploty od -55 do +85 °C 
ve velikosti a tvaru perly (prumer 2 mm); 
Jako nahrada za male ale drahe tan- 
talove kondenzatory’maji slouzit minia- 
turni kondenzatory hlinikovti se sintro- 
vanou anodou,. ktere mohou pracovat 
v teplotnim rozmezi -50 az +150 °C 
a jejichz kapacita pfi -55 °C se iisi 
od jmenovite kapacity jen o 20 %. 

2e poloyodice vitezi definitivne i v ko- 
/mercnich vyrobcich, dokazuje pfiklad 
italske firmy ATES, ktera nabizela kom- 
pletni osazeni z polovodicovych prvku 
jiro televizni pfijimac za cenu, za niz bylo 
mozne donedavna pofidit jen koncov r y 
tranzistor fadkovdho rozkladu. 

Zcela zretelny byl i nastup monolitic- 
kych obvodu. Vyrobky s temito obvody 
vystavovalo nekolik americkych a japon- 
skycb firem; nejzajimavejsi vsak je, ze 
cena techto vyrobku je nizsi nez podob- 
nych s klasickymi soucastkami. 

, -Mi- 


PMWM 



Obkladove materialy ' 

Mezni hodnoty tranzistoru 
___ 




Dalsi velicinou, kterou potfebujeme 
casto merit, je odpor. Obvykle se k me¬ 
reni odporu pouzivaji ruzne druhy 
mustku. Na jejich principu pracuje vet- 
sina tovarnich pristroju (s vyjimkou 
pfimoukazujicich ohmmetru). Bylo 
o nich uz hodne napsano a my si proto 
uvedeme nekolik dalsich zpusobu me¬ 
reni. 

Nejsndze zjistime odpor neprimo, vy- 
poctem z Ohmova zakona. Potfebujeme 
k tomu Avomet (popripade jiny meric 
proudu) a zdroj znam^ho napeti (nej- 
lepe plochou baterii). Pripojime mereny 
odpor k baterii a zmerime proud prote- 
kajici timto obvodem (obr. 1). .Potom 
snadrio z Ohmova zakona (R — U/l) 


17-45 V 
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Obr. I 


vypocitame hodnotu odporu. Predppkla- 
dem presneho vysledku je dostateene 
tvrdy zdroj mericiho napeti. (Neznate-li 
lento pojem, je to zdroj s malym vnitr- 
nim odporem, tj. takovy, jehoz vystupni 
napeti se se zatizenim nemeni.) Jinak se. 
totiz pripojenim ■ odporu zmensi napeti 
zdroje, coz zpusobi chybu vc vypoctu 
(pocitame s napetim naprazdno, ktere 
je vetsi). Chyby ve_ vypoctu zpusobene 
pouzitim mekkcho zdroje muzeme yy- 
loucit dalsim meridiem, voltmetrem. 
Merime.pak soucasne proud i napeti a 
jejich podil nam urci hodnotu odporu. 

Pokud neradi pocitate, muzete.si ke 
zjisteni hodnoty odporu postavit pri'mo- 
ukazujici ohmmetr. Spociva na stejnem 
principu. Do obvodu podle obr. 1 pri- 
bude promenny odpor R v (obr. 2). 



Obr. 2 


Timto odporem nastavime pri zkratova- 
nych svorkach (tj, pri nulovem mefenem 
odporu) maximalni vychylku miliarn- 
permetru. Pripojovanim neznamych od¬ 
poru dostaneme ruzne vychylky, vzdy 
neprimo umerni hodnote odporu (cim 
vetsi odpor, tim mensi vychylka). f Pri- 
stroj Ize cejehovat pripojovanim odporu, 
jejichz hodnotu presne zname, nebo 
\rypoctem podle teto uvahy: pri zkra- 
tovanych svorkach proteka obvodem 
proud In = U/Rp (tento proud zname). 
Pri mereni odporu R K se proud zmensi 
na / = U/Rp + Rx. Z techto _vyrazu 
vypocitame odpor obvodu v obou pri- 
padech a jejich rozdil udava hodnotu 
mereneho odporu: 


Rp = Ujh R v + Rx = [/// 

Rx = ( u/r) -Rp = u/i- uih 

Rozsah mereni je teoreticky od nuly do 
nekonecna, prakticky je vsak omezen 
jednak odporem Rp (cim je mensi, tim 
mensi odpory muzeme merit), jednak 
rozsahem miliampermetru (cim citli- 
vejsi, tim vetsi odpory lze merit). Prak- 
tick6 zapojeni takov^ho pfimoukazuji- 
ciho ohmmetru s rozsahem 2500 A, 
25 kfi, 250 kfl je na obr. 3. 

Nemame-li dostateene presne me- 
ridlo, muzeme pouzit srovnavaci me- 
todu. Spociva v tom, ze srovnavamc 




sekundarnim vinuti napeti 20 az 30 V. 
Mame-li citli vd meridlo (100 az 200 u.A), 
muzeme pouzit zvonkpvy transformdtor, 
davajici 8 V. Jinak zapojeni zustane jako 
na obr. 4, az na diodu D, kterd usmer- 
nuje napeti pro merici pristroj (obr.. 5). 
Je to libovolna gertnaniova dioda typu 
1 az 7NN41. Stupnici reostatu Rp ocej- 
' chujeme pomoci znamych kondenzatoru 
nebo opjt vypoctem. Zdanlivy odpor 
kondenzatoru Z c pro stridavy proud 
o kmitofitu f je 

Zc = ~iijc f n ; Hz > F 3. 


Obr. 3 

(Miliampermetr s rozsahem 1 mA, /'j — 10 k/N, 
hodnoty itBl a Rb2 zavist na pouiitem m^ridte. 
Je-li vnitrni odpor miliampermetr j J?j. je i?Bl = 
= Ril9 a /?bz = Rif99. Na svorky R x pripojujeme 
mereny odpor, tlaci:kern 77 zkratujeme svorky pri 
nastavovant nuly) 

neznamy odpor R x se znamym odpo¬ 
rem reostatu Rp. Po zapojeni nezna- 
m6ho odporu R x proteka obvodem 
urcity proud I (obr. 4). Prepinacem Pf 
zapojime do obvodu misto mcrendho 
odporu R x ocejchovany reostat ' R v , 
jimz nastavime . na mericim pristroji 
stejnou vychylku. Na ocejchovane stup'- 
nici reostatu pak precteme hodnotu od¬ 
poru. Odpor R c slotizi k nastaveni citli- 
vosti mericiho pristroje pri mereni ruzne 
velkych odporu. Presnost mereni zavisi 
jen na presnosti stupnice' reostatu Rp. 

Stejnou metodu muzeme pouzit pri 
mereni kondenzatoru vetsich kapacit- 
(10 nF az 0,5 pF). Zmena bude jen 
v napajeni - musime pouzit zdroj stfi- 
daveho napeti, protoze kondenzator 
stejnosmerny proud nepropusti. Po- 
uzijeme transformator, ktery ma na 


• a z toho C = • 


1 


-=—. To znamena, ze 
2 . 

jednotlivym hodnotam odporu R reo- 
- statu Rp budou odpovidat kapacity C 
merenych kondenzatoru. 



, Protoze pri popsanc metode mereni 
odporu lze pouzit stfidave napeti, mu¬ 
zeme si zhotovit k reostatu Rp dvojh 
stupnici a ziskame univerzalnejsi pri- 
> stroj, jimz muzeme merit odpory az asi 
do 300 kfl a kondenzatory od 5000 pF. 
(Tatometodaje ovstmjen informativni,, 
protoze nebere v uvahu vektorov^ skla- 
dani napeti na a.i?c)- 


4 



Inz. Frantisek Kadlec 


Pro svoji jednoduchosl, pfenosnost a snadnou hru se tahaci harmonika stala jednirn z nejroz- 
slfenejsich hudebnich nastroju. Jako. kldvesovy ■ ndstroj nevia gadne naroky na Ivorbu tinu ze 
strany brace, pfidemz *amoznuje akordickou i jednohlasou hru veetne basoveho doprovodu. 
Tyto vlastnosti ji zafadily temef do vsech estradnich skupin i do poietnejsich orchestru. Popiso- 
vanymi upravami z m lze udelat elektronicky hudebnt ndstroj. 


Dues zname tri hlavni druhy taha- 
cich harmonik: 

1. pianove chromatiky, 

2. knoflickove chromatiky 3 az Gradove, 

3. diatonicke harmoniky 1 az 4radov6. 
Prvni typ je nejrozsirenejsi pro snadny, 

prechod od klaviru. Druhy typ umoz- 
huje hrat technicky narocnou hru, 
uceni vsak je do urcite miry kompliko- 
vano usporadanim tonu na klaviature. 
Hracu na tento nastroj je stale m6ne, 
i kdyz tento typ ma mnoho prednosti. 
Treti typ je na ,,vymieni“; pocet stup- 
nic je velmi omezeny, jiny" ton se ozyva 
pri tahu mechu dovnitr a jiny ven, coz 


dela hru „hrkavou“ a hrani podle not 
neprichazi v uvahu. 

Tvorba tonu je u vsech druhu stejna 
a z hlediska fyzikalniho velmi jednodu- 
cha. Zdroj zvuku tvori mosazny, nej- 
casteji vsak ocelovy jazyeek, pripevneny 
na jedn^ strane nytem na mosaznou, 
zinkovou, nejcasteji .vsak hlinikovou 
plotynku. Jazyeek je rozechvivan prou- 
dem vzduchu vzniklym pohybem me¬ 
chu. Kmita svym vlastnim rezonancnim 
kmitoctem pri proudu vzduchu jednirn 
smerem. Musi mit proto kazdy t6ni dva 
jazyekv - jeden pro pohyb. mechu do¬ 
vnitr a druhy pro opaeny. Proto jsou 







mosazna lista ' 


^kontakt 
s rovnou ' 
plochou 
doiyku 


koniakt s b/ow' 
plochou dotyku - 


-ramecek zakryti 
- prespan . deska 
'■(adici prvky 


Obr. 4. Celkove mechanicke uspofadani 



Obr.. 5. Mechanika rejstfikovych filtru 


ZesilovaZ 

Zesilovac je trlstupnovy; je osazen 
dvojitou triodou ECC82 a pentodou' 
EL84. Zapojeni vychazl z pozadavku 



maldho kmitoctovcho a tvaroveho.zkres-' 
lenl. Vykon tohoto zapojeni je 3,5 W 
a pine postacuje. Piny vykon ostatne 
nenl zapotrebl vzhledem k tomu, ze by 
doslo-k prekrytl vlastnlho hlasu harmo- 
niky, coz nenl zadoucl. Pozadavek na 
maid kmitoctovd zkreslenl_ je' zvlast’ 
nutny. V pflpade Spatnc nastavenych’ 
pracovnlch bodu dochazl k potlaceru vli- 
vu rejstfikovych filtru a ke znacnemu 
poklesu hlasitosti v nekte'rych castech 
klaviatury.' Snadnou kontrolu ma ten, ■ 
kdo ma -k dispozici zdroj pravouhlych- 
kmitu a osciloskop. Napajec pro cely 
prlstroj je na obr. 3. 

Reseni mechanicke casti 

Kontakty jsou velmi dulezitym prv- 
kem. Jako material se nejlepe osvedcuje 
fosforbronzovy pasek.Jeden kontakt tvo- 
ri rovny pltseko rozmerech 5 x 30 mm 
(rozrnery jsou jen informativnl a za- 
visl na typu harmoniky). Na druhfrn 
pllsku je vytlaien dulek upravenym dul- 
cikem. Vyrazl se do pasku- podlozcne- 
ho drevem. Oba kontakty jsou silne gal- 
vanicky poniklovany. Kontakty- jsou 
umtsteny pod kazdoii klavesou tak, aby 
byl’y co nejbllze k ose -klaves. Dosahne 
se tim potrebnfho tlaku v kontaktech,- 
kterd pak nezakmitavajl a, nezvetsujl 
sllu potrebnou _ ke zmacknutl klavesy. 
Umlstenl ladicich prvku je zavisle na 
harmonice; u novych typu je- moznf 
prlmo uvnitf klaviatury :(s ’ prlstupem 
k ladiclm prvkum ze zadnl strany). 
U starslch typu harmonik je treba ladicl 
prvky vcetne kontaktu pripevnit na 
zadnl stranu klaviatury, coz je vyhod- 
nejsl vzhledem ke snadne montazi a 


prlstupu. Kontakty jsou pak ovladany 
tykadelky prochazejlclmi deskou klavia¬ 
tury (obr. 4) a pripevnenymi ke klaves- 
niclm. Kontakty a ladicl prvky je pak 
ovsem treba vhodnym zpusobem zakryt. 
Vyska krytu je asi 1,5 cm, takze nenl 
treba mlt obavy, .ze kryt zvetsl prllis 
rozmery klaviatury. ' 

Mechanika rejstfikovych filtru > 

Mechanika je ovlddaria levoti nohou. 
Je vhodnd zvolit celkem 3 az 4 zakladnl' 
rejstrlky. Mechanika je resena tak, aby 
seslapnutlm jednoho pedalu doslo sou- 
casne k vypnutl rejstrlku predtlm za- 
•pnuteho. Podobne systemy jsou pouzl- 
vany u tlacltkovych vlnovych preplnacu, 
kterd jsou v soucasnd dobe levne k dos- 
tani ve vyprodeji a daly by se po uprave 
pouzlt. System ovladanl ukazuje obr. 5. 

Oktavovy rejstrlk a splnac vibrata 
jsou reseny pomocl beznych tlacltko- 
vych splnacil ovladanych peddly. Regu- 
lace hlasitosti je ovladana pravou no¬ 
hou, a to valeckem mechanicky spoje- 
nym s potenciometrem. Harmonika je' 
spojena s elektronickou cast! stlnenynv 
trlpramennym kabllkem zakoncenym 
beznym konektorem pro pripojenl ve 
spodnl casti klavesnice. 

Maladeni naslroje , 

Naladenl je nejdulezitejSl praci; bez 
dokonaleho naladenl se neda nastroj 
poslouchat.' Ncjdfive zaradlme na har¬ 
monice fldtnovy rejstrlk - (pricemz se 
,u kazde ‘klavesy ozyva jen jeden jazy- 
cek, a to* zakladnl, tzv. \ osmicka).' 
To je vsak mozne jen u novejslch typu 
harmonik. U starslch typu je nutne vlo- 


zit pasky paplru mezi kobylky harino- 
niky ‘a ozvucnici tak, aby znel. vzdy 
jen jeden jazyeek. Teprve pak se po- 
stupne vyladujl tony od nejvysslho sme- 
rem k hlubokym. Lad! se az k vymizeni 
razu a samozrejme s vypnutym vibra- 
tem. Toto zarizenl nema stupen vytva- 
rejlcl nabeh tonu. Vyzaduje proto urcity 
zpusob vazanejsl hry. Kliksy jsou. po- 
nekud tlumeny vlastnlm. hlasem har- 
moniky. Podle nazoru odbornlku nenl 
tento' nedostatek na zavadu, nebof 
krome jindho vyzadujl elektronickd 
nastroje urcity repertoar skladeb, stejn6 
jako harmonika. Krome toho je tento 
nedostatek vyvazen znaenym zjedno- 
dusenlm: kontaktu. Charakter hlasu je 
do jistd miry podobny saxofonu. Zarlzciu 
(obr. 6, 7) je pouzlvano jiz tfi roky a by- 
lo i v zahranicr. Je velmi obllbend, na 
cemz ma samozrejme znaeny podll 
'i umelec, ktery je pouzlva. Konstrukce 
nastroje se da,sriadno zvladnout, potlze 
mohou nastat jen v dokonalosti vylade- 
nl, poprlpade v - obtlznosti nekterych 
zasahu do harmoniky; tyto potlze vSak 
nejsou pro prumerneho radioamatdra 
neresitelne. 

Litefatura: 

Svobah, R; a 'Vitamevds, Z- ■' Elcktronicke 
hudebnl nastroje. Praha: SNTL 1958. 
Schmaltz , E: Elektrickf hudebnl nastroje. 
Radiovy konstrukter 3/57.. 

Novy tranzistor 

Firma Valvo.uvedla na'trh novy mesa 
tranzistor AF239i Je to germaniov^ 
vf tranzistor, ktery je zlepsenym typem 
AF139. Proti tranzistoru AF139 ma 



Obr. 7. Nastroj 
pfipraveny ke hre po' 
sejmuti vika. Dole 
' 'hapanelu tfi zakladnl- 
rejstfiky, nahofe vle- 
t ' vo oktavovy rejstfik, 
/■ vpravo vibralovy spi- 
'nac. Vpravo nahofe 
regulator vibrata. 

/ Vpravo dole regulator 
\ hlasitosti 


nizsl sum, vets! mezni kmitocet a menSl 
mezielektrodovf. kapacity. Pracovnl kmi- 
tocet pri -Uce = 10 V a pri - Ic = 

. = 2 mA je 650 MHz. Vykonovd zesl- 
lenl pri zapojeni se spolecnou bdzl a pri 
stejnem pracovnlm bodu; pri nemz je 
uvaden mezni kmitocet, je 14 dB (F = 
•=‘5 dB). Kapacita Ci 2 e je 0,23 pF. 

-Mi- 

* * . ♦ f ^ 

Pro registrovanl vsech otfesfi a chveni 
. zemskdho povrehu (i pro registrovanl 
atomovych vybuchu) pouzlvajl v USA 
zvlastnl magnetofon s posuvnou rych- 
lostl 12- mm/min., pripojeny k seismo- 
‘ grafu. S paskem dlouhym 570 m dokaze 
tento magnetofon pracovat nepfetrzite 
33 dnu. 
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Josef Tauchman, Alois R(ha, Jan Hajny 


Pro poutiti pfevaznl v televiznl technics jsme postavili amatersky osciloskop; z tohoto 
urceni take vyplyvd konstrukce nekterych obvodu. Pouziti osciloskopu je vsak daleko sirsi. Ma 
vestaven obvod srovnavaciho napeti, umoznujici mefeni amplitudy pozorovanych prubehu. 
Poufiti osciloskopu nerd v (lanku popsano, protoze je podrobne obsazeno v jine literature 
[1 J, [2], [5], PHstroj vyhovi pro vsechna belna mefeni, byl dukladne zkousen a byla ovefena 
i'opakovatelnost konstrukce; vyhodrn se ukdzalo rozdeleni osciloskopu do Junkcnich dilu. 


Technicke udaje 

Napdjeni: slf 220 V, 50 Hz. 

Kmitocet casove z&kladny: 2 Hz az 18 kHz. 
Citlivost vertikalniho zesilovace: 65 mV/cm 
(pfi 1000 Hz). 

Mezni kmitocet (pfi vstupmm napeti' 1 V 
a poklesu -3 dB): 8,5 MHz. 

Vstupnl, odpor: asi 500 kfi. 

Rozmery: Sirka 130 mm, vyska 255 mm, 
hloubka 280 mm. i 

Jednotlive funkcni dily 

1. Vertikdlni zesilovac ma na vstupu 
katodovy ^sledovac (obr. 1), ktery ma 
velkou vstupnl impedanci a nezatezuje 
prllis mer eny obvod. Vstupnl svorky verti¬ 
kalniho zesilovace jsou jednak pro pri- 
pojenl malych napeti (1 : 1), jednak pro 
pripojenl vysslch napeti (1 : 30). Na 
vstup oznaceny 1 : 30 lze.soucasne pri- 
pojit prlvod srovnavaciho napeti pro 
kontrolu amplitudy sledovanych pru¬ 
behu. Ke ystupu je dale pfipojen kom- 
penzacnl kondenzator Ci (3 az 30 pFj. 
Velikost napeti odvadenCho z. katodo- 
veho sledovace se da menit linearnlm 
potenciometrem Pi, clmz se rldl zcsl- 
lenl vertikalniho zesilovace. Katodovy 
sledovac je osazen jednou polovinou 
elektronky EGC85, 

Druha polovina elektronky ECC85 
pracuje jako zesilovac trldy-A. Predpetl 
se zlskava samocinne na odporu Rr. 
V obvodu mrlzky je zapojen tlumicl od- 
por Re. Stupen ma s^riovou kompenzaci 
clankem RL (tlumivka L ma indukcnost 
40 (iH). Ke kompenzaci vlastnl indukc- 
nosti elektrolytickych kondenzatoru jsou 
pouzity blokovacl kondenzatory Co a Cio, 
clmz se zlepsl stabilita zesilovace. 

K dosazenl co nejvctsl slrky prendse- 
neho pasma'je treba volit male pracovnl 
odpory. Proto muslme pouzlt elektronku 
s velkym anodovym proudem, abychom 
zlskali dostatecne vychylovacl napeti. 
Koncovy stupen je proto osazen elek- 
tronkou EL86. Elektronka ma v prvnl 


mrlzce opet tlumicl odpor, v anode 
kompenzacnl tlumivku a paralelne ke 
katodovemu. kondenzatoru jeste bloko¬ 
vacl kondenzator Cn. Zesllene napeti 
se z koncov^ho stupne vertikanlho ze¬ 
silovace privadl pres kondenzator Cjs 
na prvnl par vychylovadch desticek 
obrazovky. Zesllend napeti se vede pres 
odpor i?i4 na preplnac Ph (obr. 2) 
a slouzl k intern! synchronizaci casove 
zakladny. 

Katodovy sledovac lze umlstit i od- 
delene (v sonde), coz by bylo. pri ne¬ 
kterych merenlch vyhodnejsl. 

2 . Casova zdkladna pouzlva generator 
pilovitych kmitu, popsany v AR 6/62. 
Proto se omezlme jen na popis zmen 
a doplnku puvodnlho zapojenl. Stu- 
pen je osazen strmou vf pentodou 6F36 
(obr. 2 ) a pracuje v podstate jako fan- 
tastron. Kapacita nabljeclch konden¬ 
zatoru (zapojenych v anode elektronky) 
se men! sestipolohovym preplnacem Pfi, 
clmz se hrube rldl i kmitocet casove za¬ 
kladny. Jemne (plynule) lze kmitocet 
■ casovd zakladny ridit linearnlm poten¬ 
ciometrem P 3 . Kapacity nabljeclch 
kondenzatoru umoznujl zmenu kmitoc- 
tu casov 6 zakladny od 2 Hz do 18 kHz 
(rozsah byl volen podle ucelu, kteremu 
ma osciloskop slouzit — pro slcdovanl 
signalu v televiznlm prijlmaci). Stupen 
ma obvykle druhy synchronizace: 1 . ze 
site, 2. intern!, 3. extern!. Druh synchro¬ 
nizace se voll trlpolohovym preplnacem 
Pf 2 . Synchronizacnl napeti se vede pres 
kondenzator . Cis do brzdicl mrlzky 
elektronky 6F36 a jeho velikost lze rldit 
logaritmickym potenciometrem Pi. Za- 
temnovacl pulsy pro potlacenl zpetnych 
behu paprsku jsou vedeny ze stlnicl 
mrlzky elektronky casove zakladny na 
prvnl mrizku obrazovky pres kondenza¬ 
tor Cig (obr. 3). Vlastnl pilovite napeti 
generatoru se vede z anody elektronky 
pres C 26 na druhy par vychylovadch 
desticek a soucasne pres C 27 na zdlrku 
na celnl stene prlstroje pro pflpadnou 




synchronizaci dalslch mericlch prlstroju. 

Pokud by n6kdo chtel zvySit kmitocet 
Casove zdkladny nad 18 kHz, musel by 
zapojit dalsi nabljecl kondenzatory do 
anody elektronky (viz AR 6/62, kde 
autor uvadl kmitocet casove zikladny az 
200 kHz). 

3. Obvody obrazovky. V prlstroji je po- 
uzita obrazovka s nesoumernym vychy- 
lovanlm typu 7QR20. Napeti pro jed- 
notlive elektrody se odeblrajl z delice 
zapojenCho mezi body -D a -f-B. Po¬ 
tenciometrem Pi se rldl jas obrazovky 
(obr. 3). Potenciometr Pi je sprazen se 
splnacem .Si (obr. 4), jlmz se cely prl- 
stroj zaplna. Potenciometr Pg („bod“) 
slouzl k ostrenl stopy paprsku.'Na prvnl 
par vychylovadch desticek obrazovky 
se pfivadl napeti z vertikalniho zesilo¬ 
vace (5), na druhy par pilovitC napeti 
z casovC zikladny (1). Pres odpory Ris 
a Rig se na desticky obrazovky pfivadl 
promenne napeti z potenciometru Pa 
a P 7 , ' ktere slouzl ke stfedenl obrazu. 
Potenciometr Pg ovlada posun svisle, 
Py posun vodorovne. Kdo nechce po- 
uzlvat prvky pro stfedenl obrazu, vy- 
pustl Pg, Py, Cig a C 30 . Horn! konce od¬ 
poru Rig a Rig se pak zapojl do'bodu 
+B a do stejneho mlsta se zapojl i druha 

, anoda obrazovky (odpadne spoj druhe 
anody s bodem +C). Touto upravou ' 
se zvysl napeti druhe anody, stopa se 
stane ostfejsl a zvysl se ponekud jas. 

4. Zdroj. Ve zdroji byl pouzit ama¬ 
tersky navinuty transformator s pru- 
fezem jadra 13,5 cm 2 . Lze ovsem po¬ 
uzlt i bezny slt’ovy transformator na 
150 mA, ktery ma potfebna vinuti. 
Obrazovku je vsak tfeba vzdy zhavit 
z oddelenCho viriutl vzhledem k po- 
merne vysokemu potencialu katody 
(obr. 4).' Ze slt’oveho transformatoru 
(z vinuti 6,3 V) se odeblra napeti pro 
synchronizaci ze site (3). Anodove na¬ 
peti se zlskava dvoucestnym usmerne- 
nlm napeti 2 x 300 V elektronkou 
EZ81 a je’ filtrovano kondenzatory 
Cgi, C 35 a tlumivkou. Zdroj dale dodava 
i napeti +155 V, stabilizovane stabili- 
zatorem 11TA31, jehoz funkce je na- 
stavena odporem /? 2 s- Kondenzator C 31 
zabranuje pronikanl kmitoctu casove 
zakladny a jinych parazitnlch kmitoctu 
do site. Kladne napeti pro obrazovku 
se odeblri z bodu +B a zapornC se zlska 
usmernenlm napeti jednC poloviny 
sekundarniho vinuti 2 X 300 V kre- 
mlkovym usmernovacem KA220/0,5 
a filtrovanlm kondenzatory C 32 , Cs 3 
a odporem Riy. Zaporne napeti je pfi- 
pojeno na druhy konec delice v obra- 
zovC casti. 

5. Obvod srovnavaciho napeti. Oscilo- 
skopem se vy’hodne men vrcholove na¬ 
peti (spicka-spicka ); vsechna bezna 
mefidla vsak mefl napeti efektivnl. 
Abychom' mohli mefit osciloskopem 
vrcholovC napeti zobrazene kfivky, po- 

, tfebujeme nejakym zpusobem ocejcho- 
vat' stlnltko. V nasem pflpade pouzlva- 
me tzv. srovnavacl napeti. (Pro uplnost 
uvadlme i vztah mezi vrcholovym na- 
petlm U v a efektivnlm napetlm [/„/: 

Uu =- 2 . 1/2" Uef = 2,82 Uef.) Toto srov¬ 
navacl napeti, jehoz velikost zname, 

■ pfivadlme na vstup osciloskopu a srov- 
navame amplitudu neznameho mefe- 



vystup tz. 



Obr. 2. Schema la- 
sove zakladny 


(Kondenzitory C ? 6. 
C 2 7 majthodnotu M2) 


neho prubehu s amplitudou srovnavu- 
ciho znameho napeti, cimz muzeme 
timer presne (pomod meridla, kter6 je 
soucasd osciloskopu) urcit vrcholove na¬ 
peti nezndmeho merendho prubehu 
(obr. 5). 

Sifovy transformator pro obvod srov¬ 
navaciho napeti ma na sekundarni 
strane cfektivni napeti 106 V, tzn. 
vrcholove napeti asi 300 V. Voltmetr, 
jimz srovnavaci napeti merime, je cej- 
chovan ve vrcholovych hodnotach a je 
zapojen paralelne k jemndmu regula- 
toru napeti Pg („kalibrace jemne“). 
Z delice z odporu i ?29 az R33 se privadeji 
jednotliva srovnavaci napeti na prepinac 
Ph, ktery je pripojuje na vstup verti- 
kalniho zesilovace. Cely obvod lze za- 
pnout spinacem Sz sprazenym s Pg. Pri 
mereni postupujeme tak, ze si zapama- 
tujeme amlitudu pozorovaneho prubehu 
(podle rastru na stinitku), zapneme 
zdroj srovndvaciho napeti, prepneme 
prepinac funkce Ph (obr. 1) do polohy 
,,Kalibrace“ a nastavime. hrube ampli- 
tudu srovnavaciho napeti pfepinacem 
Ph- Potom nastavime potenciometr P 8 
tak, aby. amplituda srovnavaciho a me- 
rendho napeti byla stejna a na volt-, 
metru zjistime velikost vychylky. Napeti 
zjistene na voltmetru delime udajem 
nastaveni deliee a dostaneme merene 
vrcholove napeti. 

Srovnavaci napeti se privadi jen na 
svorky pro vstup vertikalniho zesilovace, 
oznacend 1 : 30. Tim jsme ochuzeni 
o mereni malych napeti, prestoze je 
zdroj srovnavaciho napeti dodava. Po- 
kud .by nekdo chtel merit i tato mala 
napeti, must soucasne s prepnutim na 
nizsi rozsahy pripojit srovnavaci napeti 
na vstupni svorky 1:1. Prepinac Ph by 
musel byt k tomuto ticelu uzpusoben. 

Konstrukce jednotlivych funkcnich 
celku 

Podrobny popis konstrukce nebudeme 
uvadgt, nebot celkove rozmery jsou za- 


visle na soucastkach a materialu, ktery 
mi kazdy amatdr k dispozici. Rozmisteni 
soucastek a konstrukce jednotlivych dilu 
jsou vsak dobre videt z fotografii na 
IV. strane obalky. 

Pri stavbe'osciloskopu musime dodrzet 
nekolik vseobecnych zasad, aby vysle- 
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Obr. 3. Schema obrazoveho dilu 

dek prace odpovidal vynalozene na- 
maze: 

1. Vodice spojujici vstupni svorky 
s vertikalnim zesilovacem (pokud neni 
katodovy sledovac vne pnstroje) a anodu 
koncovb elektronky vertikalniho zesilo¬ 
vace s vychylovaci destickou musi byt 
co ncjkratsi. 

2. Magneticke pole sifoveho trans- 
formatoru nesmi protinat paprsek obra¬ 
zovky, proto je nutne oboji dokonale 
stinit. Nekteri konstrukteri dopo'rucuji 
umistit sit’ovy transformator do svaro- 
vaneho krytu. Obrazovku je treba take 
dokonale stinit. 

Pristroj ma jednotlive obvody reseny 
jako konstrukcnc samostatne celky, ktere 
se daji z osciloskopu i s prislusnymi ovla- 
dacimi prvky vyjimat. Takove uspora- 
dani je vyhodn?. z nekolika duvodu. 
Celky muzeme uv&t do chodu jednot¬ 
live mimo stisnene prostory v oscilo¬ 
skopu a do celkove sestavy je skladame 
jiz bezvadne fungujici. Take pro opravy 
je toto feseni velmi vhodne. 
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Obr. 4. Zapojtni zdroje 


1. Vertikilni zesiloval 

Zakladem konstrukce je deska z perti- 
naxu o rozmfirech 60 x 210 mm a 
tlousfce 3,5 mm (rozmery jen pro in- 
'formaci). Deska mi v horni cAsti vyrez 
pro obrazovku. Objimka pro elektronku 
ECC85 je ve spodni casti desky, z druhe 
strany je potenciometr Pi. Objimka pro 
elektronku EL86 je zhruba ve stredni 
casti desky, v horni casti je odpor i?i3, 
ktery musi byt od desky dostatecne 
vzdalen, protoze se na nem men! znac- 
ne velky vykon y teplo. Ostatni sou- 
castky jsou pripajeny na vhodne roz- 
mistena pajeci ocka. U horniho okraje 
desky jsou prinytovana pajeci ocka pro 
pripojeni jednotlivych napajecich a vy- 
stupnich napeti {4, 5). Samozrejmym 
pozadavkem prenosu co nejvyssich kmi- 
toetu je rozmistit soucistky tak, aby 
spoje byly co nejkratsi a zemneni jed¬ 
notlivych stupnu bylo v jednom bode. 

Kompenzacni dumivky jsou navinuty 
na odpory 2,2 Mf2/0,5 W dritem o 0 
0,18 mm, izolovanym lakem a hedvabim. 
Sirka vinuti je 4 mm (85 zavitu divoce). 
Indukcnost tlumivek je 40 pH. Hotove 
tlumivky jsou zpevneny trolitulovym 
lakem. 

K hotovbmu dilu je prisroubovan 
plech zahnuty v pravdm uhlu tak, aby 
stinil zesilovac zpredu (ze strany ovlada- 
cich prvkuj a z boku (ze strany casov6 
zakladny). 

2. Gasotia zakladna 

Zakladni deska je stejna jako u yerti- 
kalniho zesilovace. Ve spodni casti jsou 
dve rady pajecich ocek, na nichz jsou 
pripajeny kondenzatory C 20 az C 25 . 
Z druhi strany jsou na uhelnicku pripev- 
neny potenciometry Pz a P 3 . Ve stredni 
casti desky je objimka elektronky 6F36, 
z druhi strany prepinac Ph. Nad objim- 
kou elektronky jsou kondenzatory Cm 
a C 19 . V horni casti je opet rada pajecich 
ocek pro vodice napajeciho napeti. 

3. Obvody obrazovky 

Obrazovka je ulozena ve stinicim 
krytu z oceloveho plechu (valec) o vmtr- 
nim prumeru 44 mm, k nemuz je pri- 
pajena kuzelovita cast, sledujici tvar 
obrazovky. Vnitrek trubky je vylozen 
•plsti. Obrazovka musi jit do krytu na- 
sunout ztuha. Celek je prichycen dvema 
srouby M4 k plechu, upevnendrnu k hor¬ 
ni casti kostry pristroje. Ostatni soucasti 
obrazoveho dilu jsou na pertinaxove 
desticce tlousfky 2 mm o rozmerech 
58 x 128 mm. Deskaje opatrena dvema 
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Obr. 5. Obvod srovndvaciho napeti 
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Obr. 6. Rozmistenl ovlddacich ftruku 


radami pajecich ocek a je prichycena 
z vnejsi strany k bloku zdroje. S ostat- 
nimi obvody osciloskopu je deska spo- 
jena 'dvema kabely. Jeden je zakoncen 
obji'mkou pro obrazovou elektronku -a 
druhy vede k ovladacim prvkum, urniste- 
nym na celni strane osciloskopu (Pi,Ps, 
P<saP 7 ). - 


spojeny desetivodifiovym kabelem, ktery 
ma stinici opleteni. 

6. Kostra pflstroje 
■ . . s 

.Kostra pristroje je z ocelovych tihel- 
' nikii; ma sirku 130 mm, vysku 255 mm 
a hloubku 280 mm. Vpredu ve spodnS 
casti ma. desticku- z umaplexu, v niz je 
pet zdirek (vstup 1 : 30, vstup 1:1, 
zem, vystup casovd zakladny a .extern! 
synchronizace). Nad .destickou je ve 
vz'dalenosti asi 15 mm od celni desky 
prisroubovan plech tloust’ky asi 2 mm, 
ktery nese potenciometry a prepinace. 
Za nimi je pertinaxova desticka s pa- 
jecimi ocky pro privedeni jednotlivych 
napeti k funkcnim celkum. Desticky 
vertikalniho zesilovace (vlevo) a casovd 
zakladny (vpravo) jsou umisteny svisle 
asi ve vzdalenosti 75 mm od celni desky. 
Desky jsou prichyceny ctyrmi srouby M3 
k uhelnickum ve spodni i horni casti. 
Zdroj, pojistkove pouzdro a vyvod si- 
fovd snury jsou v zadni casti osciloskopu. 
Rozmisteni jednotlivych ovladacich prv- 
kujenaobr. 6. * : 

■ Vnejsi kryt celeho pristroje je z dura- 
lovdho plechu tlousfky.2 mm. Spodek, 


bofini st6ny i zadni stena jsou opatreny 
vetracimi otvory. 

Uvadeni do chodu 

Pred zapnutim' osciloskopu dukladne 
zkontrolujeme zapojeni vSech jednotli¬ 
vych dilu. Je vyhodne prezkouSet dily 
jeden po druhdm. Hned po zapnuti je, 
treba nastavit pracovni bod’ stabilize 
toru. Proud stabilizatoru nesmi pre- 
krocit 30 mA. Potom pfekontrolujeme 
jednotliva napeti (pozor na pomerne 
vysokd napeti obrazovky) podle udaju 
na schdmatech. K mereni je nejlepS 
Avomet II. - , 

Kompenzacni kondezator Ci nasta- 
vime tak, aby prenaSeny signal mel co 
nejmensi zkresleni (nejlepe se nastavuje 
pomoci zdroje obd^lnikovdho napeti). 
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4. Zd™j 

•Zakladnou zdroje je plech tloust'ky 
3 mm o rozmerech 90 x 120 mm. 
K.ncmu je v pravem uhlu prisroubovan 
plech tloust’ky 2 .mm o rozmerech 
120 x 205 mm. Ve spodni casti bloku 
je sit’ovy transformator, elektrolytickd 
kondenzatory Css a Cs 4, pojistkovd, 
pouzdro a objimka stabilizatoru. Ve 
spodni casti je take kremikovy usmerno- 
vaci blok KA220/0,5 V. V horni casti 
bloku je tlumivka, elektrolyticke kon¬ 
denzatory C 32 a C 33 , nastavitelny odpor 
/? 28 , objimka usmernovaci elektronky 
a pertinaxova desticka s pajecimi ocky, 
na nez jsou vyvedena vsechna napajeci 
napeti, Sitovy spinac Si je sprazen s po- 
tenciometrem Pi (jas); ktery'je v levcm 
hornim rohu celni desky. " 

5. Obvod sTovndvaciho napeti 

Transformator pro ziskani srovndva- 
ciho napeti je vinut na jadru o prurezu 
2,2 cm 2 . Sekundarni vinuti dava efek- 
tivni napeti .106 V. Transformator je 
ulozen v krytu z oceloveho plechu a je 
umisten mezi destickou casovc zakladny 
a zdrojem. Prepinac Ph (kalibrace 
hrube) a potenciometr P 8 (kalibrace 
jemne) jsou na celni desce. Potenciometr. 
je spojen se spinacem pro zapinani ce- : 
lfiho obvodu. Merici pristroj je typu 
DHR3 a podle pouziteho druhu je treba 
volit predradny odpor, popr. usmerno- 
vac. Merici pristroj je serizen tak,. aby 
mel plnou vychylku pri 106 V efektiv- 
niho naped (300 V vrcholovcho napeti). 

Odpory delice 7?2 d az /?3s jsou na 
pertinaxova desce, kterd ma stejne roz- 
mery jako desticka obrazoveho dilu a je 
rovnez prichycena z vnejsi strany k blo- 
ku zdroje. Odpory jsou s prepinacem 
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V soucasne dobe se klade stale vetsi 
duraz na zmensovani rozmeru pasivnich 

. i;aktivnich obvodu. Pokud tato zapojeni 
obsahuji . jen odpory,--, ’kondenzatory, 
tranzistory atd., je mozne vhodnou 
technologii dosahnout rozmeru radu 
. desetin milimetru. 

V techto obvodech vsak neni mozn6 
realizovat indukenost v klasick<5 podobe. 
Proto bylo nutne hledat pro vytvoreni 

1 selektivnich obvodu dosud neobvyklc 
cesty. Dnes jsou zndmy prakticky dve: 
a) resent pomoci impedancnich kon- 
vertoru, b) reseni pomoci zesilovacft, 
v jejichz zpetne vazbe je zafazen selek- 
tivni clen RC. 

Pri konstrukei selektivnich zesilova- 
cu RC se pouzivaly a jeste ‘ pouzivaji 
dvojite clanky T, s nimiz se dosahuje 
■ dobrych vyslcdku. Jejich vyladeni a na- 
staveni je vsak pomerne obtizn^ a prac- 
n<5. Teprve s objevem. tripolu s rozlo- 
•. zeriymi nesoustiedenymi parametry, tzv. 

. ’ Kaufmannovym clankem, ve spojeni- 
s dalsim dvojpolem byl vytvoren obvod, 
ktery ma velmi dobre selektivni vlast- 
1 nosti a hlavne jednoduch^. ladeni. 

. Ukolem clanku neni podat podrobny 
fyzikalni a matematicky vyklad fuhkce 
Kaufmannova clanku a jeho ruznych 
aplikaci v pasivnich i aktivnich obvo- 
dech, ale seznamit ctenare s jednou 
z moznych eest zapojeni selektivnich 


zesilovacu. bez pouziti, • indukenosti, 
’ktere v; mikrominiaturnich. zarizenich 
neni moznd realizovat. nebo jen s vel- 
kymi obtizemi. Toto' hledisko jeste vice 
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Obr. 1 


vynikne pri vyrobi obvodu. technologii. 
naparovani nebo integrovanych obvod h. 

Kaufmannuv ilanek , . 

Abychom mohli pochopit princip 
Kaufmannova clanku; je treba se zminit 
-o homogennim vedeni [1], Teoreticky 
, Ize si toto vedeni predstavit podle obr. 1.. 
Prenos napeti ze svorky 7-7' .na 2—2' 
predstavuje dolni propust s prubehem 
podle obrazku 2. Budenie-li predpokla- 
dat kvalitni dielektrikum- mezi , vodiii 
a velmi nizky kmitocet, odpadne ve 
vedeni svod A a podtdna indukenost L. 
Dostaneine novou nahradu vedeni (obr. 
3). Tato nahrada se tyka symetrickdho 
vedeni. Pro nesymetricke se ■ obrazek 
je§te vice-zjednodusi-a prejde na tvar 
podle obr. 4. Prakticka aplikace nebude 
jiz delat zadnh potize (obr. 5). Zpusoby 
provedeni jsou ruznh: 

,1. Laboratorni fyzikalni nahrada (obr. 
5). Poprve byla pouzita v USA jen 
jako model. Ten to zpusob se riaprosto 
nehodi pro prumyslovoii vyrobu. Pro 
svou jednoduchost je vsak vyhodny pro 
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Obr. 3, 


Obr. 4 


experimentovani. Protoze pro kmitocty 
fadu kHz vyjde didka pasku znacnc 
dlouha, stacejl se hotovd clanky podobnf 
jako svitkoviS kondenzatory... , ' 

2. Napafovdnirri. .. . 

3. Technologic mesa. 

i. Kombinaci techto mctod. . 

Jednodive body ncbudeme podrobnc 
rozvadet, ncbot’ 'prakticky nepfichazeji 
v amat^rskych moznostech v uvahu 
(snad jen bod 1) .- - 

Marne tedy nyni k dispozici trlpol 
(obecn<5 schema je na obr. 6) s vlastnost- 
mi, kter6 jsme si popsali. Pfipojime-li 
k tomuto tripolu pasiyni , dvojpol, 
tj. R nebo C, da se matematicky urcit, 
kam se ma pripojit, jakou ma mit veli- • 
kost a dokazat, ze se vznikly ctyfpol. 
bude chovat jako pasmova pasivni 
zadrz (obr. 7, 8, 9). Rezonancni,kmito- 
cet fo je rnoznd jemne posouvat na ob£ 
strany malym rozladovanlm pficndho 
odporu Ri nebo podding kapacity C. 
Rozladeni clanku vsak zpusobi zmenscnl 
maximalruho utlumuajak uvidime dale, 
ve spojeni s aktivnlm ctyfpolem zhorseni 
celd pfenosove charakteristiky,'tj. zmen- 
seni jakosti Q. celdho obvodu. 

Presne matematicky odvozeni je znac- 
ne obtlzne [2]. Protoze by pfesahlo ra- 
mec tohoto clanku, uvedu jen empirick6 
vysledrie vzorce, podle nichz je mozne 
tyto clanky s presnosti dostatecnou pro 
amatdra' • realizovat (podle' obr. 1 ): 

-11^;,-;..,;^. - -r„A ' 

V ' Jo -■ WA V- " rCi -— ~i j g- _ 

kdej/p je kmitocet utlumoveho polu v Hz, 

" • U 

ro merny odpor odporove vrstvyv -—— 

ca merna kapacita v 

<1- dylka vrstvy v cni a 
Ri pricny ladici odpor v Q. 

Obecne schema a naroky 

Selektivni zesilovac s Kaufmannovym 
clankem je v .podstate sirokopasmovy 
zesilovac, v jehoz zpctne vazbe je za T 
pojen ctyrpol- vhodnych vlastnosti — 
Kaufmannuv clan'ek.- Obecne schema je. 
na obr. 10. ' 

Spravne navrzeny selektivni zesilovac 
musi mittyto vlastnosti: 

a) dobrou stabilitu a spolehlivost, 

b) nezkresleny prenos signalu,' 

c) pozadovany tvar kmitoctove cha- 
-; rakteristiky - rozpojeria zpetna vazba. 

d) pozadovanou selektivitu, 

e) stalost stfedniho kmitoctu fo, 

f) stalost fo v zavislosti na zmene sirky 

prenaseneho pasma, „ 

g) vhodnd impedance pro pfipojeni 

Kaufmannova clanku, tj. jednu 
znacnc velkou a druhou znacne 
malou. , . 

Nezkresleny prenos signalu je dan 
typem zesilovace, nastavenim, pracov- 
nich bodu a zpusobem.zavedeni zpetnc 
vazby. Stabilitu a tim take spolehlivost, 
ktera hraje v komunikacni technice 
hlavnl roli, urcuje opet typ zapojeni, 


zpusob stabilizace jednotlivych obvodu 
tfanzistorov6ho zesilovace, napajeni a 
v neposledni fade i preventivni kontrola 
pracujiclho zesilovace. Pozadovany tvar 
kmitoctove charakteristiky je teoreticky 
dan prenosovymi vlastnostmi ctyrpolu 
,ve smycce zapornd zpetnd vazby, 
Kaufmannuv clanck, ktery ma vlast¬ 
nosti pasmove zadrze, zpusobi, ze pro 
kmitocty ve stredu pasma, tj. na kmi¬ 
toctu, na ~ nemz nastava maximalni 
utlum, by teoreticky neexistovala za- 
pornd zpetna vazba; Z toho plyne, ze 
idealni zesilovaS osazeny timto clankem 
by mel v tesn^ blizkosti a na kmitoctu 
fo stejny parametry jako bez zpetna 
vazby (obr. .11). To by bylo splneno za 
predpokladu, ze utlum napet’ovdho pre- 
nosu v rezonanci by byl nekonecny. 
V soucasnd dobe je mozne ocekdvat od 
nejjakostnejsich Kaufmannovych clan¬ 
ku vyrabenych naparovanim, jejichz 
dielektrikum tvori jakostni kfemik, tvar 
prenosovd krivky, jejiz Q (mcfeno 
z poklesu napeti o -3 dB) by se rovnalo 
priblizne 60 az 80. To je dnes maximalni 
dosazitelna mez. Vinutd Kaufmannovy 
clanky, jejichz odporovou vrstvu tvori 
odporovy papir a dielektrikum styro- 
flexova folie, dosahuji Q.=20, i kdyz bylo 
u nekterych clanku namereno kratko- 
dobe i vice. Je tedy zrejme, ze u bezndho 
ilanku podminka nekonecn^ho utlumu 
v rezonanci splnena neni a jak Ize mate- ' 
maticky lehce dokazat, existuje i v pra- 
■ covnim pasmu v oblasti fo zpetna vazba, 
i kdyz velmi maid. Na yzdalenejsich 
kmitoctech potom existuje zpetna vazba 
zaporna, ^ktera se zvetsuje s rostoucim 
iicbo -klesajicim kmitoctem vzhledem 
k/o. Hodnota je omezena -pfenosovymi 
vlastnostmi clanku na techtokmitoctech. 

Stalost- stfedniho kmitoctu fo sa- 
motncho Kaufmannova clanku je dana 
stalosti stfedniho, tj. rezonancniho kmi¬ 
toctu. tohoto clanku. Ta je zavisla na 
druhu vyroby, ale i na vnejsich vlivech. 
Obecne mozrio rici, ze zavisi na teplote, 
atm'osferickem tlaku a vlhku; velmi 
dulezitd jsou i zavislosti tohoto kmitoctu 
na case, radiaci apod. 

Prakticke zpusoby zapojeni 

( jednotliva zapojeni jsem oznacil pro 
- prehlednost clanku napf. typ „A“. 

' V praxi’ sevtoto oznaceni .nepouzivd.) 
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Typ zesilovace „A“ . 

Jde o zesilovac bsazeny jen jednim 
tranzistorem a jednim Kaufmannovym CdBJ 
clankem bez. jakychkoli dalslch aktiv- 
nich prvku. Podminku vyssi vstupni 
impedance a soucasne dostatecndho zis- 
ku lze splnit zapojenim se spoleaiym 
emitorem. Vstupni impedance je fadove 
desitkv kQ. S ohledem na zmenseni 
vystupni impedance je tfcba zavest 
zpetnou vazbu napet’ovou (vzhledem 
k pfipojeni zpetnovazebni vetve). Sche¬ 
ma je na obr. 12 a 13. Temto blokovym 
schdmatum odpovidaji podrobna sche¬ 
mata na obr. 14 a 15. Oba typy zesilo- 
vacu vsak zdaleka nespliiuji pozadavky 
na ne kladenb, tj. a) Q_>60 (pokud 12 

raozno 100, coz^je bezna hodnota Q 66 


■Obr. 10 
prubih G„ zesilovace ' 

prdblh Go-samotnd. 
\ \ konezalSenehoK.il. 

^ v . 

\ /-\ ^ N 

Y y*v steoreliclrf prubih ' 
j\ f ^ ^somotnihozesilwa 

\ \ / iesK.ct. " 


Obr. 11 


. FiTT. 





vsiup 


< 


-. . . yystup 


KM. 

Obr. 12 


vsi up !: . ■ 

— 

— 

< 

— 


f -0 

1 

- 0 






[ 



vystup 


KM. 

Obr. 13 





vstup 


Obr. 16 


¥ ¥ _ x V • 


y —if 



v mf obvodech), b) napefove zesileni 
vetsi nez 40 az 50 dB. 

Typ zesilovace „B“ 

Chceme-li dosahnout vlastnosti na- 
znacenych v predchazejicim odstavci, 
je nutnc zapojit dalsi tranzistor, ktery 
bude mit funkci oddelovaciho stupne. 
Existuje cela rada zapojeni, ktera maji 
jediny cil — odstranit z jcdnc strany 
zatizeni clanku. Tri nejbezneji pouziva- 
na zapojeni jsou na obr. 16, 17 a 18. Ve 
vsech techto pripadech majl zesilovace 
turner stcjne vlastnosti, jen zesilovac na 
obr. 18 ma asi o 10 dB vets! napefove 
zesileni. Bezne vlastnosti jsou tcdy A = 
40 dB a Q, = 10 az 15; pro amatfrske 
potreby tedy znacne spatne. / 

Typ zesilovace „C“ > 

Jde v podstate o tnstuphovy zesilovac 
a emitorovy sledovac. Kaufmannuv 
clanek je zapojen tak, ze ze strany emi- 
toroveho sledovace je zatizen minimal- 
ne, z druh6 strany odporem radii set 
ohmu. Blokove schema je na obr. 19. 
Tristupnovy zesilovac byl navrzen pro¬ 
to, aby bylo mozn<i dosahnout maximal- 
niho zesileni, tj. pozadovanych 50 dB 
(napefove) a soucasne moznosti sprav- 
neho prizpuSobeni clanku. Schema je 
na obr. 20. (Q_ je kolem 12, napefove 
zesileni tohoto zapojeni je vsak A u = 
= 3750. Takto reseny mezifrekvencni 
zesilovac by byl nekolikrat vetsi nez 
zesilovac postaveny klasickym zpuso- 
sobem s mf transformatory. Proto byl 
vyvinut zesilovac typu „D“.' 

Typ zesilovace ,,D“ 

Jak je z vykladu zrejme, nelze zesilo- 
vacu A,B,C iadne vyuzit. Zesilovac ,,D‘' 
vychazi ze zapojeni uvedeneho v [5], 
ktere vsak bylo pouzivano k jinemu 
ucelu. - Jeho schema je na obr. 21. 
Zapojeni je ponekud neobvykld Tran- 
• zistor 7i pracuje se spolecnym emito- 
rem a jako zatez slouzi odpor R z 
a vnitrni odpor tranzistoru T 2 , ktery 
ma z vystupni strany funkci emitoro- 
vdho sledovace. Zesilovaci cinitel je asi 
■1200 az 1500 pri pouziti tranzistoru 
s proudovym zesilovacim ciriitelem 
Aaio = 30 az 40. Krome toho se dosahne 
dobre kmitoctove i fazove charakteris- 
tiky. Tranzistor- 7~i je stabilizovan 
odporem Ri. Tato stabilizace staci a dal¬ 
si jiz neni treba. Toto zapojeni bylo 
upraveno pro nas pripad a jeho konecne 
schema je na obr. 22. 

Teoretickc odvozeni a zduvodneni 
tohoto zapojeni je velmi zajimave, pro 
nedostatek mista (zabralo by minimalne 
celou dalsi stranu AR) vsak uvedu jen 
vysledky ziskane s timto vzorkem. 

Dulezitou otazkou je posuv rezonanc- 
niho kmitoctu f a Kaufmannova clanku 
po vlozeni do obvodu zpetne vazby 
vlivem parazitnich kapacit. U uvedene¬ 
ho zapojeni cini tento posuv na fo = 
= 400 kHz jen 1 %, coz ■ je 4 kHz. 
Tento vysledek muzeme oznacit za 
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skvely uvazime-li, ze v ncktcrych zapo- 
jeni'ch, napf. podle obr. 18, 20 apod, je 
az 11 % 1 nize od fo . Nejvyhodnejsi 
z hlediska dosazeni max. (2 a vystupniho 
napeti je pouzit tranzistory s co nejvet- 
sim hn ... V nasem pripade to byly tran¬ 
zistory 0CI70 s fi 2 i e = 170. Pri vstup- 
nim napeti 3 mV, coz je optimalm 
hodnota, bylo namereno Q_ = 350 (pri 
fo = 0,5 MHz), a vystupni napeti 
1010 mV. 

Soucasne se silne projevuje vliv napa- 
jeciho napeti na dosazeni maximalniho 
Q. Zajimav 6 je, ze jednak jakost Q_ za- 

- 518 /, =504 /„ =*510 


Obr. 24 

pojeni stoupa se stoupajicim napetim 
Ek, jednak se pH stoupajicim napeti 
posouva rezonance smerem k vyssim 
kmitoctum. Proto je tfeba napajet zesi¬ 
lovac napetim stale velikosti. Do vysled- 
neho vzorku' byl zabudovan stabilizator 
se Zencrovou diodou typu 4NZ70. Pri 
pfcbuzeni zesilovace napetim 70 mV 
a vetsim je ria vystupu obdelnikovy 
prubeh, jehoz pfedni a zadni hrana je 
velmi ostra a celo pulsu rovne. Kmitocet 
tech to obdtdniku se rovna rezonancnimu 
kmitoctu Kaufmannova clanku. Pfive- 
de-li se do zesilovace jiny kmitocet nez 
fo, nedostaneme na vystupu obdclniky. 
ale znacne zkreslene sinusove napeti. 
Muze tedy tento zesilovac pracovat take 
jako tvarovaci zesilovaci obvod, ktery 
je navic selektivni. Pri buzeni napetim 
100 mV dava zesilovac amplitudu obd£l- 
nikovdho napeti asi 3 V. Mefeni zkres- 
Ieni v normalnim rezimu, tj. pri buzeni 
3 mV ukazalo, ’ ze maximalni zkresleni 
je 7 % Prubeh. vystupniho napeti v za- 
vislosti na kmitoctu je na obr. 23. 

Abychom dostali mf zesilovac vhodny 
pro rozhlasovy prijimac, jc tfeba tyto 
zesilovace radit za sebou do kaskddy. 
Mezi kazdym stupnem must byt zapojen 
utlumovy cldnck pro upravu napet’ovych 
pomeru pro dalsi stupen (na 3 mV). Blo- 
kove schema tristupnoveho zesilovace 
je na obr. 24. 

Tvar vysledne propoustene sirky 
pasma je na obr. 25. Tvar krivky K = 6. 
Z hlediska propoustene sirky pasma je 
pro funkci mezifrekvencniho zesilovace 
fil.tr pomerne znacne siroky. Je to zpu- 
sobeno tim, ze nebyly k dispozici jine 
Kaufmannovy clanky. 

Tento strucny vyklad ukazuje, ze 
pouziti zesilovacu, v jejichz zpetne vazbe 
je zapojen selektivni clen - Kaufman- 
nuv clanek — je pravepodobne spravnti. 
Jde nyni o to, podstatne podrobneji a do 
vetsi hloubky propracovat teoretickou 
stranku navrzendho zesilovace, tj. otaz- 
ky stability, teplotriich zmen i paramet- 
ru tranzistoru a soucastek, Jiste je, ze 
pri pouziti kvalitnich aktivnich .(kre- 
mikove tranzistory) i pasivnich obvodo- 
vych prvku je mozne ocekavat pod¬ 
statne zlepseni celkovych vlastnosti., Je 
treba mnohem usilovneji hledat dalsi 
ly'py tranzistorovych nebo i jinvch ze¬ 
silovacu s vhodnymi parametry. 

Ozehavou a dnes stale jcste otevrenou 
otazkou je vyroba samotneho Kaufman¬ 
nova clanku. Ukazuje se, ze kvalitni 
Kaufmannuv clanek s pomerne nizkou 
vstupni i vystupni impedanci (vede na 
clanky s malym podelnym odporem 
a velkou kapacitou) pujdc nejsnaze rea- 
lizovat metodou naparovani. Ani u shio- 


tavanych clanku, ktcre by sly konstrukc- 
ne upravit na podstatne mensi rozmery, 
neni zatim nadeje na prakticke pouziti 
v prumyslov^ vyrobe. Je to dano opet 
tim. ze stale jeste neni dostatccne zvlad- 
nuta technologie vyroby. Jako dukaz 
tohoto tvrzeni je mozn6 uv&t vyrobu 
clanku, ktere mely slouzit jako podklad 
k tomuto pojednani. Presto, ze praci 
byla venovana nejvyssi mozna pdce, 
lisily se od sebe az o lOOkhlz na 450 kHz. 

Pro funkci mezifrekvencniho zesilo¬ 
vace normalniho prijimace staci jen 
dvoustupnovy zesilovac, pokud jde o cel- 
kove zesileni i selektivitu. Pridani dal- 
sich stupnu neprinasi zadne podstatne 
vyhody. Ty sc projevi jen ufiltrus extrem- 
m sirkou prenasen^ho pdsma. 

Clanek rozhodne nema byt navodem 
pro postaveni mezifrekvencniho zesilo¬ 
vace reseneho touto technikou, ale jen 
ukazkou toho, ze je mozne takovy zesi¬ 
lovac bez pouziti indukenosti postavit. 
Ma ctenare seznamit s jecinou z moznych 
cest realizace aktivnich filtru v obvo- 
dech, jejichz rozmery tvori setiny mm 
az mm. 
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Obr. 25 

Sam toto zapojeni pouzivam s Kauf- 
mannovym clankem o fo = 1 kHz jako 
nf filtr v prijimaci a vysledky jsou vyni- 
kajici, ackoli cely filtr je velky jako kra- 
bicka od zapalek. 

Pripadne dotazy rad zodpovim na 
pasmu. 
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Jeste k clanku „Expozimetr do temne 
komory“ z AR 10/66 

Zajemce o stavbu tohoto zafizeni upo- 
zornujeme, ze jeho funkce zavisi na 
spravne polarite fotoodporu F, ktera se 
ricli podle typu vodivosti fotoodporu. 
Pri opacnc polarite dostava mrizka 
clektronky kladne napeti, takze se milze 
poskodit, nebo v nejlepsim pfipade za¬ 
fizeni nefunguje. 1 


Earned I>8E«& spsttAnfie 
aaatiarsiwsi 

Zajiniava .porucha, ktera se vyskytuje 
u magnetofonu, y tomto pfipade u Sonet 
Duo, se 'pfi nahravani projevuje snize- 
nou citlivosti nahravani pfes mikrofon 
a pri pfehravini je reprodukce doprova- 
zena brumem (brucenim), jako kdyz 
je pfivod k mikrofonu spatne stinen, 
nebo jako kdyz je nekde uvnitf magne¬ 
tofonu v pfivodu od konektoru k 1. stup- 
ni zesilovace (na mfizku elektronky) 
nedokonale stineni. 

Postupnym mefenim a vyiucovanim 
moznych zavad dojdeme k zajimavyrh 
poznatkum. 

Magnetofon byl nejprve vyzkousen 
bez pfipojendho mikrofonu a pfepojen 
na nahravani. Pfi kontrolni reprodukei 
byl na vystupu zesilovace jen slaby sum, 
coz je spravnd (mefeno osciloskopem a 
kontrola slucheml. 

Pfi pfipojeni signalu z generatoru RG 
a po kontrolnim nahravani jc sinusov)7 
signal dobfe reprodukovan. 

Pri nahravani pfes mikrofon byla 
v tomto pfipade zjistena mensi (snize- • 
na) citlivost mikrofonu (bylo nutnc 
nastavit potenciometr pro fizeni vy- 
buzeni naplno). Reprodukce byla do- 
provazena brumem. Pfi kontrole stine- 
n&no pfivodu k mikrofonu nebyla zjis¬ 
tena zadnd zavada. 

Pak jsem zmefil pfizpusobovaci trans- 
formator (odpojena mikrofonni vlozka 
a misto ni zapojen pfivod nf signalu asi 
3 mV z generatoru RC). Pfi prehravani 
se bruceni neprojevilo. 

Zmefenim cinndho odporu civky dy- 
namickeho mikrofonu byl zjisten odpor 
asi 20. az 50 kO misto asi 180 £1, ktere 
ma mikrofonni vlozka mit. Pfi demon- 
tazi systemu mikrofonni vlozky jsem 
shledal, ze pfivody ke kmitaci eivee 
dynamickfdio mikrofonu jsou dobr^, 
ale ze civka je pferusena nekde uvnitf. 

Kdyz jsem se zacal o celou vec blize 
zajimat, zjistil jsem, ze tato zavada se 
vyskytuje u mikrofonnich vlozek dyna- 
mickeho mikrofonu Sonet Duo casteji. 
Je zajimav^, ze zdvada se vyskytla v cele 
fade pfipadu po 2 az 3 letech, i kdyz se 
mikrofon nepouzival. 



Obr. 1. f_a(>ojenl mikrofonu AMD 101 


Pro zajimavbst uva dim, ze mikrofonni 
vlozka pro mikrofon Sonet Duo AMD 
101 ma impedanci asi 200 £1 a pfizpu¬ 
sobovaci transformatorek pfevadi impe¬ 
danci z 200 £2 na 100 k£2, stejnou mikro¬ 
fonni vlozku(impedance 200 £2) ma 
dynamicky mikrofon Tesla s oddele- 
nym pfizpflsobovacim transformatorem 
(AMD 102 a AMD 103) a take mikro¬ 
fon pro magnetofony Start. . 

-vk- 







JmMastera 

V televiznlm vysilani se nlkdy setkame s pofady, z nichz bychom si chteli za'znamenat alespon 
zvukovy doprovod. Pfektere pofady s pisnickami, hlavne prime pfenosy, byvaji po zvukove strance 
celmi kvalitni. Zvukove znacne spatne jsou pfenosy na vetsi vzddlenost, zejmena z Ostravy nebo 
Bratislavy; tyto pofady Ize zaznamendoat nigsi rychlosii posuvu a na horsi pasek. jVevalnou 
iroveh maji i pisnicky z filmoveho zdznamu; jejich zvukovi reprodukce je bez vysokych tonu; 
nekdy, jsou-li prills zddrazneny kmitofly v oblasli 6 az 10 kHz, zni zvuk kovove a nejvyssi 
tiny z oblasti 10 at 15 kHz v takavych snimcich vesmes chybeji v&bec, cimzje znacne ochuzena 
mikkosl a barva pfedevsim hudby. 



Obr. 2. Pfipojem prevodniho Iransformitoru 
u univerzdlnich pfijimacu (puvodni, dosud 
pouzivane zapojeni). ' Obvod sekunddrniho 
vinuti must byt dobfe izolovan od vodivych 
tdsti televizoru 


Nejvhodnejsi k zaznamu zvuku' jsou 
tedy butfto kvalitni sftimky, kter<5 se take 
/Obcas ve vysilani vyskytuji, nebo prime 
prenosy po jakostnim prenosovem za- 
fizeni. 

Prvni podminkou dobreho zaznamu 
zvuku je, aby televizor byl po elektrickd 
strance naprosto v poradku. Ruzne 
vady, jako napr, zkresleni sykavek nebo 
brum ve zvuku byvaji zpusobeny ob- 
vykle spatne naladenym pomerovym 
detektorem nebo spatne naladenym mf 
dilem zvuku i obrazu. Setkal jsem se 
s nazorem, ze v televizi je moc vySekJ 
ie je zvuk zkreslen^ a zasykany. Pokud 



Obr. I: Diodovj vystup u televizoru se sifovjm 
transformdtorem 


jde o vySky, je jich nekdy v reprodukci 
skutecne priliS mnoho (nejhorsi jsou 
kmitocty 7 az 10 kHz zduraznenb ne- 
vhodnou korekci nebo mikrofonem — 
napr. mikrofon Neumann starsiho typu 
mel tnezi 7 az 10 kHz zdvih 6 az 10 dB). 
Vysky lze sice odstranit tonovou clonou, 
ale.tim bychom se dostali do doby pfed 
10 at 15 lety, kdy pro reprodukci stacil 


horni konec prenaserieho pas'ma' asi 
4 az 5 kHz. ' ' • ■ 

Zkresleni ‘ sykavek - muze vzniknout 
i premodulovanim zesilovacu na vysilaci 
strane nebo nespravnym vybuzenim 
pasku pri nahravani; nejcasteji- vsak- 
toto zkresleni zpusobuje televizor. Sy- 
kavky maji v pasmu 4 az 8 kHz maxi¬ 
malm amplitiidu. Kmitocty v tornto roz- 
sahu (jsou-li navic jeste nevhodne ze- 
sileny) vytvofi kolem nosne vlny zvuku ■ 
pomerne siroke spcktrum, ktcrc se must 
v televizoru cele 'linearne zpracovat. 
Orizne-li se vetsi cast spektra kolem 
nosne zvuku, vznikne zkresleni, ktere 
se pak obvykle zmensuje tonovou clo¬ 
nou. Lze rici, ze pricinou zkreslenych 
sykavek je tdmer vzdy spatne naladcny, 
demodulator (pomcrovy detektor' nebo 
diskriminator), ktery popr. muze mit 
i nedostatecnou sifku linearni casti pro 
demodulaci, nebo uzky a nesymetricky 
prubeh mf zesilovace zvuku. 

Je-li po tbto strance televizor v-po¬ 
radku, muzeme ziskat za urcitych pred- 
pokladu dobrou nahravku. 

Uprava televizoru .pro nahravani 

a) Televizor se sit’ovym transfor-- 
matorem (4001, 4002, V.olna, Temp 2, ; 
Temp .6, Rubin A, Rubin 102, Ekran, 
Rekord 2). U techto televizoru je uprava ■ 
nejjednodussi. Diodovy vystup pro'mag- 
netofon zapojime stejne jako u sifovych 
rozhlasovy’ch pfijimacu se sit’ovym trans- 
formatorem. Odporovy delic- pripojime 
paralelne k regulatoru hlasitosti. Mu- 
sime zkontrolovat, je-li za detektorem 
pripojena sprdvna deemfaze (Ri, C i na 
obr. 1). Nektefi vyrobci televizoru totiz 
nekdy zatnerne pouzivaji jin6 hodnoty, - 


popr. obvod deemfaze zcela vypousteji. 
Reprodukce z takoveho' televizniho 
prijimace ma pak moc vysek, nebot’ 
zdvih na 15 kHz je +13,5 dB. Sprdvna 
deemfaze (Ri + Rt act a jCi). ma byt 
dana casovou konstantou 50 ps (tab. 1). 

b) U univerzalnich televizoru je tfeba 
pouzit oddelovaci transformator.. Tesla 
pouziva jiz v televizorech novejsi vy- 
roby oddelovaci transformatorky pro 
nahravani, kterb jsou pripojcny pfimo 
za pomerovym detektorem (obr. 2); 
Kmitoctovb prubehy tohoto plast’ovbho 
feritovbho transformatorku jsou na 
obr. 3. Gernbu plnou carou je vyznacen 
puvodni, prubeh, jak' je v televizorech 
napr. Anabela, Blank'yt, Marcela. Jak 
je videt, zalezi zde na vnitrnim odp.oru 
detektoru Ri act. Zvlaste nevyhodny je 
prubeh v okoli 4 az‘8 kHz; tyto kmi- 
tocty jsou malo potlaceny a hastava 
u nich prevyseni asi o. 5 dB; coz neni 
v poradku. Proto jsem yypracoval za¬ 
pojeni up'ravene, kterf v uzkb toleranci 
sleduje krivku deemfaze (teckovane). 
•Protoze preemfaze sleduje tuto krivku 
(na strane vysilace) s opaenym znamen- 
kem, dostaneme sectenim hodnot pre- 
emfaze a deemfaze primku od 20 Hz do 
15 kHz. Pak teprve je zarucen linedrni 
prenos • vysilarieho poradu. Ke snizeni 
napeti potfebneho pro nahravani 'se 
zarazuje na vystup transformatbru od- 
por 0,1 MQ, ktery se vstupnim .odpo- 
rem magnetofonu snizi napeti na po- 
trebnou velikost. ' 

Pro prijimace, ktcrc dosud diodovy' 
■vystup nemaji, bude. Tesla dodavat: 
v nejblizsi dobe pravdepodobne trans¬ 
formatorky na feritovych hrniccich, 
Hrnicky jsou vyhoclnd ,tim, ze do nich 



Obr. 3. Kmitoctovy prubeh s feritovym plostovym jadrem (Marcela, ■ Obr. 4. Kmitoctovy prubeh s hrnlikovym feriiovym jadrem, ktere se 
Blankyt apod.) . ' ' pfipravuje do vyroby ‘ 


nepronika rusive napeti' (napr. z roz- 
kladu televizoru). Prozatimn! .vzorky 
byly zmereny ajejich kmitoctovy prubeh 
pro ruznd Ri det je na obr. 4. Vysledna 
krivka tchoto transformatoru ma prevy-. 
Seni u 4 az 8 kHz a/ 6'dB. Teckovanou 
carou je oznacen prubeh upraveneho 
zapojeni, ktery sleduje krivku deemfaze. 

Z tdto krivky je videt, ze prubeh kmi- 
toctov<S 'charakteristiky transforma- 
,toru je takovy, ze vyzaduje -Ri act •maxi- 
malne 3 kfJ; protoze jinak by nastalo 
potlaceni nizkych kmitoctu.- Pro spo- 
lehlivy prenos nejvyssich kmitoctu ,je 
treba misto blokovaciho kondenzatoru 
Cs .(za pomerovym detektorem) obvy- 
klb kapacity az 2000 pF dat jen 500 pF. 

Dulezite je, aby na sekundarni strane 
oddelovaciho • .transformatoru nemela 
zadna soucast vodive spojeni s kostrou 
televizoru. 1 , - . 

Bylo by ovsem treba, aby podnik ,vy- • 
rabejici" tyto transformatorky bral zfetel 
na to, aby jejich kmitoctovy prubeh sle- 
doval kriyku deemfaze s co nejmensi ■ 
tokiranci a timzarucil jakostni nahravku 
na magnetofon. Zajemcu o koupi to- 


hoto transtormatorku by’ jiste bylo 
mnoho. 


Tab. 1- ‘ 


Ri'aet + Rl 

... ‘ 

■ 100 kn -. 

■ ’500 pF 

so kn 

iOOO.pF. 

25 kn 

2000 pF 

12,5 kn ■ 

■ 4000 pF„ 

T = 

50 (is 


Mezni kmitocty f m pro udaje v tabulce 
urcimc/zc vztahu 
r , 

2tt RC : . ' 

Priklad: Pro prvni fadek tabulky - 
100 kn a'500 pF: 

1 ’ 104 


r_ =. 


2tt . 105 . o,5 . 10- 9 ’ 
- = 3,18 kHz. 


3,14 



, Inz. lvo Chladek, OK2WGG 

Na strankach .AR bylo popsano nekolik menial ,. ktere vsak pro ‘dosazeni nejvyssi ticinnosti 
vyjtaduji labdrovani .s Iransformalorem, coz je pro mine vybaoeneho konstruktera obtiine. 
Ucinnost techto menicu byva asi 80%, coz je pod, skutecnymi .moznostmi. If [f]- jsem na- 
sel zajimavy- typ jednoducheho menice, ktery se naslavaje obvodem RC, tedy pomerne'jedno- 
duse. S.-malou lipravbu jsem jej'pouzil. Ucinnost menide (v^slupnl stejnosmerne napeti: vstupnl 


stejnosmerne. napeti) je pfitom pomerne vysokaj 

. ) l • ‘ 

. Pozadavky kladenb na'menic: vysoka 
ucinnost, . dvojf yystupni napeti. 75 a 
150.V, celkovy odber na vystupu 9 W. 
Napajeni z akumulatoru 12 V. Meriic 
musi. bvt" odolny proti. zkratu na vy¬ 
stupu a. proti vysSim teplotam okoli. 
Temto pozadavkum popisovany menic 
pine vyhovuje. ' • 

Pouzil jsem dvao tranzistory - 0C26, 
ackoli by stacily i tranzistory 0C30. 
Vzhledem k tomii, ze jsem pfedpokla- 
dal provoz pri vyssich teplotach okoli, 
volil jsem vsak radeji 0C26 s chlazenim 
na kostru menice. Pouzite tranzistory 
musi mit co nejnizsi zbytkovy proud ■ 
(v miim pripade byl /ceo pri 12 V a 
20‘ °C 1,3 a 4 mA). Pouzitim jjarova- 


kolem 93%. - 

\ ■ 

nych tranzistoru dosahneme jejich sy- 
metrickeho zatizeni a’ tim' i vyssi ucin- 
nosti. V popisovane konstrukci maji 
tranzistory, zesilovaci cinitel /j - 2 ie 75 a 61 
pri kolektorovem proudu 1 A; vstupni 
odpory jsou 32,5 a 29 £1. Je to pomerne 
dobra dvojice.' Samozrejme' neni nutn6 
pouzit takto dobfe parovane tranzis¬ 
tory, zmensi se tim jen nepatrne ucin¬ 
nost: Ucinnost by se podstatne zmen- 
sila pri pouziti napajeciho napeti 6 V; 
pri vyssim napeti se naopak zase zvet- 
suje. ■ : ; 

.Na transformator je mozne pouzit 
plechy nebo ferit. Plechy jsou vhodne 
pro kmitocty radu stovek Hz, ferity pro 
kmitocty radu kHz. Protoze se vyssi 



Obr: 1. Schema menice L\ 26zdv..0',8mmCuPvinut6bifildrne 

Vsechny odpory 0,25 W. fjadro (vyrobek Lz 26 zav. 0,8 mm CuP s'L 2 

ZPP Sumperk): prurez stredniho sloupku Lz '25 zav. 0,6 mm CuP 

15 x 12 mm, vnejsi rozmer celeho• jadra , Li 170 zav. 0,3 mm CuP 

42 x 42 mm. Vinuti transformatoru: . 170 zav. 0,3 mm CuP. 


kmitocty snaze hltruji, dosahuje se na 
nich vyssi ucinnosti a rozmery trans¬ 
formatoru jsou mensi, zvolil jsem 
fcritovC jadro. V popisovanem menici 
to bylo jadro, kterC se hodi do kostricky 
z vyprodejnich transformatorku M42, 
s prurezem stredniho sloupku feritu 
15 x 12 mm. ■ 

' Primarni vinuti transformatoru je 
vinuto bifilarne, aby bylo symetrickC. 
Sekundarni vinuti je rozdeleno na dve 
stejnC cash.. Usmernovac je v Graet- 
zove zapojeni a jsou v nem pouzity 
ctyri diody 35NP75. Pro napeti 7.5 V 
pracuje usmernovac jako dvoucestny, 
pro. 150 V jako mustkovy. Je to velmi 
yyhodne, protoze pro napajeni budicich 
stupnu vysilace .nemusime pouzivat 
odporovC delice nebo srazeci odpory, 
na nichz se zbytecne ztraci vykon. 
Filtracni kapacity musi byt co nejvetsi, 
aby .napeti bylo co nejlCpe vyhlazeno. 
K filtraci musime pouzit jen papirovC 
kondenzatory, nejlCpe MP. Elektr.oly- 
ticke kondenzatory jsou nevhodnC. 
Mohou to byt MP kondenzatory na 
160- V, nesmime vsak "menic zapinat 
bez pripojeni zateze; v tom pripade by se 
vystupni napeti zv.etsilo asi na 170 V 
a kondenzatory by se probily. Jiz~ pri 
malC zatezi je vystupni napeti asi 155 V, 
coz je pro tyto kondenzatory bczpecna 
velikost. Oscilator vysilace lze postavit 
tranzistorovy a napajet jej primo z aku¬ 
mulatoru 12 V; nepatrne kolisani napa¬ 
jeciho napeti nevadi. 

Cely menic musi byt dobre stinen, 
aby nevyzaroval nf kmitocet (asi 4 kHz) 
.napr. do modulatoru. Kdyby nf kmito¬ 
cet pronikal do modulatoru i pres sti- 
neni, je treba zaradit filtr do privodu' 
napajeciho napeti 12 V. 

Uvedeni do chodu je jednoduchC. 
Zatizime vystup odpory a po pripojeni 
napajeciho napeti merime vystupni 
napeti. Nenasadi-li oscilace, zapojime 
vyvody budiciho vinuti opacne. Pri 
ruznych hodnotach clanku RC v budi- 
cim obvodu merime ucinnost menice." 
Pfitom napajime menic z tvrdeho zdroje 
(akumulator). Pri nejvyssi ucinnosti, 
ktera'musi byt alespon 90 %, pfipajime 
odpor a kondenzator clanku RC na- 
pevno. Pokud by nesla nastavit ucin¬ 
nost vetsi nez 90 %, zmenime pocet 
zavitu budiciho vinuti. Vyzkousime 
jeste, jak pracuje menic i pri meznich 
napetich, tj. pri 10 a 14 V; tim je na- 
staveni hotovo'. 

NeprijemnCho hvizdu jadra se zba- 
vime dokonalym stazenim jader k sobe, 
(ne natvrdo, obe poloviny jadra musi 
byt oblozeny plsti), slepenim Epoxy 
1200 nebo vlozenim cigaretoveho papir- 
ku mezi dosedaci plochy. 

Odber menice bez zafizeni je asi 
150 mA. Menic lze zatizit i vetsim 
proudem, pak je ovsem treba znovu na¬ 
stavit clanek RC v budicim obvodu. PH 
kazde. zmene velikosti zateze musime 
totiz menic nastavit na optimalni ucin¬ 
nost. Pri- zmene napajeciho napeti se 
musi zmenit i delice v bazich tranzis¬ 
toru a samozrejme i pocty zavitu pri- 
marniho vinuti. 


Literatura 

[1] Nowicki, J.R.: D. C. Invertor with 
CR Timing. Electronic Engineering,. 
." cervenec 1962, str. 464—468. 
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Rozhlasovy prijimac 433A ,,Carioca“, vyrobok ill p. Tesla Bratislava , je rejlexny su- 
perheterodyn pre prijem amplitudove a kmitoctove modulovaneho rozhlasu. Je osadeny leti 
4 + 1 clektronkami, z ktorych dvojita didda EAA91 ma byt v buducnosti nahradend polovodi- 
covymi diodami; napriek toriiu lento v podslale len trojeleklronkovy prijimac vykazuje velmi 
dobre parametre. Ma plynule naslavitdnu tonomi clonu oddelene pre vysoke a hlboke tony, tla- 
cidloay prepinac dnovych rozsahou, feritood- antenu pre rozsahy AAdj pripojku pre gramofdn 
a magnetofon a je vstavany v modernej vkusnej asymetrickej drevenej skrinke. Vysokofrekvencny 
did prijimaca je zapojeny drolovymi spojmi, medzifrekvencna a nizkofrekvencnd cast', je preve- 
dend technoligiou plosnych spojov. 

Prijimac Carioca vychadza svojou koncepciou, elektrickym zapojenim a prevedetdm z maleho 
reflexiwho prijimaca Jubilant, ktory bol podrobne popisany v minulom rocniku Amalerskeho 
radia [1]. . ' 

Teehnicke udaje ‘ Seleklroila : pre SV - So = 32 dB, 

’ • pre VKV - ^3oo = 20 dB. •« 

Vlnove rozsahy: SV — 523 az 1 620 kHz, Vystupny vykon: 2 W pri skresleni 10 %. 

' DV — 148 az 290 kHz, JNapajanie: zo striedavej siete 50 Hz 

VKV — 65,5 az 73 MHz. napatim 220 V. 

Medzifrekvencia: 468 kHz pre AM, Prikon: 36 VV. 

10,7 MHz ‘pre FM. Osadenie clektronkami: 

Pocet ladenych' obvodov: 6 pre AM, ECC85' — vstup, oscilator a zmiesavac 

8 pre FM. pre AM a FM {Ei), 

Vysokofrekvencna citlmsC: EBF89 — mf zosil novae FM a AM, 

SV,DV — 30 pV pre pomcr signal/ detektor AM (£ 2 ), 

sum 10 dB, EAA91 — pomerovy detektor pre FM 

VKV — 10 pV pre pomer sign51/sum (Es), 

26 dB. ECL86 — nf predzosilnovac a koncovy 

Mzkofrekvencna cillivost’: 12 mV. stupen (Ej), 

Citlivosti su• udane pre refereneny vy- EM 84 — elektronicky indikator vy- 
stupn^ vykon 50 mW. , x ladenia (£ 5 ). 


Popis zapojenia 

Elektrickd zapojenie prijimaca vy¬ 
chadza zo zapojenia prijimaca Jubilant 
323A a vyznacuje sa len niekoFkymi 
menej podstatnymi zmenami, ktore 
v cfalsom popiseme. Podrobny popis. 
zapojenia jednotlivych cast! prijimaca 
je v lit. [1] ; pre prehFadnost’je oznacenie 
jednotlivych elementovv scheme (obr. 3) 
to to 7. n 6 s oznacenim prislusnych prvkov 
v scheme superhetu Jubilant [1]. 

Kombinovany vstupny diel prijimaca. 
umoznuje popri prijme na VKV prijem 
amplitudove modulovaneho rozhlasu 
v stredovlnnom a dFhovlnnom pasme. 
Pri prijme DV je vazba s antenou ka- 
pacitna prudova, ladiaca indukenosf je 
tvorena seriovjm zapojenim vsetkych 



Obr. 1. gjadovaeic . prvky prijimaca pri- 
stupne zhora 
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Roizah _ Spoje ne kontakty ___ 

Sk 2-3,1-5,6-7,10-11, 13-11, 13-19, 20-21123-2:. 2e-2l 31-32,31-35, 37-39,15-18 _ 

DV 2-3, 1-5, 6-7, 10 - 11 ,13-11, 18-19, 20-21, 23'+ 25-27, 30-31, 33-31,36-37, 39-10, 11-12, 43-44, Hr15 

VKV 1-2, 3-*, 5-6, 7-9 9-10\ 12-13, 15-IS, 17-18, 21-22, 23-21 26-27, 31-32,31-33 37-38,15-16 



Obr. 3. Schema zapojenia rozhlasoveho pri¬ 
jimaca Carioca 433A. Prepinac kresleny 
v polohe SV. Napatia a priidy merane'pri- 
strojom Avomet (10000/VJ vpolohe S V. Hod- 
noty v zavorke platia pre VKV. * = merane 
elektronkovym voltmetrom 









Obr. 4. Rozhlasovy prijimac Canoca po odnati zadnej steny Obr. 5. Chassis prijimaca pri pohlade zospodu 


cievok, nachadzajucich sa na feritovej podstatnejsie zmeny. Je pridany len 
tyci (La, L\, L‘ 4 ). Prijimac ma dva odla- elektronicky indikator vyladenia (elek- 
cfovace mf kmitoctu 468 kHz, jeden sd- tronka EM84), regulator hl’bok (Rzi, 
riovy (Lj,), druhy paralelny (L 31 , Ci). Cm) a zo sekundaru vystupneho trans- 
Cievka oscilatoru pre oba AM rozsahy formatora je zavedena kmitoctove. za- 
jelenjedna, zmena .kmitoctu sa dosahu- visla zaporna spatna vazba na studeivy 
je prepinanim kapacit. Dvojity ladiaci koniec regulatoru hlasitosti. V zapojeni 
kondenzator AM casti je nesymetricky obvodov pre prijem FM nie su ziadne 
s kapacitou 270 + 130 pF. zmeny. V pozdejsich vyrobnych seriach 

V cfalsich obvodoch prijimaca sa uz sa pocita s nahradenim elektronky 
oproti Jubilantu nevyskytuju ziadne EAA91 dvojicou parovanych germanio- 


Tabulka naslavenia oscilatorovych a vstupnych obvodov 



vych diod 2 x GA206, ktore budu umiest- 
ncnc priamo v kryte cievok pomerovcho 
detektora. 

Zladovaci predpis 

Nastavenie medzlfrekvencneho zosil- 
novaca. - Medzifrekvencn^ transforma- 
tory AM nastavimc obvyklym sposobom 
jadrami cievok L30, L29, L25 a L24pri kmi- 
tocte 468 kHz; medzifVckvencne trans- 
formatory FM a pomerovy detektor 
jadrami cievok L27, L20 L23, L22, L21 
a L20 pri kmitocte 10,7 HMz. V pripade, 
ze sa pri zladovam FM casti prijimac 
rozkmita, zmenime nastavenie neutra- 
lizacneho trimra C 31 tak, aby oscilacie 
zanikli. Pri nastavovani obvodov AM 
pripojime vystupne meradlo paralelne 
k reproduktoru alebo umelcj zat’azi 
4Q, pri nastavovani pomerovdho detek¬ 
tora a medzifrekvencnych transforma- 
torov FM pripojime elektronkovy volt¬ 
meter paralelne ku kondenzatoru Cw 
a indikator s nulou uprostred medzi 
umely stred odporu /? 10 vytvoreny dvo- 
ma v s 6 rii zapojenymi odpormi Ml 
a medzi kontakt 22 vlnoveho prcpinaca. 
Podrobnejsie o nastavovani medzi- 
frekvencnej casti pozri lit. [ 1 ]. 


E8F69 EH80 EAA91 


ECL86 
















Obr. 6. Chassis priji- 
maSa Carioca podobne 
takmer do vUtkych.de- 
tailov prijimacu Jubi¬ 
lant 


Nastaveire medzifekvencnych odla- 
dovacov. - Odladbvace medzifrekvenc- 
ndho kmitoctu nastavime'pri 468 kHz 
jadrami cievok Li a L 31 na minimalny 
vystupny. vykon. Jadro Li nastavujeme 
na rozsahu SV pri zatvorenom otocnom 
ladiacom kondenzatore, jadro Ln na 
rozsahu DV pri otvorenom ladiacom 
kondenzatore. 

Nastaven.e oscil&to-ovych a vstupnych. 

obvodov. - Pri nastavovani AM roz- 


sahov privadzame signal cez normali-. 
zovami umelu antenu, -pri nastavovani 
VKV rozsahu cez symetrizacny clen na 
vstup prijimaca. Nastavenie oscilatoro- 
vych a vstupnych obvodov vykoname 
podia pripojenej tabulky. Oscilatorovy 
obvod VRV sa nastavuje-len v dolnom 
zladovacom bode, oscilatorovy obvod 
DV sa nenastavuje vobec. Pri zladovani 
rozsahu DV a hornej casti rozsahu VKV 
sa len prijimacom naladime na zavedeny 



Obr. 7. Kombinovany vstupny diel prijimaca 
spolu r feritovou antenou a zdrulenym ladia- 
cim kondenzatorom s nesymetrickou AMcast'ou 


■_ signal, skontrolujeme -suhlas- stupnice 
a_ potom nastavime-prislusny vstupny 
obvod. _ • 

Literatiira: 

[1] - Jubilant- maly-reflexny super¬ 
set AM/FM. Arnatdrskb radio c. 9/1965. 
str. 16. * 
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Gusta Novotny, OK2BDH - 

K ziskani SSB se v amaterske praxi nejvice pouzivaji due melody - JUtrova a fazova. Od 
takzvane'tfeti metody.se temer upousti pro jeji vetsi slozitost pokudjde 0 souldslky i mereni. 
Presto jsou soucastky i mereni nutne ipro fazovou a fdtrovou metodu. 0 oboutechto metodach 
sejizv AR psalo, v posledni dobe predevsim.o fazove metode [ 1, 2, 3] s' poukazem na to,ze 
nffazovac (nejdtilezitejsi'a nejchoulostivejsi dil) je moznLpostavit temef doma 'I kdyz s iim 
Ize’souhlasit, pokitsim seyclanku obhdjit Jiltrovou metodu pro amaterske pouziti./;" - V ..' ’ 


Posouzeni jakosti filtru ' 

.Jakost jak^hokoli filtru muzeme vycist 
z grafu, na jehoz vodorovne ose je kmi¬ 
tocet a na svislb napeti (nejldpe v deci- 
belech). Nejvetsi zmerend-napeti ozna- 
cime urovni 0 dB, vsechna ostatni jsou 
vyjadrena zapornymi dB. 

Na obr. 1 je krivka (pomyslneho) 
filtru pro SSB. Z ni je moznc vycist 
'tyto'udaje: sirka pisma pro pokles 6 dB 
je Bo — 2,5 kHz (v praxi se pouziva 
2 az 3 kHz), pro pokles 60 dB je sirka 
Boo = 5,5 .kHz. Tzv; cinitel tvaru filtru 
A" je podil sirky pasma pro -60 dB a 

-6 dB: ■ v tomto pripade K ----- "Tr- = 

- "«/ 

5.5 kHz . 

2.5 kHz “ , ' J 

V literature o SSB se doporucuje, 
aby cinitel K, byl mensi nez 2,5 (K'r£a 
s: 2,5). Velikost K ma vyjadiovat 
strmost boku,. muj nazor je vsak jiny. 
Nektere filtry - zvlaste amaterske — ne- 
maji horni cast krivky tak krasne rov- 
nou - vyznacuji je dvema vrcholy a 
sedlem, jehoz hloubka by nemela pre- 
sahovat 3 dB. Ani rozdil urovne vrcholu 
do 3 dB nebude vadit. Z grafu je tak6 
mdzne vycist, jak bude vypadat signal 
SSB. 


22 (Ornate 
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Jakost signalu 

Jakost signalu zavisiyi na umisteni 
kmitoitu nosne vlny na strm^m boku 
krivky a tim i na urcitem odstupii.Ja 
od f s (stredniho kmitoctu filtru). 
Pri umisteni kmitoctu nosn<5 o 1,5 kHz 
od / s (do polohy f a ) je nizkofrekvencni 
pasmo propoustene filtrem od 250,do' 
2750 Hz. Na vodorovne primce, ktera 
prislusi'iidaji t 40 dB, je moznd zjistit, 
od jakeho nizkofrekvencniho kmitoctu 
je potlacene postranni pasmo zeslabo-. 
vano d 40 dB. Tento kmitocet je dan 
vzdalenosti od pfimky / a k. pruseciku' 
prirhky -40 dB a boku krivky filtru - tj .• 
od 700 Hz. Pro jina umisteni kmitoctu 
' nosne vlny,jsou .tato cisla. ruznd (krome. 
•jedine vyjimkyjy-'viz obr. Zmenou-' 1 
kmitoctu nosne vlny je'tedy rriozrid me- 
nit jak nf pasmo, tak i potlaceni neza-' 
daneho postranniho pasma. Naprosto 
nevhodne je umisteni kmitoctu nosne 
vlny na horni vodorovne casti' krivky. 
Pri umisteni f nos na f s je vysilany signal 
DSB s.max. kmitoctem 1250 Hz (pro 
-6 dB! 1) Je tedy nutne zvblit rozumny 
kompromis .mezi propoustenym nf pas- 
mem a potlacenim, ktery by podle mne 
predstavoval mdstup 1,75 kHz (/t,). 
Vyjimkou v umisteni kmitoctu nosne 
vlny je umisteni na stejriy. odstup, ale 
s obracenym znamenkem; pak.pro nizsi 
kmitocet nosne vlny (pri f s 9000 kHz 
a odstupji' 1,5 kHz) je vysledny signal 


,za filtrem 1)998,5 kHz USB (horni 
postranni pasmo); pri' vyssim kmitoctu 
nosni, vlny je 1 signal 9001,5 kHz-LSB 
(dolni postranni pasmo). Kdo chce mit 
presne cejchovanou stupnici, musi s tou- 
to zmenou pocitat. To vsechno plati pro 
-vysilac i prijimac SSB Jen se zmenou 
fnos na _/bfo a nezadaneho postranniho 
pasma . na zrcadlovy nizkofrekvencni 
kmitocet. ' 

. Vhodne krystaly 

V clanku [4] pise OK1FF,: „Nakonec, 
nejobtiznejsim probldmem zustava ob- 
' staranr vhodtiych krystalu pro filtry. 11 
To bylo napsano v rdceT959 a plati to 
i v roce 1966. Doposud vsechny filtrovd 
'• vysilace SSB, postavene nasimi amatcry 
a popsan^ v AR [4, 5], "pouzivaji-krys- 
- taiy.pnmo iirceiie pro filtry o nejvyssim 
kmitoctu 500 kHz. Mezi a'matery '.se 
.vsak-vysky.tuji i krystaly-mnohem vys- 
sicbr- kmitoctfl, urcend pro 'oscilatory. 
Takovb krystaly 3 MHz, ozriacene na 
dodacim listu jako ,,osciJacni krystal“, 
jsem koupil ve .vyprodeji VUVET [6] 
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Obr.. 2. Filtr 3 MHz 
v tranzistorovem bu- 
dici. Xz je jddovdn, 
signal pomocneho vy- 
silale se pfivadi do 
- vazebniho vinuti clv- 
ky L 2 a meri na ko- 
lektoru J56NU70 


za 30 K& za kus. Jiste se vyskytuji i mezi 
ostatnimi amatory. Filtr z tfichto dvou 
krystahl jsem pouzil v tranzistorovem 
budici (v Iednu 1965). Zapojenl filtru 
i cash budice-je na obr. 2.-Peclive zme- - 
rena'kfivka' tohoto.,filtru je na obr. 3. 
PravdSpodobne Spatne nastavena kapa- 
cita Ci,' zpusobila, ze kfivka' ma malo 
strm6 boky. Filtr neni nijak kvalitni, 
ale "naprosto vyhovel. Podle posudku 
z pasma nezaznamenaly protistanice ani 
sedlo -4,5 dB, ani nf pismo (na 6'dB) 
750 az 3500 Hz. 

■ Potlaceni nezddaneho postranniho 
pisma bylo na 0,5 kHz -27 dB,l kHz, 
-35 dB, 1,5 kHz jiz 42 dB; tedy vy- 
sledky naprosto srovnatelnd s' fazovou 
metodou a pri vets! jednoduchosti. 

Vhodnd jsou i vyprodejni krystaly ze 
Strojiren I. petiletky v Kunovicich - ob- 
ddlnikovy.postnbreny vybrus v kulatem 
bakelitovdm krytu svctlehnede barvy. 
Filtr ze dvou techto krystalu o kmitoctu 
6666 kHz md v SSB transceiveru 
(upraveny SM5EY) OK2NP (nebyl 
vsak promerovan). - 

V posledni dobe odprodaval Svazarm 
ruznd -radiostanice, z nichz nejzajima- 
vejsi je RM 3 IP. Je v nl 30 krystalu [7] 
od 6660 do 12 510 kHz (krystaly 1 MHz 
je Skoda upravovat do filtru). Tyto' 
krystaly, i kdyz jsou oscilacni, se take 
hodi pro filtr. Jiz pred ’ vyprodejem 
RM 31 jsem uvazoval o vyuziti jejlcb 
krystalu pro filtr a nyni se tato myslenka 
stala skutecnosti: 

Volba zapojenl filtru 

V zahranici se pouzlvaji v tovarnich. 
zanzenlch krystalove filtry o vyssim 
kmitoctu (2,3-r9,0, MHz), ■ zapojene 
podle obr. 4. Takovy tovarni filtr ma 
dost strmd boky, cinitel tvaru df< 2 
s potlacem'm nezddandho postranniho 
pasma. na 1 kHz pod 45 dB pri nizkd 
vstuprif .i vystupni impedanci (500 az 
800 C2). U nds jsou nejznamejsi vyrobky 
firmy McCpy-Silver Sentinel a- kvalit- 
nejSi Golden Guardian (potlafieni-55dB) 
[8]. Protoze'tyto filtry jsou vyrabeny 

i amatersky a jiste tedy vyhovuji poza- 
davkum kvality' signalu SSB, pokusil 
jsem se udelat takovy filtr i pres odmita- 
ve stanovisko v [9]. Pouzil jsem v prvem ■ 
pfipade kry’staly z .RM31P (oznacend 
A 5005) o kmitoctu 9505 kHz, ve dru- 


hdm pripade krystaly 3 MHz z VUVET. 
Vysledky jsou tak dobrd, ze jsem se roz- 
hodl popsat podrobneji zhotoveni filtru 
.i mefeni. ' 

.Zhotoveni filtru 

Pro samotny filtr potrebujeme 4 kry¬ 
staly, prokmitocet nosn^.vlny 2 krystaly. 
Musi me , na nich vsak''udelat nekolik 
uprav. 

1. Vyber krystaid 

Protoze vytvoreny . SSB signal' se 
bude dale smesovat, je moznd pouzit 
6 stejnych krystalu libovolneho kmitoc- 
tu (asi do 10 az 11 MHz). I kdyz jsou- 
vsechny krystaly stejne oznaceny, muze 
se jejicb kmitoiet'od sebe lisit az o 300 
az 500 Hz. 

Stanovime si, ze pro zhotoveni filtru 
potrebujeme krystaly, ktere maji odstu- 
py podle obr. 5, (pfedbezne). Dva kry¬ 
staly s nejvyssim kmitoctem (lisici se 
maximdlne o 50 Hz) vybereme jako par 
D, E. Krystal s kmitoctem asi o 300 Hz 
nizsim vybereme jako krystal F. (V za- 
pojeni krystaloveho oscilatoru, wuziva- 
■jiciho paralelni rezonance - Piercuv, 
Milleruv, Trite t — kmita ten to krystal 
v potfebne oblasti na boku kfivky filtru, 
tj. asi o 600 Hz vyse od paru D, E za- 
pojendho ve filtru). Z vetsiho mnozstvf 
krystalu se 16pe vybira. Ke zjisteni kmi¬ 
toctu je mozne pouzit.jakykoliv oscila- 
tor aodstup zj is to vat na nekfere harmo- 
nicke. Krystaly D, E, F. zus’tanou v pu- 
yodnfm stavu, u krystalu A, B, C musime 
dale upravit jejich kmitocet; - ' , 

2. Otevfeni krytu vybrusu < 

Krystaly A, B, C musime" nejakym 
zpusobem otevfft, abychom mohli vy-' 
brus najodovat. Muzeme odehnout 
zahnuty okraj krytu opatrne srouboya- 
kem a kryt sejmout, odriznout kryt 
lupenkovou pilkou n'ebo vyvrtat do. 
krytu dva otvory a j6d foukat pres vy¬ 
brus. Pri tbto operaci je treba postupovat 
opatrne, abychom, vybrus neposkodili. 

3. Jodobdni vybrus" 

Na tdto operaci hodn rzalezi; dopo- 
rucuji precist si .pfedem clanek [10], 
kde jsou postupy pri jodovani podrobne 
popsany. Je mozn^ postupovat i takto:. 
do zdirek oscilatoru (XO) vsuneme 
krystal D (E) s pripajenymi vyvody 
(podobne i u vsech ostatnich) a na pri- 


jimaci se zapnutym zaznejovym osci- 
latorem nastavime nulovy zaznej. Krys¬ 
tal D (E) zamenime krystalem B, na 
ktery budeme pusobit jodem - stacf 
nekolik supinek ve zkumavce, setrepa- 
nych ke kraji. Pusobenim jodu se sni- 
zuje kmitocet krystalu a to se projevi 
zvySovanim nizkofrekvencniho zazncje 
z prijimace. Tento zaznej, ktery 1 pred- 
stavuje odstup kmitoctu krystalu D a B, 
kontrolujeme na nizkofrekvenenim ge- 
neratoru'. Pred dosazenim pozadovand- 
ho odstupu znovu kontrolujeme nulovy 
zaznej s krystalem D v XO a dokoncime 
jodovani krystalu B na odstup (zaznej) 
1800 Hz. Presnost nastaveni je pri 
tomto zpusobu i 20 Hz, coz je dano 
nepresnosti sluchoveho urfeni nulov^ho 
zazneje. Tato / presnost vSak naprosto- 
vyhovi, nebof v praxi se kmitocet krys- 
talovych pdru lisi od sebe o 1500 az. 
2500 Hz. je treba mit jen trochu hudeb- 
ni sluch pri porovnavani dvou nf kmi¬ 
toctu (RX - nf generator). 

Krystal C (druhy z dvojice, u kter£ 
snizujeme kmitocet) jddujeme proti jiif 
„snfzenbmu“ krystalu B, s nimz (v XO). 


- Xi 



Obr. 4. Zapojenl filtru typu ■ McCoy. X\ = 
= Xz, X 3 = Xi. V tovarnich a nekteryck 
amaterskych filtreck neni C 0 

nastavime nulovy zaznej. Zamenime 
jej krystalem C a jodujeme tak, aby,nf 
zAznej z prijimace se snizil az ha nulu-.' 
Stejnyni zpusobem muzeme postupovat 
ha nekterem harmonickem kmitoctu; 
zvysi se tim presnost nastaveni. Krystaly. 
pro nosny kmitocet (A, F) nastavime 
pozdeji. .(.Pri jddovarii krystalu 3 MHz.- 
jsem ,,pfejel“ az o 2,2 kHz nize proti 
kmitoctu ■ vy’ssi - dvojice. Nechtel jsem-. 
pouzit epavkovy zpusob vraceni kmi¬ 
toctu na 'vychozi,. a proto jsem nozikem.. 
odskrabl trochu stribra z vybrusu- 



Obr. 5. Odstupy kmitoctu krystald ve filtrif 

(Krystaly mail byt zna£eny zleva doprava: A,B, C 
. ‘ ' D, E, Fj 


Tim se kmitocet trochu zvysil na odstup* 
1,6 kHz a pak jsem uz opatrneji najo- 
doval zadany odstup 1,8 kHz). 



Obr. 6. Filtr 9,5 
MHz ve: srovnahi. 
s krabickou zapalek. 
Pri pouziti mensl 
(nizsi) civky by bylo ■ 
'mozne jej veslavet 
do krytu, takze by 
se i vzhledem podor 
bal tovdmim fillritm 




vsl up zem vystup 



Obr. 7. Filtr 9,5 MHz — rozmery, pripevnem. 
krystalu, zapojeni 

4. Uzavfeni krytu a tiprava vyvodu 

Vlozime drzak s vybrtisem do krytu, 

prilozime tesneni a znovu pfihneme 
okraj krytu. Kryty odriznute pilkou 
prilepime Epoxy. Lepidlem Epoxy 
zakapneme take dva otvory, pokud jsme 
provrtali kryt. Pro vpajeni. krystalu 
(typu RM 31) do obvodu filtru upravi- 
me vyvody tak, ze misto zaobleniho 
kontaktu pripajime k vyvodu asi 1 cm 
pocinovaneho dratu o 0 0,6 mm' (jina 
feseiii se nevylucuji). Z krystalu roz- 
merove vetsich (3 MHz) vysroubuje- 
:me rozfiznute vyvody. 

5. zjiotoveni civky, desticky a pajenl 

Na civku ve filtru je mozne pouzi't 
libovolnou kostficku. Zvolil jsem vy- 
prodejni kostricku se ctverhrannym 
hlinikovym krytem 14 x 14 x 40 mm 
(prodavaji se za 2 az 4 Kcs a jsou dosud 
k dostani). Pfi pouziti teto (nebo i jini) 
kostficky odpajime kcramicky konden¬ 
zator ' (pokud tam je), odvineme pu- 
vodni vinuti a navineme bifilarne nove., 

Pro 9,5 MHz jsem navinul 2 x 30 
zavitu dratu o 0 0,35 mm CuP, pro 
nizisi kmitocty je tfeba vice zavitu dratu 
mensiho prumeru.. 

Desticku zhotovime z pertinaxu, tex- 
gumoidu apod. Vyvrtame otvory (pro 
nytovaci ocka a pripevnem filtru) a vy- 
pilujeme otvor pro dvku. Ocka priny- 
tujeme a z obou stran pocinujeme, vlo¬ 
zime civku a zahnutim krytu ji pfipev- 
nxme. Do ocek vsuneme vyvody krystalu 
a pripajime tak, aby krystaly byly pevne 
spojeny se zakladni destickou. Potom 
propojime vsechny soucasti vcetne pre- 
dem vyzkousen<5ho kondenzatoru C 0 
(urcenim velikosti C a se-budeme zabyvat 
dale).Naobr.6a7jehotovy filtr. 

' (Dokoncent v pristim cisle) 
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V minuldn clanku jsme si povedeli, 
jakc zasady mame uplatnovat pri stavbe 
oscilatoru ve vysilaci. Dnes si rekneme 
o navrhu a stavbe oddelovaciho stupne. 

Oddelovaci stupen ma zabranit ovliv- 
novani oscilatoru ladenim a zatizenim 
nasledujicich stupnu. Jednou z podmi- 
nek spravnc funkce oddelovace je, aby 
pracoval bez mrizkoveho proudu, tedy 
ve tride A, jinak nastava nezadouci 
zmensovani cinitele jakosti Q_ oscilac- 
niho obvodu LG, z nehoz je napajen. 
A zde se prave pri stavbe vysilacu 
mnoho chybuje. Spravnou cinnost od¬ 
delovace je tfeba vzdy nastavit, a to 
i tehdy, stavime-li vysilac podle nejakeho 
osvcdceneho navodu. Tolerance soucasti 
i elektronek je dost vclka a oddelovac 
i pri pouziti zdanlive naprosto shodnych 
soucasti nemusi pracovat ve tride A. Je 
tfeba zkontrolovat, netece-li skutecne 
zadny mfizkovy proud, a to tak, ze 
odpojime spodni konec mrizkoveho od- 
poru od zeme a zaradime zde miliamper- 
metr (Avomet) s rozsahem asi do 3 mA. 
Kmita-li oscilator, nesmi rriiliamper- 
metr ukazovat vychylku. Vyzkousejte 
take, plati-li to po celbm rozsa- 


automatickt; predpeti na katodov^m od- 
poru. Predpeti volime v obou pripadech 
takove, aby elektronka nebyla ohrozena 
pfekrocenim. dovolenb anodov£ ztraty. 
Typ elektronky urcime podle toho, 
ma-li dodavat velkb vystupni napeti, 
nebo bude-li zatizena mrizkovym prou- 
dem ndsledujiciho stupn6 jako v nasem 
pripade. Vzdy volte radeji pentodu 
vzhledem k malym kapacitdm C a ,g. 
Napeti stinici mrizky neni kritickd 1 . Je 
tfeba zduraznit nachylnost tohoto stup¬ 
ne k oscilacim vlivem vazeb mezi'mriz- 
kovym a anodovym obvodem; proto je 
vetsinou u oddelovacich stupnu anodovy 
obvod ncladeny (jen s dumivkou, jejiz 
vlastni rezonaneni kmitocet lezi pod 
pracovnim kmitoctem oscilatoru). Vy¬ 
stupni napeti se tim ponekud snizi, 
zato vsak usetfime jeden ladici clen 
a zmensime moznost vzniku nezadou- 
cich oscilaci. 

Spravne buzeni oddelovace nastavi- 
me vazebnim kondenzitorem mezi osci- 
latorem a prvni mrizkou oddelovace. 
V nasem pripade se muze kapacita po- 
hybovat od 2 do 10 pF. Pri stavbe tri 
vysilacu (zcela shodnych) podle scM- 
matu v minulem cisle AR se kapacita 
pohybovala od 4,5 do 5,5 pF. Vsude pine 
vyhovel kondenzator 5 pF. A jak volime 
dalsi soucastky v oddelovaci? Je mozne 
postupovat dvojim zpusobem: budto je 
vypocitat, nebo se fidit zkusenosti a 
podle pouzite elektronky je odhadnout. 
Katodovy odpor volime tak, aby elek¬ 
tronka mela pracovni pfedpeti podle 
katalogu — nekdy byva velikost odporu 
v katalogu pfimo uvedena (asi od 100 
do 500 A - nezapomente spravne volit 
zatizitelnost ve wattech. Odporem pro- 
teka cely katodovy proud elektronky). 
Blokovaci kondenzator katodoveho od¬ 
poru je pro pracovni kmitocet 1,8 MHz 
vetsi nez 6000 pF. Kondenzator blokuji- 
ci stinici mrizku volime ' vetsi nez 
lOOOOpF. 

Nedava-li oddelovac napeti potrebne 
k vybuzeni dalsiho stupne, udelejte 
anodovou tlumivku jako rezonaneni: 
jeji indukenost pak bude asi kolem 
200 pH, jinak pouzijte dumivku vetsi, 
1 az 3 mH. Mfizkovy svod se volt asi 
100 kA. 

■ A nyni pro zmenu neco trochu ji- 
ncho. Petr, OK2-15214, vim posila 
dve schemata velmi jednoduchych klicu. 
Jsou vhodni pro kazdeho, kdo by si rad 
poridil elbug snadno a rychle... 

Podstatnou cast! je opet polarizovane 
reld. Je napajeno pres pasticku a kontakt 
A, na nemz lezi kotvicka v klidovem sta- 
vu. Vychylime-li rameno pasticky, do- 
jde k uzavfeni obvodu a rele pfelozi na 
kontakt B (pozn.: kulatf; a ploch6 relt: 
pritahuje, polarizovane pfeklhda). Tim 
se’ pferusi obvod a kotvicka pfelozi zpet 
na kontakt A. Obvod se znovu uzavira 


hu oscilatoru (v nasem pri- 
pade po celych 200 kHz). 
Vysokofrekvencni napeti .oscila¬ 
toru se meni (smerem k vysSim 
kmitoctum se snizuje) a tak se 
muze stat, ze na 1900 kHz mriz- 
kovy proud ne'potece, zatimeo na 
1800 kHz jiz potece a oddelovac 
nebude pak oddelovacem, ale ze- 
silovacem tridy C. Oddelovaci 
stupne nepouzivame takd jako 
zdvojovace, ale nechame je praco¬ 
vat na zakladnim kmitoctu oscila¬ 
toru. Vzhledem k tomu, ze. nesmi 
prot/Tat mfizkovy proud, musi- 



nsbo jiny klic- nebo jiny kite, 

obvod obvod 


me zarucit budto stile mfizkove 

pfedpeti ze zvlastnihozdroje, nebo a ) b ) 




a dej se opakuje. Pripojime-li paralelne 
k vinud rel6 kondenzator, zpusobime 
zpozdeni rele. Po prelozem kotvicky na 
kontakt B dojde sice k okamzit&ntrpre- 
ruscni obvodu, ale kotvicka okamzite ne- 
prelozi, ' ponevadz vinud rele je jeste 
.,napajeno“ nabojem kondenzatoru. Ve- 
likost kapacity ma vliv na delku zpoz- 
denl. Rychlost a ostatni pomery se na- 
stavuji pomoci kontaktu rel6, popripa- 
de pripojemm dalsiho kondenzatoru 
radu jednotek mikrofaradu. Ostatni 
podrobnosti jsou zrejme ze schematu. 
Pri zapojova.ru je treba dbat na pola- 
ritu, jinak rele nebude pracovat. Vzhle- 
dem k minimalnimu poctu soucastek 
lze cely kl!c vestavet pod kryt pasticky. 
V zapojeni je pouzito rele Trls 43 s od- 
porem vinud 1,5 kf2 a 7 p f. min. 5,5 mA. 
Je vsak mozno pouzit jakekoli polarizo- 
vanc rel^, protoze velikost napajeciho 
napeti neni omezena. 

Pozti. red. Vzhledem k tomu, te ve schematu vy- 
silaAe y Aisle 10 je nejasne nakresleno i vysvAtleno 
pfipojeni antAny, uverejnujeme dodatecne spravne 
zapojeni tohoto obvodu. 



A nyni diUetitd zprava pro vsechny OL a RP! 
NepfehlAdnete! Pro pfiSti rok se meni podminky 
OL a RP zavodu v prvnich 11 bodech (podle AR 
12/65). Prostudujte si zmAny, pristi zdvod se ut 
jede podle novych podminek! 

1. Zavody se konaji vtdy prvni sobotu betneho 
kalendafniho mesice v roce. 

2. ZAvodi se v pasmu 160 m vyhradne v rozmezi 
kmitoAtfi 1850 a2 1950 kHz. 

3. Doba zavodu: 1. etapa od 20.00 do 21.00 SEC, 

2. etapa od 21.00 do 22.00 SEC. 
V kazde etape je motne navazat s katdou stanici 
po jednom spojenj. 

4. Vyzva: ,,CQ OL“. 

5. Zavodu se smeji zuAastnit jen OL a RP stanice. 
6* Kod: pfi spojenich se vymAnujc kodovA skupina 

slozenA z RST a poradoveho cisla spojenj. Pfi- 
klad odeslaneho kodu: 599 001. 

7. Soutezici stanice musi pri' ukonAeni spojeni 
potvrdit spravnost pfedanych kodovych skupin. 

8. Behem zavodu se musi katde spojeni navazovat 
a potvrzovat pod plnymi volacimi znaky obou 
soutezicich stanic, napr. OL2ABC de OL7ALT. 

9. Hodnoceni: bodovy vysledek kazdA OL stanice 
se vypoAitA jako souAet bodu za v§echna dosa- ’ 
tend spojeni z obou etap zavodu, vynAsobeny 
poAtem dosaienych nAsobitelu. 

Pritora se poAita: 

a) za katdou sprAvnA pfijatou kddovou skupinu 
3 body, 

b) za katdou nesprAvnA pfijatou kddovou sku¬ 
pinu 1 bod, 

c) nAsobitelem je katdy prefix OL, s mm2 bylo 
dosateno oboustranne spravneho spojeni . 
jen ve druhe e t a p A zavodu. 

Je tedy moznA ziskat maximalm poAet naso- 
bifiu 10 za prefixy OL1 at OLO, 

d) v pripadA chybnAho zaznamu se prefix 
jako nAsobifi nepoCitA. 

10. Denik ze zavodu je kazda soutezici stanice 
povinna zaslat do 7 dnu na adresu poradatele 
zavodu. 

11. Denik ze zavodu se vypisuje na jednotnych 
formularich, vydanych oddAlenim radiotech- 
nickA pripravy a sportu UV a musi obsahovat: 

a) veskerA v^poAty bodii, 

b) cestn6 prohUSeni radiooperatera o dodrfeni 
vjech bodii povolovacich podminek a sou- 
teinich podminek. 

Body 12 az 16 zOst^vaji v platnosti beze zmeny. 

X&vod OL a RP 7. r&H 1966 

Prvni stfedu v zari se konal devdt^ zavod OL 
a RP.- Ucast byla opet velmi maid - 14 .OL stanic 
a 4 RP stanice. Kde jsou ostatni OL? Vzdyf jen 
z Prahy by se mohlo zuiastnit zavodu dost OL, 
ale kde nic, tu nic. Co delaji OL1ACK, OLIACJ, 
OL1ABM, OL1AEO, OL1ACV, OL1AEN, 
OL1AEG, OL1AGS, OLiAGI, OL1AGT, 
OL1AHM a dalsi? A co z ostatnich kraju? 

Pro priSti rodnik 1967 je zmenen termin zavodu. 
Misto kazdou prvni stfedu bude zavod probihat 
kazdou prvni sobotu. Doufam, ze vam bude tento 
Termin lepe vyhovovat, zvldStd tem, kdo nebyvaji 


pres tyden ve sv6m QTH. Zivod opdt vyhrdl 
OL6ACY, ktery tak zvySil svfij naskok pred dm- 
hym v pofadi na 24 bodii a pred tfetim dokonce 
na 34 bodfi. Po del§i prestdvce se opdt zviiastnil 
OL9AEZ, kterj) si tak upevnil druhd misto. 


Volaci znaAka 

QSO 

NAsob. 

Body 

1. OL6ACY 

12 

12 

432 

2. OL9AEZ 

12 

12 

432 

3. OL1ADV 

11 

11 

363 

4. OL1AEM 

11 

11 

363 

5. OL5AGW 

11 

Gi 

363 

6. OL6ADL 

11 * 

11 

363 

7. OL1ABX 

11 

11 

363 

8. OL2AGC 

11 

11 

363 

9. OL4AEK 

11 

11 

363 

10. OL8AGG 

10 

10 

300 

11. OL5AGO 

-10 

10 

300 

12. OL9ACZ 

8 

8 

192 

13. OL7ACS 

2 

2 

12 

1. OK3-4477/2 

61 

13 , 

2 379 

2. OK3-14290 

56 

12 

2 016 

3. OKI-12590 

36 

10 

1 040 

4. OKI-16135 

24 

9 

630 


Tentokrate nezaslala denik stanice OL7AGP. 
Z ‘posluchadskjfch stanic si nejlepe vede OK3-14290, 
ktery se zudastfiuje pravidelne. Po dvojnasobnem 
vitdzstvi v poslednich zavodech si znacne polep§il 
OK3-4477/2. Probojoval se ui na druhe misto 
spolu s OK2-15214, kter^ ztratil.body tim, 2e se 
tentokrat zavodu nezuiastnil. A nyni opdt tabulka 
po deviti kolech. Pozice prvnich je neotfesena, na 
dalSich mistech nastaly zmdny. 


OL stanice RP stanice 


Volaci znacka 

Body 

Volaci znacka 

Body 

1. OL6ACY 

82 

1. OK3-14290 

• 26 

2. OL9AEZ 

•58 

2.-3. OK2-15214 

21 

3. OL1ADV 

48 

OK3-4477/2 

21 

4. OL5ADK 

44 

4. OKI-12590 

11 

5. OL1AEM 

38 

5. OKI-17141 

‘ 10 

6. OL4AEK 

34 

6. OKI-16135 

/ 7 

7. OL6ADL 

33 

7. OKI-99 

5 

8. OL7ABI 

26 

8. OK2-266 

o2 

9. OL5ADO 

25 



10. OL5ABW 

24 



11. OL2AGC 

23 



12.—13. OL6ABR 

20 



OL6AEP 

• 20 



14. OL9ACZ 

19 



15. OL1ABX 

14 




Soudasne se chci omluvit za chybnd uvedene cel- 
kovd pofadi a podet bodu u nekterych RP v AR 9 
a 10. Chyba vznikla pfi pfepisov&ni vysledku do me 
pomocne tabulky - vypadly mi'v^sledky z kvdtno- 
veho zdvodu. Tedy nikoli tiskarsky §otck, ale ne- 
jaky jin^ u mne.. 

Je zimni obdobi,. podminky opet celkem dobre 
a nastava doba mezinarodnich zavodu na 1,8 MHz. 
Kdo ma tfidu D, at se jich nczapomene zudastnit. 
Mdte moinost ziskat v tdchto zavodech mnoho 
novych zemi, ktere se jinak na tomto pdsmu tdiko 
shaneji. 

A nakonec nezbyva, net blahopfat daUim dvema 
OL, kteri dostali OK koncesi. Jsou to OL1AEE, 
ktery dostal znacku OK1XN, a OL1ADZ, ktery 
dostal znadku OK1XC. Mnoho uspdchfi na pas- 
mech. 4 



Z reprodukce ETERNY uv&dime opetdve desky: 

Ludwig van Beethoven: IV., symfonie. Ge- 
wandhausorchester Lipsko, dirigent Franz Konwit- 
schny (d. 825102). Na teto fade Beethovenovych 
symfonii, vydtvanych v NDR, je pfedev§im sym- 
paticke, it je sjednocuje osoba dirigenta i repro- 
dukdniho telesa; Supra phon si tu, podle meho 
nazoru, nepodinal prtvd nejlepe. IV. symfonie je 
poddvana s dtirazem na zpevnost a klasickou umd- 
renost - je to skutecnd to* co od interpretace oce- 
k^vame. Zvuk ntstrojfi je vdcn^, odpovid^ zpusobu 
Beethovenovy instrumentace (jde spise 'o realne 
vedeni hlasO; net o kouzleni s barvou). Orchestr 
m6 ndletitou' jemnost a prfizradnost, rozmisteni 
ndstrojfi je pfehledne, stereofonie uspokojuje. 
Ponekud v§ak sumi (magnetofonovy ptsek). Deska 
je po technickd strancc temef bez kazu. 

Max Reger: Variace a fuga na vesele t£ma 

J. A. Hillera. Gewandhausorchester Lipsko, Franz 
Konwitschny (d. 825113). Z jednoduchdho tematu 
je vytvofena rozsdhM skladba, nepostrddajici dra- 
maticnost a doklddajict kompozidni mistrovstvi 
autora, znameho u nts spi5e varhannimi skladbami 
(Supraphon SV 8113). Nahravka je zfejmd starsiho 
data a vzhledem k deice skladby vylisovana s'niiSi 
urovni hlasitosti, nicmene po nutnd korekci hlasi- 
tosti i vy§ek (omezeni sumu) je vysledek uspokojivy. 
Stereofonni jev .velmi dobry: orchestr mt potfebny 
prostor, je rovnomeme rozlozen a jednotlive sku- 
piny rozli§eny; vhodne byl volen i dozvuk. .Po 
technicke strance jen ojedinely kaz. 

Supraphon uvedl nekolik zajimavych novinek: 

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncertantni 
symfonie Es pro ho joj, klarinet, lesni roh, fagot 
a orchestr (Fr. Hantdk, M. Kopeckj), M. Stefek, 

K. Vacek), Koncert pro lesni roh a orchestr 


(M. Stefek, Ceskou filharmonii Hdi Vdclav Sme- 
t^dek). Deska Gramoklubu (SV 8371 G), ktera 
pfin&i muzicirovtni jadme, nikoli bez vztahu 
k lidovemu instrumentalismu sve doby. Po zvukove 
strtnce vznikA pondkud rozpomy dojem. Na jedne 
strane nutno priznat, ie nistroje jsou vzAjemne 
dobre vyrovnSny i rozmistdny, na druhe strand v§ak 
zndji daleko drsndji, net by odpovidalo stylu. Zda 
se, te tu bylo potladeno vy§M kmitodtovd pasmo 
zddirazndnim „prezence“. Deska mi vys§i urovefi 
hlasitosti net je u Supraphonu obvykld (cilem je 
primdt posluchade, aby ztlumuli poslech, cimt 
se maji relativnd zmenSit eventualni technicke ne- 
dostatky). Nic proti tomu, presto se v§ak na druhe 
strand desky objev il ruiiv^ periodicky praskot. 

Antonin Rejcha: Dechovy kvintet e, Hraje 
Rejchovo kvinteto (SV 8319 F). Skladby prfizradne 
a diste jsou uv&ddny snimkem* ktery prokazuje 
znadn^ pokrok ve snimdnt dechoveho tdlesa. Na- 
stroje maji pfirozenou barvu, zretelnost - jen by si 
bylo pfdt vice brilance. Takd tato deska byla zrejmd 
lisovdna s vy§§i urovni hiasitosd - bohutel neza- 
br6nilo se tim tomu, aby poslech neruSily misty vel¬ 
mi znadnd nedistoty v dr&tce. 

Jaroslav Jetek* Jaroslav Doubrava, Bohuslav 
Martinu: Sondty pro housle a klavir. Hraji 
Jos. Suk a J. Panenka (Jetek), Lad. J&sek a Jos. 
H41a. (SV 8344 F Gramoklub). Zdafile sestaveny 
komplet modemi hudby, jak pokud jde o autory, 
tak i interpretadnd. Housle s klavirem tu - na rozdil 
od mnohd dfivejsi zku§enosti - zneji bez zkresleni. 
Deska prijemne pfekvapi i tim, te je bez kazu 
Tak nejak by mdla vypadat produkce Supraphonu 
vtdycky. Desku lze doporudit tdm, kdo maji rddi 
nejen modemi hudbu* ale take zavazne myslenky 
a bohat? citovy obsah. 

Ze starsich snimkfi stoji za pozornost: Georg 
Philip Telemann: Kvartet G*“d: TriovS sondta 
C. Hraje Ars rediviva (SV 8138 G). Tafelmusik - 
zdbavnd, poslechovd hudba prvni tfetiny 18. stoleti, 
v dostatedne mire nen&padni, i kdyz ovsem mi¬ 
st rovsky komponovana. Snimek se obzvlastd hodi 
k nadchdzejlcl vAnocni n^lade. Zvukove velmi zda- 
file, s dobre volenym dozvukem, zfetelnym pod4- 
nim jednotlivych n6stroj6, vyvdiend v dynamicc. 
A budete-li mit stdsti (nebo prohlddnete-li si desku 
pfed zakoupenim pod ostrym svetlem), zisk^te na- 
hravku bez kazu. 

Na zaver jeSte pfehled opemi hudby. Recitaly 
jednotlivych zpeviiku se u nas objevily celkem 
nedavno: jsou predevsim umcleckou reprezentaci. 
Snimek Andreje Malachovskdho a BohuSe 
Hanfika (SV 832.7 G) prinAsi zname vdci Mozarta, 
Rossiniho, Musorgskdho, Verdiho/Wagnera, Bizeta 
i Smetany. Oba hlasy jsou barevnd zajimave* zpd- 
vaci prokazuji pravy dramaticky smysl. Navozuji 
divadelni atmosferu, i kdyt jejich akce je proti 
jeviSti, kde spolupusobi logika pohybu* na tomto 
snimku omezena. Hlas je ve sprAvnd mire vyzved- 
nut, anit by utrpel doprovod, dozvuk navozuje 
dojem divadelniho prostoru (i kdyt zrejmd nebyl 
nahrAvAn v divadle). Tembrove uspokojuje, chybi 
v§ak brilance. Deska pomdmd bez kazu. 

Milovmkum oper pfipomenme je§te Recital' 
Giuseppe Valdenga (SV 8174 G) s Ariemi z Do- 
nizettiho, Rossiniho, Verdiho. Typicky italsky pro- 
jev, dobry hlas, zvukovS bohutel spise priimerny 
snimek. ZvlAStA pozoruhodna je — vybArem reper- 
toAru i muzikAlnosti projevu - druhA deska tehoz 
sdlisty (SV 8191 G), na niz v komornlm podAnl 
(s klavirem) mime motnost slyser vybrane ukizky 
z d£l zakladatelfi italskA a vlastnS i sv6tove opery. 
Hlas zhi lApe net na pfedchAzejici desce, klavir 
bez zkresleni. Take technicky bez podstatnejsich 
kazu. 

Snimek Bogdana PaprockAho, uvAdAjici 
tenorovA Arie slovansktfch oper (Dimitrij, 'Halka, 
OnAgin, PikovA dAma, Knite Igor, StraSny dvfir, 
Dalibor, Legenda Baltyku), SV 8237 G, dava tu§it 
obdivuhodny hlas, bohutel zrejme v nAAem presa- 
hujici moinosti na§ich gramodesek (cot v urcite 
mife. plati i u ostatnich recitalfi: rozdil vynikne, 
porovnAme-li je napriklad s opernimi nahrAvkami 
Decca nefio RCA). Zde je cely snimek dost nepri- 
jemnA zabarven, vsechny arie nejsou vsak sejmuty 
se stejnou zvukovou kvalitou. Deska ma take nad- 
merny praskot.'. 

A koneAnA Petr IljiA Cajkovsky: UkAzky z oper 
(PikovA dAma, Mazeppa, On Agin, Panna OrleanskA). 
Zpivaji clenove NArodniho divadla v Praze, orchestr 
ND fidi Jan Hus Tich^ (SV 8080 H). Zvukove 
pomAmA dobre vybaveny snimek, dAvajici atmo¬ 
sferu opemi sceny - i interpretacnA lepsi nez obdob- 
ny snimek Rossiniho oper. Je to deska starsi vyroby, 
ale ukazuje se, ze nAkdy jsou tyto snimky lepsi net 
nAktery nejnovAjsi. UznavAme sice - a lze to ostatne 
prokAzat — te kvalita nasich desek prece jen v pru- 
meru stoupa: nikoli vsak tak rychle a tak strmA, 
aby leccos z prve stovky ediAnich Aisel nemohlo 
dodnes sloutit jako vzor. Lubomir Fend ych 

Ella Fitzgerald: Jazz Portrait. Amiga 
850 055. Nasi diskofilove dostAvaji dalsi profilovou 
desku nejvetSi svetove jazzove zpevaAky Elly Fitz- 
geraldove (po desce vydane u nAs v GK). Ncmecka 
deskaje tAmer'po vsech strAnkach podstatne lepsi 
nez na§e. Je obsahovA sevfenejSi - na- jedne stranA 
je tiva nahrAvka E. F. za doprovodu kvarteta Paul 
Smitha, na druhe je vyber skladeb z desky EUa et 
Basie z produkce Verve' (s orchestrcm Count Ba- 
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sieho).. Deska obsahuje n&kolik vskutku jedineinych 
nahr&vek scatu a' improvizacl E. F. (How High 
The Moon). Obal,desky obsahuje presne a uplne 
tidaje a-v^tyame je na vyli. Deska netrpi rozkoli- 
•sahosti a nevyrovnanostf jednotlivych snimku jako 
deska na§e; a t na povrchovy sum je technicky vyni-'. 
kajici, kmitoctovf vlakT bohuiel neni tak bohat£ . 
jako origin&lm verze (na znacce .Verve). 

Hallo Marlene! Amiga 840 030. I tato deska. 
Uv£di interpretku velkiho jmena - Marlene Die- 
trichovou. Na desce zamerene spile na lehil pis- 
niiky postr£dame.pisn£ s dramatickym vyhrocenim, . 
ktere ziskaly v jejim pod&ni velky uspech. Po tech- 
nicke strance neni deska tak dobxd. Saniotni na- 
kirbvka velkeho smyicoveho orchestru je zvukove 
tievyrovnami, doprov^zejici klavir zni jakoby zd&li 
a solistka'je ndsilne „vystr£ena“ pfed orchestr.. 
Deska . tezi neprijemny povrchovy praskot. 
Ob 6 desky Ize koupit v Kulturnim a informacnim 
.'Stredisku NDR v Praze na N 6 rodni trid£. Jedna se 
o jejich uvedenii do pfodejen SHV. 

Jlra Pospisil zpivl pisni z operet. Supra-, 
phon DM 6226 '(G). Rada, p&vodnich nahrSvek 
prepsanych ze starsich z&znamu tvofi-obsah profi- 
love desky Jary Pospisila. Vyber je peilivy a „pa- 
mftnici** si znovu pripomenou slavnb operetni 
,tnelodie v podani interprets, kdysi velmi slavneho. ' 
TechnickS uroven jednotlivych snimkO znacnS 
kolisd a odpovicU kvalite pouzitych origin&lu. Deska 
riemd vlastni povrchovy Sum, prepis je petliv? a 
dokumentuje veikou cestu; kterou urazila nahravaci 
■technika od dob.vzniku original ruch nahfdvek. 

- Pisniiky z krahifiky. Supraphon DV 10219 
(H). Pestrb s*m£s- mysliveckych, pij&ckych, pocho-• 
dov^ch'i jinych populikrnich pisnicek (Jb jsem maly 
Tnyslivecek, Sly panenky silnici/ Zeleny h&jove, 
Kde je sladek aj.) v podini rady oblibenych zpSvdku 
<(S. Prochizka, M. Suba a dalSi) za doprovodu de? 
•chove hudby fizene J..Bauerem bude pfedstavovat , 
jiste komerini uspficn! Neni jasne, zda Ize kl&st na 
tuto hudbu jeste jine naroky. Po technicke strSnce 
je vlak deska velmi dobrS. Povrchov^ sum je mi-. 
•nimSlni, kmitoitove je mimoradnb plna a bohata. 
Jen zvuk doprovodneho orchestru neni dostatecnfc 
plasticky a neni vyrovnany shlasy zpev&kuc 

Nezapomenuteln£ pochody, Supraphon DV 
10202, SV 9019 (G).-Na desce ozfvaji stare slavnb 
;pochody v interpretaci Ostfedni hudby is. lidove 
arm£dy, fizene R. Urbancem. Dnes, kdy.sl&va a- 
popularita vojenskych dechovych hudeb upadS, je 
vydini tichto pochodu z&sluinym iinem 1 z dOvodti 
•dokumentainich i propagainich. Ustredni hudba 
is. lidove armSdy pfedstavuje. ideSlni tileso pro' 
podani tichto skladeb; Ize se vSak domnivat, ze 
pOvodne znely podstatne jinak, ponevadz*celkov^ 
zvuk orchestru je az symfonicky jemny (zvl&Sti ve ' 
•drevech).-Technicky je deska priimern£: ma misty 
povrchov^ praskot 3 kmitoitovi je dobr^i, vyssi har- 
.monicki vsak nejsou pfilil bohate.Stereovjem u ste- 
reofonni verze je vsak dokonaty, • 

Zajimavosti na Single a Extended Play., 
Trochu rozpakO vyvoU vyddni SP 013672.S pisnii- 
'.kami A. Jindry (Tichy kout - Josef Zima) a.R. A. 
Dvorskiho (Pohfidka o korivalinkSch -*Y. Simonova, 
M. Chladil), zvl&§t£ kdyz deska mi jesti praskot a ‘ 
Was J._ Zimy zni ,,dvojiti“ jako u nepovedeniho 
••sterea'.. Stejne zarazi' swing Vlachova 1- orchestru 
*v doprovodu typicky beatove pfsne J. Lennona - 
P.Mc.Cartneye NeplaC mala 'na SP 013692 
*{h - na druhe strane-Bii, rekni' to tem skalfim). ' 
Swing, je dobra zAleiitost, ale big beat je'beat a 
dokonce ani' Ellingtonova interpretace 'teto pisne, 

> kdyz je mistrovski, nemusi uspokojit milovniky 
.kytarovych skupinr Technicky je deska velmi dobrb. 
Ze stariich nahrivek K. Gotta, ktere podivuhod- 
.nym fizenim SHV prichazeji na trh ai tecf, je to . 
EP 0252 (gg) s anglicky ’zpivanymi That, Lucky 
Old Sun, Fascinating Rhytm, Be-bop-a*lula a My 
Funny Valentine. Kdo jesti neviri, ic Gott je 
rmimoMdne schopny zpivSkr necht si nikolikrit 
poslechne tuto desku. Technicky jsou vs^k snimky 
•dost Ipatni: kmitodtove 'nevyrovnane, cinel zni a 2 
^leofirozen^i deska mS dost §umu a praskotu. 

' * Miloslav Nosal 
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U provozu 1 SSB je prinejmenSim prdv£ tak 
d^le 2 it£ dobri potlaieni nosne vlny a- neidr 
douciho postranniho pdsma jako kmitoitova 
stabilita celeho zafizeni. V praxi se ukazuje, 
ze otazka stability kmitoitu je vuibec nejdOle- 
2 it£j§i a tyka se jak vysllaie, tak i pfijimaie. 

. Z tohoto, hlediska je tedy nejslabSim bodem 
vysilaie (a samozrejme i prijimace) VFO. To 
neni pfirozeni specificky problem jen u SSB. 
Muleme naopak fici, ie vysilafie pro AM nebo 
x C\V, ktere pouiivajt ndsobice, kmitofitCi, jsou 
na tom z tohoto hlediska jedte hufe, nebof^ 
souiasne s kmitoitem se nasobt’l jeho nesta-* 
bilita, co£ se projevuje iasovym posuvem kmi- 
toitu (drift). U yysilaiCi SSB, u nich2 2ddan^ 
kmitocet ziskavame smesovanim vyrabindho 
signalu se, signalem z VFO, je celkovy drift 
ddn souCtem iasov^ch nestabilit v§ech osci- 
ldtoru ve vysilafii. Neni vzdcny pfipad, kdy 
(tato celkova kmitoitova nestabilita je mensi 
nei stabilita' saniotndho .VFO. Tento zdan- 
liv^.rozpor vyplyvd ze skutecnosti, ie'u VFO 
je mozne vhodnou volbou souCdsti zajistit, aby 
se jeho kmito^tovy posuv dal prdvg na opa£- 
nou stranu nei se posouvaji kmitoCty ostat- 
nich oscilatoru (obvykle krystalovych). Pfiz- 
niva je i skuteSnost, ie ve vystla£ich SSB ne¬ 
musi VFO odevzddvat iadny vykon. Na sme- 
sovafi staii privddJt jen vf napSti nekolika 
volt*. Z tohoto hlediska jsou tedy nejvhod- 
nejSl zapojeni s ' kremikov^mi tranzistory 
nebo takova zapojeni s elektronkami, ktera 
pracuji spolehlivi s nizkym anodov^m napfe- 
tlm. Vyzkousend zapojeni'byla jiz na stran- 
kdch ’AR uverejnena a take V teto rubrice i e 
k nim jasem op£t vrdtime. 

Men£ diskutovana je jiz otazka 1 vy5§ich har-‘ 
monickych, kterd vznikaji ve VFO soucasne se 
zdkladnim kmitoitem a jsou spolu s mm 
privddena na' sme§ova 6 ; Muzete namitnoutj 
ie sm£§ova£ jako nelinearni prvek sdm vy§§i 
harmonicke privedenych sighdlu vyrdbi. To je 

* pravda. Ale tim splse je tfeba zajistit, aby 
privadend signdly byly z tohoto hlediska co 
nejcistsi a nezvysovaly zbyt‘e£n£ uroveh vy§- 
5ich harmonickych. Tato iivahaplati samozrej- 
me nejen pro VFO, ale i pro vSechny ostatni 
oscilatory, a to zejmena tehdy, nepouiivame- 
-li vyvaiend (balanCni) sm^Sovaie. U VFO je 

' problem vySSich harmonickych tim zdvai- 
n£jsi, ie z duvodu kmitoCtovd stability musl 
pracovat na co nejni^sim kmitoitu a obvykle 
se smesuje v jednotaktnim • (nevyva 2 en 6 m) 
smelovadi, jehoz vystup je ji 2 naladen pfimo 
na Sadane pdsmo. U tzv. metody 9 MHz,, pri 
ni2 VFO kmita mezi 5 a2 5,5 MHz, le2i napf .* 
jeho treti harmonicka ji 2 t£sn£ pobli 2 pasma v 
20 m, itvrta harmonicka je ji 2 pfimo v pasmu 
15 m a sesta v pasmu 10 m. . 

Situaci muze podstatne zlepsit dolni pro- 
pust zapojend na vystup katodo'vdho sledova- 
Ce (obr. 1 ). Kondenzatory Ci a Ci maji kapa- 
. citu 220 pF. Indukinosti L,, L, a L t jsou vsech- 
ny stejne, - 50 zdvitQ na trolitulovem telisku 
,bez jddra 006 mm, ddlka vinuti 10 mm. Tyto 
udaje jsou platnd pro' VFO, pracujicl v okoli 
5 MHz. PH konstrukci je'treba dbdt na dobrd 
odstineni jednotlivych induk^nosti vlastni 
propusti, nejldpe formou boxu, podobn& jako 
v technice VKV. Tak Ize dosdhnout dtlumu 
40 dB na druhe harmonicke, 50 a2 55 dB na . 
treti a 70 a2 80 dB na harmonickych kmitoi- 

* tech vyliiho radu. UtlumovOu krivku takove 
propusti Ize nejjednoduSeji sejmout tak, ie na ' 
vstup privddime signal (napf. z GD-metru) 
a na vystup pripojime elektronkovy voltmetr 




Jejim udelem je rozSifit provoz SSB/V pds-. 
mu 80 metru a umoznit take ziskdni diplomu 
„OK-SSB“, jehoi podminky budou zverejn^- 
ny, jakmile’bude diplom nati§t§n. 

< Podminky ,,SSB ,LIGY*V 
r Sout^i je rozd^lena do 12 samostatnS hodno- 
cenych kol, ktera budou por&d4na. vidy 
.tf eti v ned61i v mesiciod 09.00 do 10.00.hod. 
SE^).. * . ; 

\ Kategorie : a) operator! jednotlivci, 
b) kolektivni stanice. 

•Zivodi se v pdsmu 3700 az 3750 kHz. Pre- 
" ddva se osmimistny k 6 d slozeny z okresniho 
znaku, ,RS a poradov^ho Cisla spojeni, napr.: 
APA58001. Za kaid^ uplne spojeni se po£it^ 

1 „ bod. Nasobiteli jsou jednotliv^ okresy. 
Celkovy vysledek tvori soucet bodO. za spojeni, 
n^sobeny poitem nasobitelu. 

Deniky je tfeba odeslat do 7 dnu na Ustfedni 
radioklub, po§t. schr. 69, Praha 1, s poznam- 
*kou ,,SSB LIGA“, Vitfiz celoroCni soutfeie bu-. 
de urCen ■ podle soudtu nejlepsich uinistina 
v sesti jednotlivych kolech. < 

Po celorocnim vyhodnoceni bude prynich 
deset stanic v obou* kategoriich odmeneno 
diplomem, prvni tri vicnou cenou. 

V. ostatnim plati „Vseobecne podminky” ’ 
pro kratkovlnne zdvody a soutize. ' 

Za£&tkem dubna bude uspofdd^n SSB. z£- 
vod. Pfipravte si v£as zafizeni i pro’pasmo 
7 MHz!' r , 


OK1MP 
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Kalenda? VKV soutezl na rok 1967 ' 

1. 1.-—2. 12. VKV maratdn 1967 1. etapa: 1.1. a i 

11. 2. 

2. etapa: 13. 3. 
ai 22. 4.; 

3. etap’a: 15. 5. 
ai 24. 6. 

4. etapa: 2. 10: 
ai 2. 12. 

Do VKV maratonu neplati spojeni nav&zani ve . 
dnech 26. III., 1.—2. IV.., 2?.—28. V. a-8.—9. 10.: 
5.2.- • Zimni BBT 

12.—13.2. SP9-Contest 

, 4.—5. 3. Telegrafni zavod v - I. subregional v 
26. 3. • * • Velikono£ni zavod (pofdda OSR Hodo- 
, nin) 

1. -—2. 4. UKT-SRKB Contest # ' 

6.-7. 5.' Mdjova soutei - IL subregiondl 
■27.—28.5. VKV sout£2 - Region I UHF Contest 

, (jen.70 cm a vy§e) 

25. 6. . Vychodoslovensky VKV zdvod (pofddd 

OSR Kosice) ■ ^ 

f 1.—2. 7. Polni den 1967 ■ : 

6. 8. Letni BBT % - . V, 

2. —3. 9. Den rekordfl 1967 — 1ARU Region 

I VHF/UHF Contest x ' 

7. —^-8. 10. SSB Contest’ .- 

.“8.—9. 10. SP9-Contest * . . • 

4.-5. 11. DM-UKW Contest, * ^ . - 

26. 12. * VanoCni soutei (pofdd& OSR Hradec 

Krdlov£) 1 

Nedelni provozni aktivy:.vidy treti. nedSli 
v mesici. 

Prihlasky k6t; Polni den od 1. 3. 

,Den rekordfi od 1.6. 

Deniky ze vSech soutezi se odesilaji nejpozdSji 
do 10 dnO na adresu: URK Svazarmu, Praha-Brd- 
. nik, VInitd 33. Vyjimku tvori Velikonocni, Vy- 
chodoslovensky a Vanoini zavod, kde se deniky 
zallou primo poradajici OSR. Dvojmo se.v r. 1967, 
zasilaji jen deniky ze Dne rekordO. Pro vlechny sou- 
tfize pouiivejte predepsane cesko-anglicke predni 
strany VKV denikti s predtistSnymi' rubrikami / 
pro vlechny udaje,'ktere jsou nezbytne, aby denik . 
byl hodnocen. Prihmky*k6t zasilejte jen na pfede-- 
psan'yeh formularich. Deniky i formuldre prihlasek . 
jsou k dostini v- prodejne Radioamater^ Praha 2, 
2itni 7.,'popf. Ize zaslat nefrankovanou obilku 
pfimiSfene velikosti s vyznacenou zpfetnou adresou. 
primo ha ORK Br^nlk. ' * ' ■ 

Ke kalehdari soutezf' 

, . 7 

Kalendfir VKV akei .otiskujeme letos ponekud 
drive, protoze jsme do n£ho chteli zahmout i VKV 
maratbn, ktery zadina jii 1. ledna. Pine znSni jeho 
souteznich podminek prinAsime na jinem miste 
VKV rubrik' 










, .Oiivem pfisem. sleduje- ,obnoveni nedtlnich 
provoznich aktivti, ktere. se budou konat v2dy tretl 
nedeli v 'mesici. Podrobnosti budou ozn^meny ve 
vysiteni. OK1CRA, popr.- je vyh’asi ridid stanice 
. pred zacdtkem aktivu. Zajemci o tiStene podminky^ 

sUmohou-zaslat frankbvanou obilku se'zpStnou 
adresou na adresu st Folprechtova, Ruzovy palou- 
7cek 12, Usti n. G. < ' 'T 

Behem aktivu'lze' navazovat spojem do VKV ' 
■ maratbnu a v£rime,,5e rad£ stanic pomtize k zisk&ni - 

• cennych bodfi v t6to souteSi! » 

Od 1. ledna budou mit nasi VKV amateri moz- 
nost ziifastnit se nove zajimave sout£ze. Podminky 
jsou take v tomto cisle; ^pro velke 6tverce jsou 
toto2n£ s podminkaim pro - ziskani diplomd „Eu- 
rope-QRA“, ktere vyd&va Radioklub NDR za 
spojeni s 25, resp, 50 velkymi dtverci. Hon na male. 
£tverce slibuje byt dobrou zAbavou i pro ty, jejichi 
QTH nedAvd priliS nadeje • na. uspech ve' „velk£‘‘ 
souteril, - • ■ , 

• Njinak ztistavaji podminky nasich zfivodii i jejich 
term inti bez'v£t§ich zmen, snazili* jsme se pouze 

'vnest do‘jejich por£d6ni ^urcity system. Vyrazem 

• tohoto usili jsou nap?, z&kladni pravidla pro hodno- 
ceni deniku a soutSini rad, ktery prineseme vled- 
novem £isle, uprava ietap VKV. maratonu tak, ze 
kazdd etapa za£in£ v ppriddi a konci v sobotu, pri- 
£emz delka etap je jedriotM: 6, resp. 9 tydnu. 
{Vyjimku tvori za£atek prvni etapy na Novy rok . 
v' nedeli, kterym chceme ,poskytnout prileiitost . 
k tradicni vymen£ novorocnich pozdravu.) D41e 
bylo pripraveno i nekolik-. drobnych uprav, >. jez 
najdete'v podminkach ostatnich z^vodtj>jktere bu¬ 
dou otiskoviny v£dy mesic-predem v AR. 

Celkove zast4v£*VRY odbor nazor,/2e kazdoroini 
- zmeny sout£2nich podminek, s nimi2 se bohuzel"» 
u nekterych VKV zdvodii setk&v&me, jsou nezadou- 
ci a pokud nejde o odstraneni zrejmych nedoftSikO, 
‘soutlz spiSe poSkodi net ji prospeji. 

Nejvyzhamn£j§lm • zavodem nadcMzejici sezdny 
je opet Den.rekordti. Tento zivod, totozn^ s celo- 
evropskym IARU Region I VHF/UHF Contestem 
je pro,.6s. stanice prilezitosti ke ^zmdeni sil se 
zahramcmmi x VKV amatery a jeho vit£zove jsou 
prakticky. mistry Evropy v prisluSn^ch kategoriich. 
Mezindrodne vyhodnocuji -z&vod jednotlive orga- 
nizace I. oblasti IARU; v r. 1967 je tlmto ukolem 
pov^ren.DARC, po n£mz nasleduje PZK a v roce 
1969 CRKI'.Vit&zuni pred^va zastupce I." ob¬ 
lasti IARU cenne'poh&ry, 

, Rok 1967-je tedy pro nas plileiitosti o to cenn&jsi, . 
.te od letosnih'o roku mime jako 61enov6 IARU ^ 
moinost zlskat nekterou. z trofeji. ^ N 

O v^znamu naseho ^ejoblibenejsiho' a nejrozsl- 
ren^jslho VKV-zavodu, kterym je nespornS Point 
denj .je snad zbyteepe se^lrit. Radi bychom zdu- . 
raznili jen v to, 6tm se PD list od vSech ostatnich 
zavodu‘. Je to jeho kolektivni pojeti, dane narocnjhni 
podminkami, kterd nuti amatery-jednotlivee ale- 
spoh jedhou v roce spojit zkusenosti, hmotne pro- 
. stredky i techniku a proverit v^sledek i' fyzickou , 
zdatnost na vrchdlcich nasich hor. Specifick^ cha ; 
rakter PD, ktery je primo podmin^n dlouhou dobou 
trvani zdvodu, velkym po£tem stanic a spifkovou 
technikou, je podle na§eho nazoru tfeba hdjit proti 
v§em tendencim zm^nit PD v rekreacni zdvod jed- / 

. notlivcu se zarizenimi, jejichi technickd parametry 4 
jsou ovlivn^ny pozadavky na snizem rozmeru a vahy. • 

, Sprdvnost' techto uvah, a predevSim spravnost ' 
soudasne' linie PD plnd potvrzuje stale stoupajici 
podet ucastniku, jim2 se PD zarazuje tfesne za celo- 
evropsk^ IARU -Contest jako mezindrodnt uddlost 
prv^ho f^du. . * ' \ *' 

O mezinarodni vyhodnoceni PD se deli radio- ■ 
amat^rske -organizace CSSR, NDR a PLR; v r. 
1967 zajisfujeme tento ukol my. 

• Ostatni ceskoslovenske zavody jsou ryze vni- 
trostdtni zdlezitosti, i kdyz probihaji soubeine se 
subregionalnimi soutcSemi v sousednich stdtech. 

Ze zahranicnich zavodu byly do kalenddre zarazeny 
.'.jen-akce, o nichz predpokldddme, 2e by do nich 
inohly na§e stanice uspesn£ zasahnout. Pritom by¬ 
chom radi po^adali *o.' podporu nasich amaterii, 
ufiastmcich se techto z&vodu. Tdch nekolik spojeni 
a denik pro kontrolu, ktery muze byt prupisem bei- 
^ neho stanidniho deniku, jiste nikomu nezabere 
mnoho casu a pritom zajistf tem, kdo nas repre- 
zentuji,;dobre umisteni. , 

N^roina' zdvodni sezdna 1967 je pred ndmi. 

V jejim prCibehu budou nasi VKV amateri vzajem- 
n6 sout^zit a vsichni^spolecn^ svou praci na pdsmech - 
reprezentovat dobr6 jm^no zna£ky OK. Cht£li 
bychom je pri teto prilezitosti pozadat, aby ani 
v nejtvrdSim soupereni nezapomlnali, it kazdd 
souteZ • ma svd pravidla £estne hry, kterd nelze . 
poru§it a bez jejichz dodrzeni neni Zddny vysledek 
opravdovym sportovnim vit£zstvim. ' . 

Dobre podminky a mhoho zdaru v roce 1967 
pfeje'v§em\ 

’ . \TKV odbor tJSR. 


Vlllrrocnfk Vanocniho zavodu 
• I. VKV 

porada Radioklub Hradec Krdlove 
26. 12. 1966. Podminky zavodu jsou 
stejnd jako v mlnulych rocnicich. De- 
niky ze zdvodu zaslete do 10. 1. 1967 
na adresu: Radiotechnick^ kabinet 

I. tr^izkovo ndrm 32, Hradec Kralo- 
v6. 


Soutez 6 velk6 a .male ctverce . 
Ev/opy 

VKV odbor tJSR vypisuje od 1. ledna 1967 dv6 
nove souteie, jejichi cilem je poskytnout naSim 
’ VKV amatenim stdld m£Htko- vykonhosti, zvysit 
^ aktivitu na VKV pasmech a'ziskat co nejsir§i ma- ^ 
r teridl o podminkdeh streni VKV. 

A. Sout62 „0 velkd .Ctverce**. ' * * 

1. Do soutfize plati velke Ctverce Evropy, s nimiz 

• bylo pracovdno na VKV pdsmech od 1. ledna 
1964. Velke ctverce tvori kombinace prvnich 
dvou pismen prisluSneho QTH znaku. 

^ 2. Druh provozu: podle koncesnich podminek. 
Druh Mreni: libovolny (tropo, MS, EME, dru- 
iice). . . 

3. Souteini QTH: kdekoli na uzemi CSSR, muze 

byt mCnCno behem souteze. ^ 

4. UCastnici soutCie zaSlou seznam stanic s datem 
spojeni, druhem §lreni, ctvercem protistanice a 
vlastnim ctvercem na adresu: 

‘ J. Macoun, VKV odbor OSR, Praha-Bnihlk. 

»' VInit6 33. ’ ‘ / « 

- 5. Ve VKV .rubrice bude pravidelne otiskov^ni 
tabulka stanic,-ktere pracovaly s nejvCtSim poC- 
tem Ctvercfi'. Tabulka bude doplnovana podle 
hlaseni ucastniki!i.‘Podminkou .pro zarazeni .do 
. tabulky je dosazeni 25 velkych Ctvercfi. ‘ . 

6. Stanice, ktere pracovaly s 25, popr. 50 velkymi.. 
Ctyerci, mohou pozadat. prbstrednictvim DRK- 
o diplom Europe-QRA 25i resp. 50,. Diplom. 
vyd^v6. Contestbliro der DDR,'Berlin, jemui je 
' treba iddost adresovat.' 

B. Soutei „0'male. Ctverce Evropy“j 

1. Do souteie plati male- ctverce Evropy, s nimiz 
bylo pracov&no na ‘ VKV p&smech v dobe od 1. . 
ledna do 31. prosince 1967. Male ctverce tvori 
kombinace prvnich dvou pismen a za nimi n&~ * 
sleciujlcich cislic QTH znaku. Do souteie na-; 
plati spojeni navazand behem cs. zavodu (kro- 
mC VKV maratonu)/ 

2: Druh provozu :* podle 'koncesnich podminek.' ‘ 
Druh §ireni: libovolny.(tropo, MSj EME, dru-- 
■ iice). ; , ' " ^ ^ . 

3. Souteini QTH musi'odpovidat definicl st^l^ho* 

. QTH (viz AR 12/63) a nesmi 1 byt bChem souteie 

mcnCno. f ‘ 

4. UCastnici soutCze za§lou-vypis z deniku, obsahu- 
jici datum, ’hodinu; znaCku protistanice, vymC- 

■ nene reporty, vlastni ctverec a ctverep protista¬ 
nice na adresu J. Macoun,. VKV odbor OSR, ■ 
, Praha-Brinik, Vlnitd 33. •. ■- * 

5. Ve'VKV rubrice AR 'bude mesicneTotiskovdna . 
tabulka stanic, ktere pracovaly s nejvCtSim. 
poCtem malych ctvercfi. Tabulka bude doplho- 
v^na podle ht&Seni soutCzicich. Hlaseni je'treba 
zasilat vzdy do'20. bHneho mesice. 

6. Stanice, ktere v prubehu roku nav&iu spojeni 
nejmene se ,100 mal^mi ctyerci, obdrSi diplom. 

7. Stanice, kter& v prubehu roku dos^hne nejvfitSiho 
- poctu malych ctvercu, bude - prohl£sena vltCzem 

souteze, dostane zvlistnl diplom a cenu. Bude 
zafazena do cestne listiny vitCzu, .otiskovanC 
-v2dy na pocatku daBiho rocniku v AR. 

VKV odbor si'u obou soutCzf vyhrazuje pravo 
kohtrolovat spravnost udaju v hlaSenich jednotli- 
vych ucastniku. " ' * i • 

’ * • ' * v 

VKV maraton 1967 

1. VKV maratdn je soute2 na pasmech VKV, 
kterou porad6 OSR a ktere se mohou zuCastnit 
vsechny ieskoslovenskC stanice. • • 

2. Soute2 4 etapy. S ka^dou stanici Je mozno 
v ka2de etapg nav^zat jedno souteini spojeni na 
kazdem p^smu.' S tout6z stanici je mozno spoje- ' 

•ni v teie-etape. jednou opakovat, pokud tato 
stanice bude pracovat z prechodnCho QTH a 
opaCne. Spo'enl, lze opakovat se stanici. kterii 
zm?ni»a zna6ku (napr. OKI VHF ^OKI WHF), 
nebo std’e.QTH. Tato stanice v§ak zabin^ sou- 
t5iznovu. - 

3. Etapy: 1.1. H-11.2. 1967, 

.2. 13. 3.-J-22. 4. 1967, 

3. 15. 5. -f 24. 6. 1967,.. * .. 

4: _ 2. 10.-? 2. 12; 1967. 

4. Soutefni pasma: 145 MHz a 433 MHz. 

• 5. Soutezni kategorie: / 

a) 145 MHz - sUIe’QTH - krajskd 

poradi, , 1 , 

b) 145 MHz - prechodn£ QTH - ce- 
lost^tnl pofadi, 

c) 433 MHz - stdl6 QTH - celostatni 
. poradi, 

d) 433 MHz - prechodn^ QTH - ce~ 
lost^tnl poradi. 

6. Provoz: Al.a A3, na 433 MHz tei-A2. ^ .. 

7. Soutfeini k6d s’estdvd z RST nebo.RS; pora- 
r * doveho 6isla spojeni po&naje 001 a QTH ctver¬ 
ce. Zahrankrum stanicim se poradove 6islo ne-^ 
predava, ale pozriamen^vd se do deniku.’ 

8. Do VKV maratonu 1967 nelze zapoiitat spojeni , 

• ve dnech techto z&vodu: 

2. etapa - UKT - SRKB Contest, 

3. etapa. - UHF Contest 1967 (433 

v ’ MHz),. * • ■ * ‘ 

4. etapa - SP-9 Contest VHF, DM- 
, . UKW Contest. 


9. Pri souteinich spojenich nesmeji’ : b^t pourity 
mimoMdne povolene zvySene prikony a ka2dy" 
'soutMici musi pouiivat pouze sv.e vlastni zari- 
^ zeni.^Soute^ici^tanici smi pri soutSznlm spojeni 
obsluhovat pouze’drzitel povoleni, pod jehoi' 

' znatkou se soukZi. 

10. Bodovdnt. • . ' • 

\ 145 MHz 433 MHz 

" 0-— 70 km 2 body 0— 50 km 3-body 

-71—15 * km ’ body 51—I'lO km 5 bodu 

151—250 km 6-bodCi 101—150 km 8 bodu 

^’251—400 km 8 bodu 151—^200 km 11 bodu 

401—500 km 10 bodu 201—250 km 15 bodu- 
. 501 a vice km 15 bodiu 251 a vice km" 20 bodu 

11. Ndsobiie: podet velkych QTH dtvercfl v kaide 
etapd, s nimii bylo pracovano. Plati pro ob6 
sout£2ni pdsma. 

••12. Hodnoceni: souteiici stanice na 145 MHz 
mohou v.kaide etape navazat libovolny pocet 
spojeni, z nich Vsak mohou zaslat k vyhodnoceni 
maximiln£ 30 (v posledni etape 50), podle vlast- 
niho vyb^ru. Toto omezeni se nevztahuje na 
‘ pdsmo 1433 MHz. Celkovy po6et bodu se vy- 
"pocte vynasobenim souctu bodu za jednotliv^ch 
max. 30 (ve 4. etape 50 a na 433 MHz bez ome- 
zeni) spojeni poctem rdzn^ch velkych itverdi. 
^v uveden^ch spojenich. Body za .jednotlive 
etapy se scitaji- a spojeni se cisluji prdb6zn6- 
behem ceI6 souteze, • ♦ 

13. V *soute2nim. deniku musi byt uvedeno:' 
znacka stanice, jmeno, ; umist5ni.stanice,' QTH 
ctverec, popis zarizeni, datum spojeni, SEC, r 
pasmo, znacka protistanice, kod vyslan^ a ( pri^ 
jaty, QTH £tverec \ protistanice, preklenuta. 
- • vzddlenost v km, body za- jednotliva spojeni a 
jejich souiet, sou6et'ndsobi£ii a celkovy bodov£ 
.vysledek. Denik musi byt ukonCen cestnyxh 
prohlasenim a’ podpisem, ze byly dodrzeny 
povolovaci a soutezni podminky. Denik z kazd£ 

• ’ etapy musi byt zasl^n na adresu .VKV odboru- 
t)SR, Praha-Branik; Vlnita 33 do 10 dnu po 
konci kazde etapy. '. ’ • 

f l4. V odtivodnenych pripadech m5 hodnotici pr^vo 
l ■ vy^adat si prokdz^ni-spojeni predlozenim QSL- 
listkfi, popr. se dot^zat zahraniini stanice nebo 
organizace na spravnost spojeni.' 

15. Nedodrieni techto podminek m52e mit za n^- 

- - sledek diskvalifikaci: f 

16. Vysledky po jednotlivych etap^ch budou pra- 
•, videlne zverejhov&ny. 

VKV-odbor tJSR 


II. celost4tn( AKTIV VKV 

.se'kond dne 22. ledna 1967 v Kldno^ 
vicich (pHjezd 21. ledna). Na progra- 
.' mu je zhodnoceni cinnosti v r. 1966 
a priprava roku 1967. Host6 jsou srde6- 
.. nfc vitdni, objedn^vky noclehu na Ustr. ( 
*** radioklub Svazarmu, Praha-Brdnik, 
t Vlnita '33, k rukam s. Jezka (pokud 
• staSi thzkova kapacita). 

. ' _ VKV-odbor USR 


Vysledky jubilejniho XXV. VHF-SP 9 
Contestu'(13. a 14. 2.1966) 

. Polsky „Radioamator“ 6. 9/1966 uvereinil vy¬ 
sledky tohoto tradidniho polskeho zavodu. Zavodu 
se ucastnilo celkem 187 stanic z 8 zeml, a to: 
60 stanic ieskoslovenskych (hodnoceno 40), 53 sta¬ 
nic rakouskych (hodnoceny 4), 29 stanic polsk^ch. 
(hodnoceno 25), 27 madarskych stanic (hodnoceno 
10), 13 stanic z .NDR (hodnoceno -5), 3 stanice 
z.NSR (nehodnoceny), 1 stanice sovetsk& - UB5 
(hodnocena) a 1 stanice jugosl3vsk£ (nehodnocena). 

’ ZAvod probiha 1 na 145 a 433 MHz. Zie 187 stanic' 
bylo na 145 MHz hodnoceno 80 stanic; na 433 MHz 
\5 stanic (mezi’ nimi OK1AI a OK1KIY). Ve sku- 
pin^ A - st6Ie QTH a ve skupiri£ B - prechodn^ 
QTH se umistily ceskoslovenske stanice na 1. miste. 
^ Pofadi ieskoslovenskych stanic pri celkovem 
hodnoceni: 

Skupina A — stdie QTH: 

1. OKI AI,4. OK1KHK, 5. OK1KNV, 6. OK1VBK, 
9. OK1VKA,' 11. OK1KIY, 12. ' OK1KPU, 
T3. OK1HJ, *15. OK2TF, 17. OKI UKW, 20. 
OKI VCA, 22. OK1KEB, 24. OK2BEE, 25. OK1- 
-KRF, 26. OK3CFN, 28. OK2VBU, 29. OK2GY,. 
30. OK1VDJ, 33. OK2KIS, 38. OK1VGU, 
'40. OK3YY, 41. OK2BIB, 42. OK1KUF, 43. 
OK1VHK, 45. OKU J, ‘ 48. OK1VEZ, 49. OK2- 
-KNJ, 54. OK1ANC, 55. OK2VHX, 57. OK1AFY,. 
59. OKiANA, 60. OK3CAJ, 63. OK1ADW, 
64. OK1KFW, 66. OK3VGE, 687 OK2VCZ. 

Skupina B — prechodne QTH: 

T. OK3CAF/p, 2. 0K2KJT/P, ’ 

\ Skupina' G — posluchaii: ‘ 

1. OKI-3227 

OK1VEZ 


12 

66 


( IJ llQ 27 




smtis a ztom 





Vysledky ligovych soutezi za zari 1966 

OK LIGA 


Jednotlivci 

1. OK1AHV 

1000 

21. OK1AMR 

255 

2. OK2BGS 

902 

22. OK3CMM 

228 

3. OK1ZQ 

894 

23. OK1NK 

224 

4. OK2BOB 

854 

24. OK3CFP 

185 

5. OK2QX 

852 

25. OK1KZ 

172 

6. OK3IR 

788 

26. OK1AKW • 

166 

7. OK2BIT 

743 

27. OK2LS 

165 

8. OK2BKT 

653 

28. OK1AQL 

164 

9. OK1APV 

603 ' 

29. OK1PN 

163 

10. OK1QM 

598 

30. OK2BJJ 

160 

11. OK2BHX 

502 

31. OK2VP 

152 

12. OK1KL 

484 

32. OK3BT 

150 

13. OK2BIX 

414 

33. OK2MZ 

140 

14. OK2BCH 

379 

34. OK1ALY 

139 

15. OK1ALE 

364 

35. OK3ARD 

132 

16. OK1AOV 

312 

36. OK2BMZ 

125 

17. OK2HI 

278 

37. OKIYW 

107 

18. OK3CCC 

273 . 

38. OK1NH 

88 

19. OKI ANO 

261 

39. OK2BKO 

22 

20. OK3CFF ‘ 

258 



Kolektivky 

1. OK3KAS 

1244 

7. OK2KOI 

301 

2. OK3KEU 

1071 

8. OK3KII 

271 

3. OK2KOS 

744 

9. OK1KTL 

95 

v 4. OK2KMR 

588 

10. OK2KVI 

82 

5. OK1KDO 

468 

11. OK1KCF 

37 

6. OK3KGW 

401 



OL LIGA 


1. OL4AFI 

701 

6. OLIAEE 

328 

2. OL4AER 

515 

7. OL1ABX 

318 

3. OL1AEM 

478 

8. OL2AGC 

81 

4. OL5ADK 

451 

9. OL1ADZ 

57 

5. OL6ACY 

344 




Rubriku vede Ka v el Kaminek, 
OK1CX 


6. Aby mohla byt stanice hodnocena v konecnem 
celorocnim poradi, musi zaslat bdhem roku nej- 

- mdnd §est mesidnich hlaSeni. 

7. Pofadi vitdzu - v obou kategoriich zvl6sf - se 
ria konci roku stanovi tak, ie se sectc dislice ozna- 
cujid pofadi (tj. umistdni) stanice za nejlepsich 
sest mdsicil. Vitdzl ta stanice, kter& bude mit 
nejmenSi podet bodi. 

8. V kaidd kategorii dostanou prvni tfi vecnou cenu 
a prvnich deset diplom. 

OL-LIGA 

Tato soutdi je pffstupn£ v^hradne stanicim OL 
(vietne operaterfi tridy D). Pravidla jsou podobni 
jako u OK-ligy s tim rozdilem, ie souteil Jen jednot- 
livci a jen v pdsmu 160 metru. 

. Na konci roku dostanou prvni tfi vdcnou odmenu 
a prvnich deset diplcm. 

Mdsidni, prtibdfnd i celorodni hodnoceni jako 
u OK-ligy. 

RP-LIGA 

Soutdz je prlstupni registrovanym posluchadum, 
kteri nemaji povoleni na provoz amaterskdho vysl- 
lade. Jejich ukolem je odposlouchat a zapsat do sta- 
nicniho deniku co nejvdt§l pocet oboustrannych 
spojeni, pridemZ se kazdy novy prefix prlmo po- 
slouchane stanice hodnoti tremi body, opakovan^ 
prefix jednim bodem. Ostatni podminky jako u pfed- 
ch^zejicich kategorii. 

Na konci roku dostanou prvni tfi vecnou odmd- 
nu, prvnich deset diplom. 

*• * 

Tofik tedy pravidla. Zmeny, k niraz dojslo na za- 
kladd zkuSenosti z roku 1966, jsou vys&zeny tucne. 
OdpadS hodnoceni kraju. Stanice, kter£ za§lc mene 
ne2 §est hl&Seni behem roku, nebude hodnocena; 
v uvahu budou br&na jen ta hlaSeni, kter4 dojdou do 
15. ndsledujidho mesice, jak je uvedeno v pravidlech. 
Neni tedy moinc, aby stanice posilala hlaSeni za nd- 
kolik mesicu najednou a iadala o jejich dodatecne 
zarazeni. Celorodni vysledek bude u kaide stanice 
stanoven podle vysledku uverejnovanych mdsicne 
v Amaterskdm radiu. 

Minimalni hranice 100 bodfi v mdsidnim hlaseni 
byla stanovena pro zkvalirndnl soureie. 


HP LIGA 


1. OK3-16683 

3074 

19. OK21155/3 

416 

2. OKI-15773 

2580 

20.- 

-21-1. OKI-9074 1 





370 1 

3. OK2-3868 

2273 

20. 

-21. OK2-12226 1 





370 

4. OK2-5793 

1967 

22. 

OK3-16513 

298 

5. OKI-99 

1844 

23. 

OKI-17141 

297 

6. OK2-21556 

1813 

24. 

OKl-16713 

285 

7. OK3-4477/2 

1770 

25. 

OKI-17323 

272 

8. OKI-13146 

1498 

26. 

OK2-915 

247 

9. OK3-12218 

1411 

27. 

OKI-15638 

241 

10. OKI-18852 

1245 

28. 

OK2-21318 

238 

11. OKI-15835 

1168 

29. 

OKI-12628 

234 

1 12. OK3-16462/1 1155 

30. 

OKI-15909 

193 

13. OK2-20501 

770 

31. 

OK2-8036 

176 

14. OKI-7289 

734 

32. 

OKI-15561 

142 

15. OKI-18851 

729 

33. 

OKI-15630 

140 

16. OK2-147I3 

621 

34. 

OKI-13185 

84 

17. OK2-4569 

536 

35. 

OKI-16003 

42 

18. OK3-14290 

500 

36. 

OKI-16045 

26 


t OK, OLa RP LIGA - pravidla platna pro 
rok 1967 

OK-LIGA 

J. Soutdz je celorodni; zacinS v2dy 1. ledna a konci 
31. prosince tehoz roku. 

2 .Do souteze se zapocitavaji vSechna uplna spojeni 
nav&zana behem jednoho kalend£rniho mesice - 
bcz ohledu na pdsmo a zpfisob (CW nebo fone) 
- na krdtkjfch vln^ch a to tak, ze kazdy novy 
prefix se hodnoti 3 body, opakovany prefix 1 bo¬ 
dem. Prefixy se pocltaji podle soutdze WPX. 

3. Soutezi zvlasf kolektivky a jednotlivci. Vysledky 
budou mesfdne otiskovany v dasopise Amater- 
skd radio. 

4. Kafcd^ mdsic bude v obou kategoriich stanoveno 
pofadi stanic podle soudtu bodfi dosazenych v tom 
kterem mesici a oznameny take tfi nejlepsl 
stanice od podatku roku. 

5. Mesicni hlaSeni, pokud je soudet bodu v jed- 
nom mesici.nejmdne 100, se posilaji vzdy nej- 
pozdeji do 15. nisledujiciho mesice na adresu 
poradatele, uvedeneho na zvl&stnich tiskopisech, 
ktere za§le vyhradn£ oddeleni radiotechnicke 
pripravy a sportu tJV Svazarmu, Praha 1, po§t. 
schr^nka 69; na po2ad6ni zdarma. 


Zpravy a zajimavosti z pasem i od krbu 

Ligove souteze maji za sebou tfi itvrtiny roku. 
Poiet stanic, ktere splnuji podminku Sesti hla§eni, 
aby mohly b^t zarazeny do celkoveho prehledu, se 
zvysuje. Doch^zi i k presunfim a u mnohych k pod- 
statnemu zlep§eni pozice; je vidSt, ie tepwe po 
pr&zdninach pri§ly do nileziteho tempa. Pomohlo 
i nekolik z^vodii, take Telegrafni pondelky ovlivnuji 
situaci. I za prosinec se da je§t6 mnoho Vylep§it 
a hlavne^- nezapomenout poslat hla§eni. • 

Po 9 mfcsicich je pofadi: 

OK LIGA - 1: OK1AHV 16 bodfi (umisteni od 
iedna do zifi: 0-j-0 + 0 + 14-l + 6 + 6 + l-i-l), 

2. OK2BIT 30 bodfi (6 + 7 + 5+3 + 2 4-7 - ne- 
vyhodn^ mesice Skrtnuty) 3. OK1NK 39 bodfi 
(12 + 2 + 4+11+3 + 7) 4. OK3CCC 55 b., 5. 
OK2HI56 b., 6. OK3IR 68 b., 7/OKI APV 73 b.. 
8. OK3CAZ 77., 9. OK3BT 97 b. a 10. OK3CFP, 
99 b. a dalsich deset stanic, ktere poslaly nejmen4 
6 hlaseni. 

OK LIGA - 1. OK3KAS 6 bodu (Sestkr6t prvni), 
2. OK3KEU" 13 bodfi (petkrdt druh)', jednou 
tfeti) 3. OK2KMR 17 bodvi (1+3 + 2 + 4 + 3 + 4) 
4. OK1KOK.20 b., 5. OK2KOS 21 b., 6. 
OK1KUA 48 b., 7. OK1KBN 53,5 b., 8. 
OK1KCF 55 bodti . 

OL LIGA - 1. OL6ACY 7 bodft (petkrat prvni, 
jednou druhy), 2. OL5ADK 13 bodu (jednou 
prvni, ctyrikrdt druh^ a jednou Ctvrttf), 3. 
OLIAEE 16. bodu (4 + 2 + 3 + 3 + 2 + 2); 4. 

OL4AFI s 20 body a 5. OL1ADZ 36 bodu . 

RP LIGA- 1. OK2-3868 17 bodfi (2 + 5 + 2 + 4 + 
+ 1+3), 2. OK3-4477/2 28 b. (4 + S+4 + 6+2 + 
+ 7 + ), 3. OKI-15773 35 bodu (7 + 7 + 4+11 + 
+ 4 + 2); 4. at 5. OKI-99 a OK3-16683 po 40 bo- 
dech, 6. OKI-8365 45 b., 7. OKI-13146 '68 b., 
8. at 9. OK2-266 a OK3-12218 po 69 bodech 
a 10. OKI-12590 76 b. a dalsich 18 stanic, ktere 
poslaly Sest hlaseni. 

Pozoruhodny je pomer k lig. sout^^i u OK2RMR: 
jejich hldseni krome prazdnin (je to stanice mlaJych 
technikfi v Ostrave) dochazelo skutecnc jako podle 
hodinek a vyneslo jim od pocdtku roku umisteni: 
4 + 1+ 3 + 2 + 4+3 + 0 + 0 + 4 (po vySkrtnuti jedne 
dtyrky 17 bodu). Sami k tomu pisi: „Protoze mime 
dost dobre umisteni v OK Jize 1966, tak nekolik 
zajimavosti: 

1. VSechna spojeni jsou na 3,5 MHz - na 7 a 
14 MHz teprve „zbrojime“. 

2. 75 % vSech spojeni je fone. 


3. 75 % vSech spojeni bylp navizfino na RM 31a 

s linearnim koncem (pouiita LS50 s uzemni- 
nou mfiikou). ' 

4. Na stanici vysilaji nyni Ctyri clenove. 

5. Ligu nejedeme z&vodnim tempem, je to obraz 
nasi bfiine iinnosti. Hl^vnfe nedMAme QSO pro¬ 
body, ale vidy za ngjakjfrii fidelem. 

6. Stanice, ktere jedou ligu se nepropiijiuji k del- 
sim debatdm na p&smu. Skoda! Atd...“ 

To je markantni ukizka sprdvneho pristupu k ra- 
dioamaterske iinnosti i k ligov£ soutSii. S jednodu- 
chymi prostredky dosahovat dobrych vysledkfi. 
Bod 6. pak vystihuje skutednS postoj vStSiny stanic 
- bohuiel. Prejeme celdmu kolektivu, aby brzy do- 
sdhl splneni svych tiizeb a mdl zaffzeni na vSechna 
pdsma... Pak to pfijde jeStd ldpe, jak sami slibuji. 


Vysledky pro SSB ligu posilejte mdsicne vyhrad- 
ne na adresu tTRK! Aby zas nedochdzelo k omy- 
lum... OK1CX 

Zmeny v souteiich od 15. zaH do 
15. Pijna 1966 

/ »S6S** 

Bylo uddieno daISfch 12 diplomu CW a 3 diplomy 
fone. Pasmo doplnovaci zndmky je v zdvorce. 

CW: c. 3215 OK2BEC, Hodonin (14), d. 3216 
OK2BCH, Vsetin, d. 3217 OK1KPU, Teplice, 
d. 3218 K0HSC, Davenport, Iowa (14), d. 3219 
UP2NL,Kaunas (14), d. 3220 UW6AQ,Novorossij$k. 
(14), a. 3221 UW0TT, Irkutsk (14), d. 3222 UP20K, 
Kaunas (14, 21), c. 3224 UC2AO (14), d. 3224 
UA0PY, Primofskd oblast (14), d. 3225 OK1AJN, 
Jablonec nad Nis. a d. 3226 OK3KMW, (14).. 
Fone: d. 722 DL3BP, Mainz/Rh. (14), d. 723 
OK1UT, Pfeloud (14 - 2 x SSB) a d. 724 
DJ8TE, Gelsenkirchen (2 X SSB). 

Doplnovaci zn&mky k diplomum za telcgrafii 
dostali OK2LS k c. 1957 za 14 MHz a OK3CCC 
k d. 2789 za 21 MHz; za spojeni telefonickd pak 
UP20K k d. 633 za 21 AiHz - 2 * SSB. 

„ZMT“ 

V uvedenem obdobi bylo vyddno 22 diplomu 
ZMT, a to d. 2041 ai 2062 v tomto pofadi: 
EP2RO, Teheran, K4RZK, Hebron, Ky., 
OK2BGN, Vsetin, UC20I, Gomel, UA3KEZ, 
Kalinin, UA900, Novosibirsk, UA4QQ, Kazan, 
UB5XY, Rovno, UW6AO, Novorossijsk, UT5BB, 
-/Kyjev, UA3RQ, Tambor, UT5YV, Doneck, 
UA6KJG, Taganrog, UQ2KCS, Rezekne, UC2AO, 
UT5KSG, UA1KUZ, Murmansk, UA3YE, Kalu¬ 
ga, UA1KUM, Olenegorsk, LA2MA, Skien, 
SP8ARU, Biala Podlaska a SP5NE, Warszawa. 

„100 OK“ 

Dalsich 11 stanic, z toho 5 v Ceskoslovensku, 
ziskalo z^kladni diplom 100 OK: 
c. 1651 G8KP, Wakefield, Yorkshire, c. 1652 (375. 
diplom v OK) OK1AQA, Kladno, d. 1653 OE2LEL, 
Saalfelden, • c. 1654 UB5KNF, Dnepropetrovsk, 

c. 1655 UB5QK, Zaporozi, c. 1656 UT5KKE, 
Dneprodzerdzinsk,c. 1657(376.) OKIALQ,Stribro, 

d. 1658 (377.) OK1AOC, Ostrov n/O., C. 1659 (378.) 
OK2BGJ, Brno, d. 1660 (379.) OL1ABX, Pribram 
a c. 1661 DJ1AZ, Langenfeld/Rhld. 

,,200 OK“ 

Doplnovaci znamku za 200 pfedloienych QSI.. 
listkCi z Ceskoslovenska obdrzel: 
c. 58 OL9AEZ k zakladnimu diplomu d. 1565 
a d. 59 DL3BP k c. 659- 

„300 OK" 

Za 300 predlozenych listkfi z OK dostane dopl- 
fiovaci zn&mku c. 20 k zakladnimu diplomu d. 659 
opet DL3BP. 


„P75P“ . 
i 3. trida 

Diplom c. 162 ziskala stanice OKI JD, ing. Josef 
Prasil, Prelouc, c. 163 UW0IF, Nikolaj Podjako- 
nov, Magadan, c. 164 UA3KBO, Radioklub uni¬ 
versity Moskva, d. 165 UA9KSC, Radioklub 
Mednogorsk, c. 166 OE8SH, ing. Herbert Setz, 
Klagenfurst, d. 167 LA2MA, Finn Roll, Skien, 
d. 168 DL1IA, Heinz Guttner, Hamburg a d. 169 
EP3RO, Conrad Glade, Teheran. 

2. trida 

Doplnujici listky predloiily a diplom 2. tfidy 
obdrzely dAle tyto stanice: d. 60 OE8SH, Klagen- 
furt, d. 61 UB50D, Josef Selsky, Sumy, c. 62 
OK3MM, Jan Horsk>?, PieStany a d. 63 DL1IA>. 
Hamburg. 


1. trida 

Posledni diplom 1. tridy byl udelen pocatkem 
dubna t. r. Az nynf se to podarilo stanici W2EMW, 
Louis R. Mele, North Syracuse, N.Y., ktera dostane 
diplom c. 9 a nasemu OK3MM, J^inu Horskemu 
z PieSt'an, kterdmu pripadl ,,jubilejni‘‘ diplom c. 10. 

/ Obema srdedne blahoprejeme! 

Nektere dalsi zadosti musely b^t vraceny pro 
zavady v zemdpisndm urdeni mist podle prislusnych 
souradnic. Bez mapy se v teto soutefi nedd praco- 
vat; jsme-li ve spojeni se stanici, jejii QTH nam 
neni presnd zndmo a je-li na§e pr^ce zamerena na 
zlsk^ini „P75P‘‘, pak se jii pfi spojeni zeptame na 
souradnice. Usetri to mnoho prace... 

„P-ZMT" 

Nove diplomy byly udeleny temto posluchacskym 
stanicim: 

c. 1112 UAI-11932, VereScaka A. A., Archangel, 


•c. 1113 UB5-4834, Golovkov J., Krasnodon, c. 1114 
UA0-29108, Vladimir Ogrizko, Vladivostok, C. 1115 
UB5-4833, N. P. Komar,. Krasnodon a C. 1116 
OKl-10803, Leopold Urban, Stribro. 

„P-100 OK 14 
' DalSi diplomy obdrieli: 

c. 453 (205. diplom v Ceskoslovensku) OK2-15214, 
Petr Rumler, Slapanice u Bma, C. 454 (206.) 
OK2-12586, Josef Svanda, Jemnice, o. Trebic, s 
c. 455 (207.) OKI-14594, Vladimir' Svec, Praha 
a c. 456 (208.) Sieghard Seidel, Desnd. 

„P-200OK“ 

DalSi doplfiovaci zndmku za pfedloienych 200 
potvrzenl o poslechu Ceskoslovenskych stanic dosta- 
ne OKI-5200, Mirek Sdlek, Kutna Hora s 5. 3 
k diplomu C. 143 a C. 4 pripadne stanici OKI-7417, 
Zdenku Frydovi z lazni Teplic v C, k zdkladnimu 
diplomu C. 426. 


„P-300 OK“ 

Jako prvni dostane doplfiovaci znamku za 300 
potvrzenl opet OKI-5200. Mirkovi uprimne blaho- 
prejemeL 

„RP OK-DX KROU^EK 4 * 

3. trida 

Diplom c. 533 byl prid&en stanici OK3-11047, 
"Leo Grunsky, Trnava, a C. 534 stanici OKI-10368, 
Vladimir Jahelka ze Zatce. 


Zavod 10W 

(pravidla platna pro rok 1967) 


Doha zavodu 


Kategorie 


Pasma 

Provoz 


- druhd ned&e v lednu, tj. 8. 
Iedna 1967. 

I. Cdst: od 05.00 hod. do 
, 07.00 hod. SEC. 

II. Cdst: od 07.00 hod. do 
09.00 hod. SEC ‘ 

- 1. jednotlivci, 

2. RO kolektivnich stanic, 

3. OL stanice, 

4. posluchaCi. 

- 3,5 a 1,8 MHz. 

- jen telegraficky. Je bezpod- 
mineCnC nutnC dodriet po- 
volovaci podminky, zejmena 
prikon nesmi pfesdhnout po- 
volenou hranici 10 W. Zna- 
menalo by to poruSeni povo- 
lovacich i zavodnich podmi- 
nek. V pdsmu 80 metru neni 
dovoleno pracovat v kmitocto- 
vem rozsahu 3500 az 3540 
kHz. 


- „CQ C“. 

- predava se lestimistny k6d, 
sestaveny z RST a poradove- 
ho Cisla spojeni poCinaje 001 
(napr. 579001). 

- viz VSeobecne podminky, 
ktere stanovi, ze za sprdvnC 
uskutecnCne oboustrarme spo- 
jent se poCitaji 3 body; byl-li 
kod zachycen chybnC, poCita 
se 1 bod. 

- ka2dd novd znaCka stanice, 
s nii bylo pracovdno bChem 
zavodu, priCemS pdsmo ne- 
rozhoduje; v ka2d£ Cdsti za¬ 
vodu lze pracovat s toutei 
stanici na tomtez pdsmu jen 
jednou. 

- tvori souCin ze souctu bodfi 
z obou pdsem (u OL stanic 
jen ze 160 m) a ze souCtu nd- 
sobitelil. 

Zvldstni ustanoveni - stanice tr. C, ktere v tomto 
zdvodS obsadi prvnich pet 
mist, budou prevedeny do 


Vyzva do zdvodu 
K6d 


Bodovani 


Nasobitel 


KoneCny vysledek 


tf. B. 

Odmeny ‘ * - budou odmSnCny prvni vi- 

teznC stanice kaidC kategorie 
vecnou cenou a prvnich deset 
v kaidC kategorii diplomem. 

Ve v§ech ostatnich bodech plati VSeobecne pod¬ 
minky, tj. kaidd stanice musi podepsat CestnC pro- 
hlaSeni, ze dodriela podminky zdvodu i povolovaci 
podminky a ie vsechny udaje-jsou pravdive. Kazda 
stanice si musi vypo&tat vysledek sama. Denik se 
piSe za kazdC pdsmo- zvlaSf, musi b^t podepsdn 
a odesldn do 14 dnfi. PozdCji zaslany denik nebude 
pfijat. Nezasldm deniku znamena potrestdni, ne- 
dodrzeni podminek diskvalifikaci. 


Telegrafni pondelky na 160 m 

XIII. kolo se konalo 11. cervence za udasti 39 stanic. 
Z toho 9 stanic zaslalo deniky pro kontrolu a stanice 
.OK1KZE denik nezaslala. V kategorii OKzvitezila 

stanice OK1KRL s 1881 bodem. Druh6 byla sta¬ 
nice OK3KAS s 1734 body a treti OK1DC ma 
1488 ,bod0. Mezi OL stanicemi zvit^zil OL6ACY 
s 1980 body, druhy OL5ADK ma 1674 body 
a treti byl OL4AFI s 1428 body. 

XIV. kolo se kpnalo 25. cervence za slabe ucasti 
29 stanic. 4 stanice zaslaly deniky pro kontrolu a de¬ 
niky od stanic OK1AQK a OK3KAS k hodnoceni 
nedosly. Mezi OK zvitfizila stanice OK1KOK 
s 1 275 body, druhy je OK1VQ s 1224 body a treti 
OK1DC m£ 1173 body. Mezi OL stanicemi zvitezil 
opfct OL6ACY s 2088 body. Druhy OL5ADK 

1 560 bod£j a treti byl OLIACJ s 1500 bodv. 


XV. kolo se konalo 8. srpna za slab£ ufiasti 27 sta¬ 
nic. Bylo to zavinfeno bourkami nad cel^m na§im 
uzemim a tak6 dovolenymi. Niiim v§ak nelze omlu- 
vit velk6 mnoistvi stanic, ktere*nezaslaly deniky - 
jsou to OK2BJK, OK3CHK, OK3CFF, OL1AGI 
a OL8AHH. V posledni dobd se tak6 objevil nesvar, 
ie b^hem zavodu se na p4smu vyskytne n^kolik 
„lovcO“, kteri sice zavod nejedou, ale lovi nove sta¬ 
nice pro doplfiovaci znamky k diplomu 100 OK. 
Tim udastniky TP 160 zdriuji a do zavodu vn45eji 
zmatek. Zde bych chtel pripomenout, ie v§eobecne 
podminky pro na§e nirodni zivody pravi: „Stanice, 
ktere se z&vodu neudastni, nemaji po dobu zavodu 
dovoleno vysilat-na pasmu, na kterem zivod pro- 
biha“. Proto, chce-li si ndkdo uddlat ndjakou novou 
stanici pro diplom 100 OK, at: se regulernlm zpfiso- 
bem zudastni TP 160 a a i take ovSem po§le denik. 

V tomto kole bylo zasl&no 6 deniki pro kontrolu. 

V pofadl OK stanic zvlt&zil OK1ND s 858 body, 
druhy byl OK2BGS s 567 body a treti OK1KOK 
ma 540 bodu. Mezi OL stanicemi zvitSzil OL5ADK 
s 1104 body, druhy OL4AER m& 594 body a treti 
OL4AFI 570 bodfi. 

XVI. . kolo.se konalo 22._srpna za u£asti-32 stanic.. 
10 stanic zaslalo deniky pro kontrolu a stanice 
OL2AGC denik nezaslala. Mezi OK stanicemi je 
prvni OK2BGS s 1030 body, druhfi OK1KOK m£ 
975 bod& a treti OK1QM ma 891 bod. Mezi OL 
stanicemi zvitezil OL4AER s 864 body, druhy byl 
OL4AFI se 750 body a treti OLI ACJ 720 bod6. 

OK1MG 



Rubriku vede inz. Vladimir Srdinko. 
OK1SV 


DXCC 

Podle posledni ,,DXCC - Iiste“ k 1. 7. 1966 
a podle ob£2nlku ARRL c. 61/66 jsou uznany za 
nov^ zem6 do DXCC: Maria Theresia Island - 
F08M, Minerva Reef - 1M4 a Desroches Island - 
VQ9D - tento plati od 10. 11. 1965. Neni tam vsak 
ZK1S - Suvorov Island, ktery tedy plati za ZK1 - 
Manihiki Islands. VSechny ostatnl zmSny DXCC 
jsme jiz v naSi rubrice postupne uvedli. 

DX-expedice 

V expedici Dona, VV9VVNV, nastala delSi pre- 
stdvka. Zpravy o jeho dalSIch pldnech se velmi 
ruzni a vsechno budi dojem, ie cite jeho cesty 
jsou uverejAovdny jedine v bi^lletlnu, za ktery' 
se vsak poiaduje 10 dolar&S Informace o jeho 
expedici na ostrov Desroches, VQ9D, od W4BJ, 
se uk&zaly faleSne. Expedice tam sice byla, ale 
'ie to nebyl Don mi sdelil solidni a vidy dobre 
informovany W2MEL. Tato expedice praco- 
vala 18. 10. 1966 pod zna£kami VQ9BC/D a 
VQ9TC/D souCasnfc na CW a SSB, ale jak se 
uk^zalo, vedl tuto v^pravu skuteSny VQ9BC, 
na jeho2 adresu se taI6 maji zasilat QSL. Spo- 
jeni se navazovala obtiioi; podafilo se mi 
jedinfe na 7 MHz. , 

Don vysilal v zafi skute£n£ z ostrova Ser- 
rana Bank pod zna£kou HK0, jak n^m potvrdll 
K9KDI, nebot pod zna^kou KS4B by byval mel 
nejake potiie s americkym band-planem. 
O jeho oznameni cesti na Clipperton — F08 
a na Malpelo Isl. - HK0 nemime zpravu. 

Pokud jsme ziskali na p&smech informace, 
kam Don miH, m£la by to byt tato trasa (po¬ 
dle K2UKQ „zaru£ena“): GM, ZA, EA9-Rio 
de Oro, TR8, YI, TA, FR7, FR8, VQ9 (Aldabra, 
Chagos, Desroches), VU-Laccadive Isl. a dvi 
zbrusu nov6, dosud nezvefejnfcne DXCC-zemS. 
Proto je nutne trvale hlidat kmitoiet 
14 045 kHz! 

Expedice Jano, C02, a Ady, CM2BL, na ostrov 
Pinos, C04, kterou jsme ozn^mili v AR 9/66, se 
skutecne konala, i kdyi znacni 1 v^trina stanic OK 
mi pise pravy opak, nebof ji neslyseli. Pracoval 
jsem s obema znackami C04 pfesnd podle jejich 
rozvrhu na 21 MHz ve 13.00 GMT, ov§em na 
jinych p^smech jsem je take neobjevil. Ofici&lni 
zpr^va o vysledku expedice ani o jejim pnib^hu od 
C02BO dosud nedoSla, jen OK1JD sd£luje, ie 
expedici pronisledovala smula. Museli ji pry preruSit 
kvuli hurik&nu „Inez“, nebot jim zarizeni zmoklo 
a vyhorelo. Pokud je mi znamo, spojeni s nimi se 
podarilo jen maid hrstce OK, kteri poctivd hlidali 
kmitoity. Doufejme, ie pristd jiz pfinescme podrob- 
ne zpravy primo od Jano. 

YASME expedice je stdle velmi aktivni a po 
delsim pobytu na Madeire (CT3AU) pracuji 
v souCasne dobe jako CT2YA z Azorskych 
ostrovii. Lloyd marne sh&nel licenci do Rio de 
Oro; nyni pry pldnuji cestu do 601—605. 

• Stanice YU3HIJ/M1 pracovala ve dnech 3. a 4. 
zafi 1966 ze San Marina na 144 MHz. Operatery 
byli YU3JS, 3UEP a 3TGR. QSL poiaduji na: 
YU3JS - Kruznik Vladimir, Piran, P.O.Box 38, 
Yugoslavia. A protoie je to na 144 MHz vlastne 
DX, zafazujeme zpravu do na§i rubriky! 


OK1ABB slysel HK1QQ/TJ8/AM, ktery 
let&l do Fort Lamy a oznamoval, ie odtamtud 
bude asi t^den pracovat jako TJ8QQ, potom 
t^den jako TR8 a dalli t^den jako TN8. QSL 
^ za vsechna tato spojeni, pokud se vdm poda- 
fila, zasilejte na P. O. Box 5370, Douala, Ca- 
meroun. 

W2GHK oznamuje tyto podminky a podrobnosti, 
podle nichi vyfizuje QSL za v§echny expedice 
(zejmena Hammarlundil), jimi d^U manaiera: 
vyrizovaniQSL ned^la sam, ale cel£ skupina dobro- 
volnych pracovnikil (z nichi kaidy vybavuje kolem 
2000QSL mesiin^!), tedy praktickyza kaidou DX- 
-expedici (nebo prefix) vypisuje QSL jiny manaier. 
Poiaduje-li nSkdo QSL direct, musi tedy priloiit 
bezpodmlneCnS SASE (nebo SAE + IRC)'a to za 
kazdy zaslanyQSL zvl^lf. Na obilku je treba na- 
psat znaiku stanice, od nii chcemeQSL direct obdr- 
iet. Muze se poslat vice QSL v jedne obilce, je 
vsak treba oznaiit, ktere QSL chceme „Direct 
Return** a ktere „Bureau Return**. 

Pokud n£kdo od W2GHK dodnes nedostal poia- 
dovan6 QSL, stalo se to z t£chto priSin: 

•a) W2GHK dodnes nedostal.' logy od : dotycne' 
rarity, 

b) nebyly priloieny po§t. znSmky (SASE), nebo 
IRC na odpov&d, i kdyz SAE priloiena byla. 
Tyto QSL byly nebo budou odesl&ny via tJRK. 

c) byla prilozena jen jedna SASE k vice QSL list- 
kfim. V teto SASE nekter^ z manazerfi ode5le 
obvykle jen jeden QSL, ostatni QSL jsou pak 
zbytecnfi zadrzeny a po Case budou odesl&ny via 
CRK, nebot prednostne jsou odbavovany QSL 
se zaslanou SASE. 

Vsechny QSL je treba zasilat W2GHK-na jeho 
novou adresu (Newark NJ). Pokud vSak byly zaslfiny 
na starou adresu Hammarlundu, neni treba je zasilat 
znovu! Budou i tak vSechny vyrizeny! 

Tyto praktiky zaCind v posledni dobC zfejme po- 
uilvat i W4ECI, ktery rovnez obvykle zasle jen 
jedenQSL a ostatni z duvoddi n^m drive nepochopi- 
telnych - vraci! 

Zpravy ze sveta 

ZS1ANT mi QTH v Antarktide a pracuje 
Casto na 21 MHz, v2dy mezi 13.00 at 15.00 
GMT. Pokud nCkdo zndte jeho presnou po- 
lohu, sdelte nam ji k uverejn&ni pro P75P 
diplom. 

VR6TC byva u nas slyset na 21 050 kHz kolem 
20.00 GMT a je v2dy „obloien“ spoustou W J s; 
neni zntimo, ze by se nekteremu OK podarilo spoje¬ 
ni, aC pfedpoklady jsou dany, VR6TC mS nyni 
1 kW a smerovku. 

FW8RC na ostrove Wallis je skuteCne sta- 
bilni stanice a bfv& zde slyset v 07.00 GMT na 
21 MHz. Pracuje prev&2n£ SSB, CW jen zfid- 
ka. 

ZF1EP - Cayman Island, pracuje po 19.00 GMT 
na 14 MHz a 26d6QSL via W4PJG. 

. Pepa, OK1JD, tvrdi, ie podle ziskan^ch 
informaci je stanice TA2AC pravfi, ale ie vy- 
sild z Istanbulu. QSL iddd via K4AMC. 

VS9ABL - ex G3TXU, je QSL-manaierem pro 
tyto stanice: VS9A, K, M, O, P a S (tj. napr. pro 
VS9AAA, VS9KAB atd.). 

Podle sd^leni Jacka, W2CTN, je stanice 
TA3AF zaruCen^ pirdt, stejn£ jako ZM5P. 

. Stanice LU6ZC ma QTH Deception island; 
LU1ZC je v Antarktide a zada QSL via LU2CN. 

Novou stanici v XT je nyni XT1AC, ktery - 
pokud se objevi - je dpln£ pfekryt stanicemi 
z W. 

Znacka 5 J4RCA je Central Radio Club of GDlom- 
bia - tedy jde jen o prefix, nikoli o novou zemi. 

VP6PJ zmfenil manaiera: misto W2CTN 
idda zasilat QSL via WB2UKP. 

Julio, CE9AT, ma QTH South Shetland Isl., 
Arturo Prat Base. Byv4 Casto kolem 20.00 GMT na 
14 MHz - dovolat se jej vsak neni snadne! 

VP3TR se objevuje nejen na CW, ale na 
14 150 kHz i SSB a iadd QSL via W3HQO. 

Pdsmo 28 MHz se konecnC po mnoha letech ote- 
vrelo. V dobC uzdvCrky rubriky je tam moJne temCr 
dennC pracovat CW i fone s mnoha DX stanicemi: 
dopoledne jsou to VK a DAlny Vychod, k poledni 
az do veCera Sev. Amerika, pozdeji i Ji i. Amerika 
‘ a Afrika. WAC bChem dne ui tam neni problemem 
a na fonc v^zvu volaji takovC stanice, jako napr. 
C08, VP7, 5R8, 8F4, LU, CR7 atd. Preladte se 
obCas na toto pdsmo, pracuje se na nCm lepe nei 
na kazdem jinem, protoze zde staCi i pro DX prdci 
par wattu (i fone)! 

QSL pro stanici VK1VK se maji zasilat via 
K5ADQ. ' 

VK4SS sdeluje, ie si pofidii specialni anteny 
pro 3,5 a 28 MHz a velmi rdd by na t&chto 
pdsmech navdzal co nejvice spojeni s OK 
1 a Evropou vtibec. Podivejte se po nem obCas! 
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Pir^tem je i stanice 5U4GT - udav&QTH Silvany 
Island. Je to totiz znacka elektronky Sylvania! - 

- VK9XI, kter£ pracoval v letosnim VK - ZL • 
Co’ntestu, ma QTH Christmas Island a 2d da 
QSL. jen direct. Velmi tfezko se vsak dilal 
a vesmes nedal lepst report ne2 339. 

' CEOAC je t. 5. na Velikonocnim ostrovS (Easter) 
Pracuje hlavne na kmitoitu 7001 kHz,,nckdy i na 
14 010 kHz kolem 06.00 GMT. 

SVOWU je na ostrove Rhodos. Pracujepre- 
viinS na SSR, ale objevuje se nekdy 1 na CW. 
Je to ov§em rarita prvni tfidy. 

8J1AF pracuje opet z Antarktidy na kmitoitu 
14 020 kHz/kde b^vi kolem 15.00 GXlT. Byto by 
tfeba zjistit jeho pfesne QTH pro diplom P75Pr v 

Vzacn^ ZS8L byl-v posledni dob£ aktivhi na 
14 1 21 MHz. QSL zada na P.O.Box 194, Maseru^ 
Basutoland. Sdelil, ie prefix ZS8 bude zmen&n 
po vyhldSeni samostatnosti (coz se mezitim 
ji2 stalo) na nov^, ktery bude zacinat pisrae- 
nem T. ■' / 

> "'Stanice pracujici z Lichtensteinu pouzivaji nyni 
v£hradn£ znaiku HB0 a:podle-poctu pismen n&sle*- 
dujidch po cislici lze rozeznat, jde-li o operatera 
z HB9 (m£ dv£ pismena) nebo operatera ciziho 
(m£ 3 pismena). Napfiklad HB0XB byl HB9XB, 
ale HBOXBA neni HB9XBA, ani HB9BA, ale 
DJ5CQ! '* 

Pro trfpi$menov6 znaiky v HB0 vsak nelze zasilat 
QSL pres ustredi HB9 a je treba se vzdy pri spojeni 
zeptat, kam doty£n£ stanice 2ada QSL zaslat. ' 

Z Pacifiku se v poslednich dnech objevily 
hned dve velmi hledane zeme: KB6CZ a K W6EJ 
Jsou vSak stale na SSB a pro nas, skalni telegra- 
fisty, jsou zatim jen snem. 

■Stanice'UAIZM/MM-je na palub£ prvniho ato- 
,moveho ledoborce ,,Lenin“ a pouziva kmitocet 
21 085 kHz. Je t. d. v Barentsove mori. 

VE1ANS oznamuje, 2e je ochoten si s OK 
sjednat dohodu o skedech na libovoln£m pas- 
mu, pokud jej nekdo potrebuje. pro diplom 
WAVE. Pracuje totii z.Prince Edward Island! 

QSL pro stanici OK4CM - mimochodem je to 
original QSL , 3 Expedition of the Month- Special” - 
zasilejte jeho manaierovi OK3UL. 

. Pro lepsi rozliseni stanic OK pracujictch 
„na vode*‘: pokud stanice vysila z mezinarod- ‘ 
niho useku Dunaje, pouziva znadku lomenou 
jednim „M“ (napr. OK3CGP/M) a nesmi po- 


uzit /MM. Tato zkratka je vyhrazena jen pro 
> stanice „namofri& pohyblive 1 *. Stanice OK4CM 
. naproti tomu v&bec nevysila z Dunaje, ale vy-‘ 
hradne jen z peti^ruznych mbfi. 

Zdenek, OK2-14760, slysel VU4GTna‘l4 MHz - 
ie by to byla ta hl&sen6 expedice.na Laccadivy? 
Vite-li o ni neco, napiste! 

* OKI-128 h'lasi poslech stanice VS1MY-QTH 

Singapore, ie by tam do§lo op£t, ji2 poctvrt6, 

. ke zmend prefixu? Lada hlasi i poslech velmi 
zajimave znacky EA9IG (21 MHz, 18.39 GMT); 
coz ukazuie patrnd na onu slibovanou DX-ex- 
pedici do Ifni a' Rio de Oro. 

" Mame zde i jine rarityj tj. AP8CN ze 14 MHz' 
(ud&vajici QTH Dakar) a M6SN. Pfrvodnd jsem 
myslel, ze jde o pfeslech u.RP, ale shodnd hl&seni 
do§la z.ndkolika stran, i od OK2QR,takzc opravdu 
zatim nevim, co si o tom myslet. 

Souteze - diplomy 

Novym clenem CHC a drzitelem diplomu 
^ CHC 6. 1626 je OK1XM. 

Novy polskv diplom bude udelovdn v roce. 1967.' 
Jmenuje se SPPA a bude vydavan za minimMne 
100 rlzntfch polskych okresu (powiat). Diplom 
,bude i pro RP. 2^dosti se pfijimaii od 1. 1. 1967, 
provoz plati jakykoli (CW, AM, SSB atd.), libo.voln^ 
pasma v£etne VKV. ' 

Kazdy okres v SP m& svuj dvoupismenn^ znak. . 
Nckter£ velka mSsta, jako Warszawa, Krakow," atd. 
jsou rozdelena do Ctvrti, z nichi kaida m^ sv6j sa- 
mostatny znak a tedy platii-za samostatny okres. 
Kazd£ stanice SP sd^H na po&idiini pri spojeni (pse' 
ur powiat ?) zajemcum znak sveho okresu, jejichz 
celkov>" scznam^na poz^dam zasle SP6AAT, od 
n$ho2 je i tato zprava. Snad to'vsak nebude.ani 
tfeba. _ 

Prvni poslucha5sky diplom SPDXC-SWL 
v CSSR s iislem 3 dostal Jara, OK2-11187. To * 
take'dokazuje, ze se tento diplom vydava i pro 
posluchace. 

Rumunsko opet rozsifilo „inflaci“ svych diplomi 
a vydavd pfilezitostnS diplom -„Y030R“ - 30 let 
YO-klubu. Pro diplom I. tfidy je zapotrebi 200 
bodu, pro II. tridu 150 a pro III. tridu 100 bodu. 
Za body plati pocet let, po ktere-ma dotyCndi YO 
stanice koncesi. (YO stanice davaly behem zafi 1966 
za RST poict let sve koncese!). Diplom stoji 7 IRC. 
Pokud nekdo mate dostatek bodii (a IRC), z£dejte 
ihned prostfednictvim ORK na YO-bureau. Skoda, 
zprdva dosla op^t velmi opoidenS. 

Jak ndm sdeluje ZL2GX, NZART neuznavd 
•za zvlastni zeme pro diplom „WAP“ spojeni 


s „nov£ vyrobenymi 4 * zememi Donovy expedi- 
ce, tj. neplatt zde FOSM, TI9C, ZK1S, 1M4,TS9 
a Ebon Atol. Pro diplom-WAP tedy plati i na* » 
dile jen star6 „klasicke“ zemS z Pacifiku 
v poCtii nejmenS 32 podle pfivodnich podmi- . 

, nek. ^ 11 

Nakonec opSt'jednou trochu „kazdni do.<3use“: ' 
.nfikter^. nase stanice si v dopisech ‘stei^aji na ne- 
soortovni a neobjektivnl cfiovSni nfektery'ch stanic 
OK. Drive si nikdo znds nedovolil zistat na kmitoi¬ 
tu stanice, kterou jsme sami volali, protoze ta - stanice 
t^.m byla drive a pr&vem ji zv.-leny kmitocet patfi. 
To je piece samozrejma vec. Ozasilani (nebo vlast--. 
n$ nezasilani) QSL pro diplom lOO-OK ani.ne-- 
mluvi. Nebo nikomu, ie ma SpatnejM t6n, a mi- 
sto toho, aby se dotycn9 OK „na to podival c ‘, klidne 
odpovi, ie ma5 polamany pfijimai. jjWouf-Hong* 4 , 
ktery (jak vite z amaterskeho bdjeslovi) ma tisice uli 
a tisice sluchatek a nikdy nevypina pfijimace, to. 
pozoroval napr. u stanice OK3CGF/P..op. Willy. 
Koneine je kritizovSna i mala objektivnost pfi udi- 
vini reporti. Na jedni strani se re|>orty vzicn^m 
stanicim „vylep5uji“, na druhe strane dostane' v§ak , 
OK s vykonem 200 W od,jineho OK report 569 
a vzSpetfod jine stanice OK v temZe miste 599 plus. “ 
Nedavno jsem slysel na p£smu ndzorr^e jeden OK 
„iiny RST system pro DX stanice a jiny RST 
pro OK“. Tak tedy tohle je u t trochu,m,>c a je ria 
case, aby ti, jichz se to tyka, s podo^n^mi praktikami. 
rychle pfestali; jinak je Wouf-Hong (tfeba v podobe 
disciplindrni komise) vytah£ za u§i!' • ■ / 

QSL-manazefi,vzdcnej§ich stanic, pokud se 
mi je podarilo opatrit: EL2AH via SM0BM, 
ZC5UN via WA2FXB, TF2WIG via K9RNQ, 
EA6AR via DL7FT, HBDXCC via DL4 lVS, 
KS4AB via WA9LCY, MP4DAN via DJ4SO, . 
VP2LG via W5QMJ, WS6BN via W4APE* 
7X0PQ via F9PQ, 9U5ID via W8HBI, FP8CV 
via W2GKZ, 9M20V via DJ1AKP, ET3GB 
via K5LRE, KR6JZ a VP7NW via W2CTN. 


Do dneSnilio cisla pfispHi tito amatefi vysilaci: . 
W2GHIC, ZL2GX, VK4SS, SP6AAT, OK1AKQ/ 
OKI AW, OK1ZQ, OKI JD, OK1HA, OK3CBN, 
OK1ADM. OK1AFN, OK1CG, OK1XM, 
OK2BIO, OK2BSA, OK1BP a OK1ABB/'DSle 
tito posluchati: OKI-7417, OKI-13123,. OKI-128 
(velmi podrobnfe) OKI-15303, OK2-17322, OK2- - 
-11187, OK2-14760 a OK2-15214. V&em opet 
patfi nas srdeeny dik a douf^m, ie nasi rub rice • 
zustanou jako dopisovatele trvale- verni. I kdyz nas 
je u2 vice, stale je§t6 postr^dSme- zpr£vy od dalsich ^ 
DX-manfi a posluchacti. Piite ndm o v§ech za- 
jimavostech z pdsem, expedicich a vubec zpr^vy,' 
ktere by zajimaly vsechny- Cten&fe na§i rubriky. 



na leden 1967 
Rubriku vede 
Jiri Miizek, i 
/ OK1GM 






.Co nas ceka v roce.1967 

AWme samozrejme na mysli podminky na 
kratkych vlnach, ktere lze v jejich prCibehu,.- 
prece jen pfedpovidat. Zakladnim Cinitelem, t 
kter^ ovlivfiuje strukturu ionosfericke vrstvy 
F2,' je slune£n£ cinnost. Slunecni aktivita bude 
i v roce 1967 .d&le vzrustat, i kdyi ve druh6 
polovinS roku^jii pomaleji ne£ dosud. Blizi- 


me se totiz pomalu lc'dalsimu maximu slu- 
neinich skvrn - a tim je vlastnd refieno vse. 
Znamen^ to nejen zlepsene DX podminky na 
vySSich krdtkovlnnych pasmcch, aie take vetsi 
• mnoistvi Dellingerovych- efektu, kdy chro- 
mosfericka erupce ,,yyniaie“ na n£koiik *des»- 
tek minut tem6r vsechny krdtkovlnn£ signaly 
zejm^ha na ni££ich kmitoctech. Snad bude 
. nejlepsi, podame-li ve strudnosti charakteris- 


' tiku , jednotlivych pdsem' behem roku. 

Pasmo 160 metrfi.-Toto pasmo nebude vzrus- 
' tajici sluneCni £innosti m&fitelne postizeno. 
Bude- jako dosud pdsmem typicky ..no&nim, 
prinaS’ejicim signdly z evropskeho uzemi a jen 
> vzdene signdly. zamorsk6. Nejlepli DX poi- 
• minky budou od poloviny. ledna, do zafatku 
brezna, a to zejm6na ve druhe polovine noci 
a k ranu. V magneticky klidnych dnech budou 





















na pAsmu 160 m signAly z tech oblasti, z nich2 
se k nam §ifi radiove vlny po neosvetlene ces- 
t£;^,ve doe na n£m bude v£t£i utlum nef na 
pAsmu bsmdesAtimetrovAm. Zato vSak nebu- 
deme pozorovat nikdy pasmo ticha, protoie 
pokud se prece jen nekily v zim£ vyskytne, 
bude tak mal£, ie je pfeklene povrchova vlna. / 

PAsmo'80 metrii. - Jehoobraz.bfhem roku 
• 1967 bude prakticky stejny jako v poslednlch 
letech. Ve dne (sy^)imkou obdobl kolem poled- 
ne) bude vhodne pro vnitrostAtni provoz, 
kolem poledne je-v tomto smeru vhodnf na* 
hradi- p&smo ityricetimetrove.' Odpo- 
ledne a k veceru se pasmo zafne otevirat ze- 
jmfna smfrem na vychod, takie muze v tom¬ 
to smeru dojit i k DX podminkam. Po celou 
noc bude osmdesAtimetrovA pasmo typickym 
pasmem pro’ styk s evropskymi stanicemi, 
pri£em p nebudou vyloufena ani DX spojeni, 
pokud cesta Sificich se vln. nebude osyetlena 
Sluncem. Ve smiru.na USA tyto podminky 
vyvrcholi ve druhA polovinA noci a k ranu, a to 
pfedevSim v zimnich mhicich a pak' opet ' 
v poslednim* dtvrtleti roku. V let£ zde budou 
^asto atmosferickA poruchy od bourkov^ch ' 
"front .nad Evropou. 

. PAsmo 40 metru. - Bude spiSe pAsmem noC- 
nim nei dennim, alespon pokud jde o spojeni 
se zdmorsk^mi stanicemi. Ve dne bude vhod- 
ne pro styk s-blizsimi evropskymi stanicemi* 

‘ Kolem poledne pasmo ticha po vAtsinu roku 
vymizi a bude proto mozne navazovat radiovA 
spojeni i na pomernA blizke vzdilenosti. Brzy 
odpoledne se za5nou objevovatstanice z asij-* 
skych oblasti SSSR a ve druhA polovine noci 
i stanice americke. As! hodinu po zapadu i vy- 
chodu Slunce budou temer po ceiy rok znaAne 
kratkodobA podminky ve smeru na Novy Ze- 
land. ' 

PAsmo 20 metru. - Podminky na tomto pfis- 
mu budou silnA ovlivneny roAnim obdobim. 
Souhrnne lze fici; ze kolem poledne budou 
Aasto podminky ve smeru na Japonsko a DAlny. 
Vychod vtibec, a ze v'podveAer se zacnou obje- 
vovat DX ve vetSi mire zejmena z oblasti Afri- , 
ky a Ameriky. Zatimco v zimA se bude pasmo 1 
ve druhe polovinA noci timer uzavirat, pfi- 
cemz pravA v tuto dobu mohou nastavat ruznA 
pfekvapeni zejmena z oblasti LU, Tichomori 
a Asie, zdstane v letA po celou noc otevreno 
pfi velmi dobrych podminkach pro dvousko- 
kov£ draby. NejlepSi DX podminky na'dvace- 
timetrovAm pasmu. budou v prvnim a posled- 
nim ctvrtleti roku. Situace na pasmu bude 1 
znafine zAvislA na slunecni Ainnosti a geoinag- 
netickych poruchach a bude se m&nit mesic 
od mesice.' 

Pasmo 14 metrfi. - Pfi dostateAnem poctu 
protlstanic milie byt nejzajimavejSim pAs- 
mem roku. Vyborne podminky. na nim budou 
odpoledne a v podveAer a udrzi se a i do uplne- 
ho uzavfeni pAsma (v zimAj," popf. po celou 
noc (v lete). Zejmena stredni ai jizni Afrika 
pujde v podvecer az S9 i a takA odpoledne se 1 
do^kdme fady pfekvapeni z oblasti s malym 
poitem amaterskych stanic. V litf budou pod¬ 
minky zfcteln£ horsi nei v ostatnich Cistech 
roku, obcas v§ak nastanou podminky pro okra- 
jove • stdty' Evropy vlivem mtmoradne vrs- 
tvy E. * . ' 

Pasmo 10 metrfi. - V roce 1967 bude i toto pas¬ 
mo st&t za pravidelnou pr&ci; i kdyz bude 
otevfeno jen pres den a v podve&er, do£k£me 
se na n£m fady DX spojeni (dopoledne spise 
ve smerech jiinich ai jihovychodnich,'odpo¬ 
ledne jiznich at zdpadnich). V noci bude pds- 
mo uzavfeno a v letnim obdobi se i denni pro- 
voz'citelne zhorsi. Od kvetna do srpna se vsak 
do^kdme v n&kterych dnech mohutnych short- 
skipovych podmiiiek ve smeru na okrajove 
oblasti Evropy; pficinou bude jako v2dy, v tu¬ 
to dobu znacny vyskyt mimofadne vrstvy E. 
Na podzim DX vlastnosti tohoto pasma opft 
oziji a budou jest& lepsi ne2 ve stejnou dobu 
o rok drive. Optimalni podminky roku zde 
ocekdv&me v rijnu az listopadu. ; 

SOuhrnnf tedy lze rici, ze pokud jde o DX 
provoz, bude rok 1967 bohaty, dokonce bohatsi 
nez rok 1966. Optim&lni'situace nastane v led- 
nu at breznu a notom od konce zdri at do pro- 
since. 

Podminky na leclen 1967 N 

Dlouhe noci zpusobi, ze na osmdesdtimetro- 
vem pasmu se muze nekdy.objevit pasmo ti¬ 
cha kolem 18. h'odiny a pak ve druhe polovine 
noci s maxiinem asi v 6 at 7 hiodin rdno. Ko- 
lem pulnoci budeme pdzorovat zfetelne zlep- 
§eni podmiiiek pro spojeni v na kratsi vzdale- 
nosti. Ve-druhe polovine noci'a hlavnf k ranu 
se zde riekdy objevi signaly severoamerickych 
stanic. Brzy odpoledne. budeme moci te'oretic- 
ky pozorovat zvetsovdni dosahu smirem na 
vychod a najdeme-li protistanice, nemust nds 
ji2 po 15. hodinf prekvapit ani spojeni s UAO 
neboVU. . 

Ve skromnejsi mire najdeme podobne pod- 
mink y i na pasmu stosedesatimetrovem, 
ovsem az po^setmcni. Zejmena podminky na 
W.a VE k ranu budou sice jen ob(asn6, vcelku 
se vsak budou stale zlepsovat a vyvrcholi 
v unoru. - 

Pasmo 7 MHz bude >mit sv6 obvyk!6 nocni 
podminky, ktere nebudou prilis podl^hat 
zmenam geomagneticke aktivity. Jinak bude 


pro toto pismo platit vcelku to, co jsme o nfim 
.napsali v celorofinim pfehledu. ■ 

. Dvacetimetrov£ pasmo bude asi'nejlepSim 
DX pasmf m. mesice. DX spojeni budou . na. 
hem molna v ruznych smerech po cely den; 
j i v noci, kdy bude pasmo vypadat jako uza- 
vfene, tnhieme se*do6kat fady pfekvapeni, 
protoze podminky ve skutefnosti budou nekdy 
i v tuto dobu, £asto vsak do oblasti bez amatf r- 
.. skych stanic. 

Na 21 MHz a 28 MHz budou dobre podminky 
v neruSenych dnech odpoledne a v podvefer 
(na 21 MHz d£le nef na 28 MHz). Zejmena 
mohou prekvapit znafnou intenzitou^ sign41y 
z Ameriky a stredni az jizni a Afriky. "Ani do¬ 
poledne neni v§ak bez vyhlidek, zvl4$tf pokud 
jde o asijskou a tichomofskou oblast. 

Mimofadna vrstva E zustane hluboko pod 
urovni letniho vyskytu a prakticky se na krat- 
k^ch vlndch neprojevi. Vyjimku tvofi zafatek 
mfsice, kdyofekavame nahly vzestup finnost i 
i teto vrstvy; zpusobcny setkanim Zeme s v^- 
" znafnym meteorick^m rojem. Proto se kolem 
. 2. at 4. ledna mule stat, ie se objevi na televiz- 
nich pasmech kratkodobe signaly zahranif-. 
nich-televiznich vysilacu. 


§KEfttK,-J. • RECEPrAft PRO ELEKTRO- 
TECHN1KA. Praha: SNTL 1966. 220 str. - 
Broi. Kis 12,— 



prectemesi 


'V ■ devatenActi kapito- 
lach je serazeno celkem. 
654' v^robnich receptu a 
technologickych predpisCi 
pro pripravu nejrdznf i§ich' 
pomocnych latek, pouzl- 
vanych prevaine v elek- 
trotechnice. Najdeme tu 
tekute, tuhe i praskove ^ 
prostredky na diiteni ko- 
vu, skla, keramiky a por- 
celanu, odrezovaci rozto- 
ky, lestici prostredky na 
kovy i na plasticke hmoty, 
odmastovaci prostredky 
morid a opalovad pro- 


* chemickf i elektrolyticke. 
stfedky na kovy. Dovime se o barveni a patinovAni 
oceli, zinku, cinj, medi, stribra, zlata a o pasivaci 
’kovovych povrchti. Dve samostatn6 kapitoly jsou 
vfnov&ny chemickemu pokovovani (cclkem sedm 
ruznych kovovych povlaku) a galvanickemu pokovo- 
vani (celkem osmnact ruznych kovovych povlakh) 
Nasleduji kapitoly o odstrahovani kovovych povla¬ 
ku, recepty na pij.eci vody, pasty a pijky, na pro- 
stredky pro oznafovani a razitkov^ni ruznych-ma- 
teridlfi (r6zn6 inkousty a barvy). Pnrucka dAleobsa- 
hujc recepty na modemi^materialy k lepenl, tmeleni 
. a zalev&ni, na moderni lepidla a tmely, iia vakuove 
tuky, vosky a tmely, na naterove hmoty, impregnacni 
prostredky proti vode, chemickym a pov£.trno$tnim 
vlivum. Posledni dve kapitoly jsou venovdny elektro- 

-impregnacnim a izolainim lakiim a plo§nym spo- 
' 


• Vsechny recepty jsou uvedeny pio pripravu pro- 
stfedku vzdy v mnoistvi 1 kg nebo 1 1, takze odpadA 
zdlouhavf prepocftfiv^ni pri priprave jin^ho mensiho 
mnoistvi. K pripravd vetsiny prostredkCi podle re- 
cept^ife neni zapotrebi iAdnych zvlaStnich, slozit^ch 
a n^kladn^ch pristroju a aparatur; zikladni pomuc- ■ 
kou v§ak jsou zde laboratomi vShy (staci do 500 g) 
a odmcrne sklenen6 valce. 

U nSkter^ch recepth jsou uvedeny obdobne vy- 
robky s komerinim nazvem, vlastnostmi, zpOsobem 
pouiiti a adresou vyrobce. 

Je tfeba ocenit mravend praci, kterou vynaloiil 
autor na sestaveni takove prirufky; na konci knihy 
je uvedeno 26 pramenCi odborne literatury, vet§inou 
dostupne. Je Skoda, ie zde neni uvedena jako dvacA- 
ty sedmy pramen take ceskoslovenska stAtni norma 
CSN 64 0001 : N^zvoslovi plastickych hmot a pry- 
. ze, vyd.^1963, ktera je pro tuto prirucku pomemS 
ddleiita. Autorovi, lektorum a redaktorum by- pak 

■ nemohlo uniknout, zc knihu reccpti nepekne zdobi 
n^ktere nenormalizovane n^zvy, jako napr. „plexi- 
sklo“ (coz ie otrpcky preklad obchodniho nizvul), 
'nebo „um61a“ hmota misto spr^vndho plastickA 
hmota. Take ndzev „specificki vaha“ misto mernA 
hmota ui by se v odborne literature nem£l objevit. 
Posledni odstavec receptu cis. 301 patfi k nasleduji- 
cim receptum-cis. 302 ai 309 a tvori s nimi jeden 
celek. Ne§(astny odstavec mel b^t zretcln^ odd^len. 
Jinak by rccept&ri a prirucce takoveho charakteru 
sluSela pon^kud odoln^jsi vazba nez broiovand. - 
Tyto v^tky vSak nesniiuji hodnotu knihy, kter^ je 
ph&vem zarazena do kniznice Prakticke elektro- 

■ technicke pfiruiky. Je to receptor, jak^ byt. 

' Vyuziti priruckyneni omezeno pouze na obor elek 
'trotechniky. Take pracovnici z jinych oboru mohou 
prirucky vyuzivat pfi sv6 praci,-'a( jde o praco.vmky 
v diln^ich, laboratofich nebo ve vyzkumu. Ucni, 
studenti a clcnove nejriiznejiich klubii a ’krouzkii 
. najdou v'prirucce mnoho podnetG pro svou pr^ci. 
Pro radioamatery se hodi v^bornS. . • » 

• • L.S. 


■Sedlak, J. - VISek, J.: SAMOClNNfi ClSLICO- 
VE POelTACE A JEJICH POUZITl. Praha: 
SNTL' 1966. 212 str., 60 obr.,11 tab. - Broi. 
k«s.l2,—. . ; , 

\ Kniha seznamuje s/programovAnlm a vyuzittm 
nejrozsiren6j§ich typu stroju na zpracovani infor- 
maci ~ Cislicov^ch pocitacO. Vyklad je zpracovan 
jako\konfrontace zpilsobu my§leni cloveka pfi fe- 
seni ulohy s postupem „mySleni“ samodinneho po- 
iitace, neboli jinymi slovy,. co a' jak je zapotrebi 


udelat, aby uloha mohla' byt samocinnemu poiitaci 
predAna k feSeni a jak ziskat od po6ita5e vysledky. 

Prvni cist knihy obsahuje krAtky historicky pre- 
hle’d-ciselnych soustav a kddfl, seznamuje s operai- 
nim k6dem poiitafie, se zpdsoby sestaveni progra- 
mu a s automatick^m programovinim vfietn6 blo- 
kovych schfmat. 

DruhA cast knihy se zab^vi druhy samoiinnych 
. iislicov'ych pocitaiil, jejich principy a : "hlavnimi 
f^stmi. ' . ’ 

Obsah treti iisti knihy osvetluje formulaci ulohy 
a reseni vedeckotechnickych uloh a pouiiti pocitaCe 
v riznych odvftvlch technickych disciplin, v pru- 
myslu, ve v£d£ a technice. 

CtvrtA cist pojednavA o zajiStdni spolehlivosti 
price sam'' iinn£ho po£ita£e, o kontrolach a samo- 

• opravn^ch prostfedcich a o-programoyani kontrol- 
nich a zabezpecovacich prostredkCi. 

Kniha je urcena zijemcfim o poSitafiovou techni- 
ku, zejmena pracovnikim zabyvajicim se aplikacemi 
po£ita£ti, ekonomhm a technikim se zamerenim na 
pouiiti pofitatii. Hovofi dOsledne odbornym a pres- 
nym jazykem, v Dotitaiove technice obvyklym, ale' 

• nevysvdtluje podstatu poditaie slabik&fovou formou, 
^■takze studium knihy pfedpoklAdA zAkladni orientaci 

alespon v odbornem nazvoslovi poiitaiove techniky. 

L. D. 

Rous, B.: SKLO V ELEKTRONICE. Praha i 
SNTL 1966. 228 str;, 140 obr., 43 tab. - Vaz. 
Kcs 17,50. 

Knihy zafazene do kniznice Prakticke elektro- 
technicke prirudky (PEP) maji standardni obilku, 
kde se obmenuje jen barva a obr^zek v kruhu. A'pre- 
ce jedna kniha z teto pom£me uspcsne kniinice, 
mi neobycejnf peknou.a pfisobivou oWlka: je to' 
knizka inz. Bedricha Rouse, vedouciho chemickych 
a materialovych laboratori zAkladniho zavodu va¬ 
kuove a polovodicove techniky TESLA Rofnov. 

Obsah knihy Sklo v elektronice se tykd odbornikii 
v pnimyslu skla, huti i elektroniky; jde totiz o zata- 
vovani kovO do skla. Proto se kniha ve sve uvodni 
disti zab^va vlastnostmi technickych ske!, a( uz jde . 
o vlastnosti tepelnd, mechanickd, elektricke, che- 
micke nebo vakuovd. Teiistem knihy jsou dal§i casti 
o stavovani skel navzijem s jinymi materiAly se zre- 
telem na dilatacni pnutf, o technologii stavovani 
skel s kovy a o pnuti ve skle, a konednd o chlazeni 
skel a zAtavti. Dalsi kapitoly pojednavaji o myti 
a Ci§t£ni skla, vytvdreni vodivych povlaku na skle, 
dAle o specialriich sklech a o sklech pro elektronky, 
polovodidove a jine soudAstky, pro lasery apod. 

Kniha je doprovAzena mnoha ndzornymi obr^zky, 
grafy, fotografiemi a tabulkami vlastnosti a slofeni 
skel pro elektroniku (tuzemskd i zahranicni) a je 
doplnena seznamem technickych podmihek na ces¬ 
koslovenska zAtavovA skla a' kovy. Studium;knihy 
klade na dtenare naroky po stance zakladnich zna- 
.losti fyziky, chemie a matematiky, avsak vetiine 
technikfi je vyborne srozumiteln^ a dobre se cte. 
Snaha po pfesnosti a dikladnosti tu byla trosinku 
prehnana-jen u cislovdni kapitol fimsk^mi dislicemi. 
Kazd^ ctenAr, by( i nebyl podezirAn z negramotnosti, 
by se l£pe orientoval napf. pfi hled&ni kapitol 38 
a 44, nez pfi hledAni kapitol XXXVIII a XLIV. 

• Vnitfni graftcke i odborne uprave byla venovAna 
. velkA .pece, coz dobre -koresponduje s vysoce hod- 

notn^m obsahem teto odborne knihy. * E. N. 

• Catuneanu, V. M. - Buznea, D. D. - Statnic, 

E.. A.: POLOVODlCE VE SDfiLOVACl 
TECHNICE. Z rumunskeho originalu Semi- 
conductoarele in telecomunicatii prelozili 
ini. Miroslav Kudrnovsky a ini. Stefan Toader. 
Praha: SNTL 1966. 364 str., 406 obr.,<34 tab. - 
Vaz. KCs 30,50; ' 

. Kniha o polovodicich zadinA vysvetlenimi polo- 
vodidovych jevA, prechodu, atd. - zfejme jsou na 
tom jinde za hranicemi stejne jako u nAs - fyzikAlnl 
zAklady polovodicov^ch soucAstek jsou v- temer 
kaide knizce rozpitvany do nejruznSjMch, vzAjemnf 
si zcela podobn^ch teorii, z nichf kafdA ma svou. 
^prijatelnou pravdu, ale nekdy i.nepfijatelnou slofi- 
tost. Dalsich ctmact kapitol slibuje pojednavat 
o pouiiti tranzistoril ,v radiotechnice, .v elektroakus- 
. stice, v. telefonii, v telegrafii, v mdricich pnstrojich 
a v napAjecich zdrojich, o mdfeni diod a tranzistoru' 
a o miniaturnich soudAstkAch. Obsah prilis ne^ze, je 
. tu skutecnd shromAzddno mnoho tranzistorovych 
zapojeni i s hodnotami'soucAstekj udajnd pro pra- 
covniky ve sd£lovari technice i.jako'pomucka pro 
radioamatdry, Najdeme v knize tranzistorove zesi- 
lovace, oscilatory, pfijimade ■ i vysilace, televizory, 
magnetofony, tranzistorove pristroje pro zvukovA 
zarizeni i rozhlas po drAte, pro telefonii, telegrafii 
a mdfici techniku- atd. Za kazdou kapitolou je se- 
znam doporucend literatury. Ai potud by bylo vsc- 
chno v poradku. JakA je v§ak hodnota knihy a jakou 
mezeru ma kniha - v technicke literature Vyplnit, na 
to zfejme nenajdeme odpovdd. Predne je celA latka 
‘v knize pcnekud vycichlA: v roce 1966 vychAzj kni¬ 
ha, vydanA v roce 1962 v Bukure§ti; to znameiia, ie 
byla napsana pfed rokem 1960. Take tomu nasvdd- 
cuje udavanA literatura, jejli -.prameny maji leto- 
pocty vetsinou^z let padesAtych. Pfi prudkem roz- 
voji .zejtnAna polovodidove techniky lze prijmout 
tuto knihu nejvyse jako star§i ucebni pomfickii, a to 
jeSte velmi shovivave, tedy nikoli-jako dilo hodlci 
se do dnesni doby. •. , 

. Posoudit jakost'prekladu - kdo si troufne? Spi§e 
uvidime v tranzistorovdm pojitku • EliAAfiv ohen 
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v lcdnu 


. 1. ledtia zacind dalsi rocnik OK-OL-RP ligy a^ke konci 
roku se pak spatne dohdni^ to, co se na zacatku zameska... 

. 4. ledna majl „6elacci (,i svujprvni zdvod v'novem roce. 

. 7. ledna je jit tradicni „£avod tfidy C i( . 1 

. 7. az 8 . ledna pofdda fmska organizace radioamaterd ctyf- 
etapovy zdvod vpasmech 3,7 a 7 MHz . Trvdni jednotlivych 
etap,; 14.00+16.00 GMT 
22.00+24.00 GMT 
. 06.00+08.00 GMT 

14.00+16.00 GMT 

. 9. a 23. ledna jsou druhy a ctvrty pondelek v mesici a tudiz 
pondelky telegrafni. 

. 14. ai 15. ledna porddd RSGB na 1,8 MHz „ASC Con¬ 
test* 1 : 

. 15. ledna je prvni koio nasi nove souteze „SSB-ligy l c . 
Podminky jsou v rubrice SSB. 

. 28. az 29. ledna se jiste zticastnite „CQWW Contes 
na 160 m. ^ 

28. az 29. ledna md soucasne take REF Contest svoji C W 
cast. 

29. ledna take neco pro VKV amatery: CW cast zavodu 
RSGB ,,First 144 MHz“. 


nez potkAme amatera, ktery umi natolik rumunsky. 
Pochvalme proto alespon slusnou grafickou upravu, 
srozumitelnost obrAzkft a vubec viechny pracovni- 
ky, kteri knize pomohli do jeji nyndjSi vnejsi podo- 
by. Jineho na knize neni. Posucfte: v knize je napf. 
uvedeno podrobnd schema zapojeni a popis roz- 
hlasoveho' pfijimaie Litoral (pochopitelnd rumun- 
skeho), popisy jinych rumunskych prijimacCi (Sport, 
Solitor, atd.)» popisy a schemata rumunskych zari- 
zeni rozhlasu po drAtd KPY 40, dAle RDKP (nebo 
RDPK-obojtseskupeni souhlAsek se v knize.vy— 
skytuje), rumunskdho zesilovade hovoroveho kmito- 
dtu aj. Jakou to mA pro deskdho dtenare centi? ZdA 
se, ie ta cena tu prece ndjakA je: totii tech Kcs 
30,50 za knihu. Navic se zdA, 2e ’ani slusnA vazba 
a velmi pdknA obSlka nepomfiie najit cestu do kapes 
radioamatdru. Ti si raddji podkaji na ndco moderndj- 
Siho. L. 

Radio (SSSR) &. 9/66 

Radiofikace - vazn$r 
politick^ ukol ~ Lenin 
a radio - Radioamatefi 
k 50. v^rodi SSSR - 
Asijskd diplomy - 6. kon- 
ference mezinArodniho 
svazu radioamaterti - 
Abeceda KV sportu - 
Antdna HA5DM - RAd- 
kovy rozklad s tranzistory 

- Fotoodpor reguluje jas 

- Radiogramo EFIR-M - 
Jednoduchy kapesni su- 
perhet - Zarizeni pro otA- 
deni anteny - Rozhlasovy 1 

pfijimad Sonata - Pro mladd; Mdfeni na prijimadlch 
— Opravy televizoni — ElektronickA stf elnice - Tech- 
nologicke rady - NavrhovAni tranzistorovych priji- 
madCi - Hudebni ,janastdze “ - OptickA indikace 
tdnii v notove osnovd - 'Magnetofon typu Elfa - 
Novinky roku ze spotrebni radiotechniky - Ze za- 
hranici - Nase konzultace. 

Radio (SSSR) d. 10/66 

Spolupracovat s odbory - Poditaci stroje reSi otaz- 
ky meliorace — DonbasSti radioamat6ri vlasti - V6t- 
Sina zeml pro barevnou televizi Secam - Elektronko- 
vy prijimai pro amaterska pasma - Prijimafi pro 
145 MHz ~ Prijima5 „Sport-2“ - Voltampermetr 
pro zaiinajfdho amatera - Casove spinade s elek- 
tronkami se studenou katodou - Pfijimai se 4 tran¬ 
zistory - Navrhov^ni tranzistorovych prijimaiti - 
Casove splnaie — Elektrochemick^ zdroje a jejich 
vyuziti - Sovetsk^ reproduktory a difuzery - Siro- 
kopasmove zesilovace s triodami - Univerzdlni 
mferici prfstroj - Varicapy a diody v prijimacich - 
Na§e konzultace. 

Funkamateur (NDR) fi.^9/66 
M^feni kmitofitu a presnosti krystalu - Kapesni 
svitilna s nabijedem ~ Japonsky tranzistorovy priji- 
mad s vestavenym gramofonem - Amateri a obsta- 
ravdnx materialu - Nf generator - Zkusenosti s pa- 
jenim na ploSnych spojich - Selektroject - QSL 
Hstky - Tranzistorovy prijimac pro hon na lilku 
v pdsmu 80 m - Televizni predzesilovac s elektron- 
kou ECC88 - Elektronicke jiSteni s tranzistory - 
Elektronicky spinac s mnohostrannym pouSitim - 
Ovod do techniky elektronickych hudebnich na- 
strojfi - SSB filtr s' krystaly vysokych kmitoctu - 


• Vysilad pro 28 MHz - Poznamky ke stavbe fazovdho 
vysilace SSB - Ndhradni zapojeni - Prijimad SB300 
- Diplomy - VKV - DX — Pfikon a vykon pri SSB. f 

Radio i televizia (BLR) c. 8/66 
Radioamaterstvi v Rumunsku - Magneticky za- 
znam z telefonniho pristroje - Indikace nastaveni 
televiznlch prijimadu — Televizni opravy — T 6 novy 
generator s pevnd nastavenymi kmitodty - Zesilovac 
pro kytaru - Stereofonni zesilovad - Dynamicky 
mikrofon MD65 - Generator RC - Nastavovdni 
magnetofonovych hlav - Zesilerii a mezni kmitocet 
tranzistoru - Mereni radioaktivnich izotopO - Re¬ 
produktory pro vysoke t 6 ny. 

Radio i televizia (BLR) d. 9/66 
25. vyroci radiostanice Christo Botev - Jak se 
stanovi dtverec QTH - Tranzistorovy sledovad sig- 
ndlu - Nastavovdni mf zesilovadii obrazu - Mdrerii 
nelinearity nf zesilovad^ - Tranzistorove rele - Nf 
signalni generator - Merid tloustky drdtu s lakovou 
izolacl - Pouziti tyratronCi - Tranzistory a diody 
bulharske vyroby. 

Radio und Fernsehen (NDR) d. 18/66 
Z 35. mezindrodniho veletrhu v Poznani - Proble- 
my kontroly vybuzeni a kapacity magnetofonoveho 
pdsku a gramofonove desky - Zkou§ky se sovdtskymi 
polovodidovymi diodami - Vliv zmdny jmenovite 
hodnoty impedance a napdti reproduktoru a potreb- 
ny vykon zesilovaie - Ctyfstopy magnetofon se sa- 
mocinnym nastavenim zesileni t Dekalove elektron- 
ky a jejich zapojeni - Poznamky k mdfeni vf vyko- 
novych zesilovadCi s tranzistory - Spinaci diody 
GA106, GA107, 0A647, 0A666 — Tranzistorovy • 
pfijimad (zkouSky, sladeni, opravy) — Bezsumovy 
zesilovad pro prijem slabych signali - Mdrid rezo- 
nance - Pulsni zapojeni s doplnkovymi tranzistory ~ 
Jednoduchy zkoused elektrickych mdricich pristro- 
jti - Usmdrhovad s tyristory. 

Radiotechnika (MLR) £. 10/66 
Tranzistorovd technika (14) - Adapter SSB - 
Pfijimad 0-V-1 - Mikrovlnna technika - Otocn£ 
antcna pro 14 a 21 MHz — Viceboj v Moskvd - 
Zdsady barevne televize - Televizni generator 7 
Televizni opravy - Reproduktorovd vyhybky - 
Meric V, A, D - Mereni indukdnosti *=- Logicke 
obvody - Tranzistorovy prijimac - Zesilovac pro 
kytaru - Tranzistorovy" zesilovac ke krystalce. 


INZBBCE 


Prvni tucny fadek Kds 10,80, dalsi Kcs 5,40. Pri- 
sluSnou d£stku poukazte na licet c. 44 465 SBCS, 
Praha, spr^va 611, pro Vydavatelstvi casopisO 
MNOj inzerce, Praha 1, Vladislavova 2. Uz^vdrka 
v^dy 6 tydml pred uverejnenim, tj. 25. v mesici. 
Neopomehte uvcst prodejni cenu. 

PRODEJ 

Radioamatefi, pozor! Prostrednictvim sberny ve 
Vodickovd ulici d. 28 „Pas^4 U Novfik&“ obdriite 
pro tranzistorove zesilovad jednotky stereoskfine 
TRANSIWATT tri- a i desetibunkovd. ' 

Komunikacni pfijimac Minerva, 8 pasem, 


72 kHz -r 27,5 MHz, „S“ metr, tovarnd vestaveny 
dilnopis. adaptor (2500). Obraz. LB8, trafo, 
VN-usmdr. (150), 4 ks LS53 s objimkami 
(4 50). Tovarni poloautomat tig klid (bug) (150), 
Xtaly 6,5 MHz (60), 24,4 MHz (80), 35,2 (80), 
7 MHz (100), 932 kHz (40), 2x1 MHz filtr (& 50), 
15 ks Xtalfi RM (a 30), 4 ks el. OS7/1750 (813 amer.) 
(& 80). A. Kodeda, BeneSov u Prahy, d. 852, tel. 
2249. 

E10K, zdroj a nihradni osazeni, v chodu (450). 
Z. Fr^da, M. Svabinskeho 2, Teplice L^Znd v Ce- 
1 ch^ch. 

AR rod. 1960,1962 a± 66 vd., nove (A 30). L Havlik, 
Bzenec 341, o. Hodonln. 

25 W celotranzistor. zesilovad se zdrojem (1500), 
elektronky 1P2B (A 15), E10K -r zdroj (450) nebo 
vym. za Icomet. Fr. Bursik, Makarenkova 40, 
Praha 2. 

Zes. 50 W bez elektr. (250). L. Juriga, Voj. stav., 
Kuchyha u Malaciek. » 

Radio- Philips^ 855 A-I4 autom., menAi;.-vada,« 
4 nAhr. elektr. EGBL1, AZ11, EF9, Phil. Miniwatt 
EFM-I (200). V. Hradec, Jablonec n. N., pod HA- 
jem. 

Univ. gif. zdroj (240), t6n. gen. (600), osciloskop 
Vilnes (1200), krystal. filtr 450 (210), si i. blesk 
(320)..InA. J. Kraus, Turnov, Kamenec 1021. 

Sig. gen. TESLA (1000), sada Xtalfi RM31 i jed- 
notlivd (A 50), RX ELIO (350), Fug 16 H- konv. 
E88CC (450), am.GDO (500), selen 150 V/150 mA 
(35), tuner AKVAREL (150). Rudolf Vdelafik, 
Suchdol n. Odrou, o. Novy Jicin. 

Osciloskop am. 10 cm s tonov^m generdtorem 
(800). V. StvcrAk, Mikovcova 3, Praha 2, tel. 
"460676. 

Synchrodetektor .100 MHz, kvalitni (1200). Po- 
trebuji MF 10,7 4* PD Akcent. Josef Kopecky, 
Solenice 49, o. PHbram. 

Vylepsend Lambda IV a repro (1200). J. Psota, 
Rooseweltova 8, KoSice. 

Miniatur. mikrofon. nemec. 0 2 cm x 3 cm 
(80), Avo-M (300), tranz. P203, vykon. (40), rele 
depr. RD11 spin, prud 1 mA, vhodnd pre kon§tr. 
mer. pristroja (90), VN trafo MAnes (50). Michal 
Kosa, Febr. vif. 7 , Bratislava. 

KOUPfi 


2. diel: Pokusy z elektriny od A. Hlavidky a o_d R. 
Majora: MalA radiotechnika. V. Popoyid,u SprAvy 
lokomotiv. depa, Letohrad, o. Dsti n. Orlici. 



Prodejna RA DIOAMATER Praha 1, Zitna 7 
nabizi: 


Bakelitova skrlnka vhodna pro stavbu malych stol- 
nich prijimaal typ 358 s bilou maskou, reprodeskou 
a zadni stdnou, rozmdry S. 310 mm, hi. 150 mm 
a v. 200 mm (Kds 26). Stavebnice Radieta v nove 
provedene skfini (320). Skrinka pro tranzistorovy 
pfijimad Mir v novdm modemim provedeni (85). 
Fotoodpory 100 - 250 — 750 — lk5 v prvni jakosti 
(45). Ve druhe jakosti lk5 (modrA tecka) (12). Ra- 
diobrokAt Aedostribrny s dernou nitkou 140 x 100 cm 
(35). DrSAk tuikovych baterii pro pfijimad Doris 
(6,50). 

Budici a vystupni trafo pro T58/2 x 103NU70 (13). 
Vystupni trafo pro T61/2x0C72 (7). Trafo 2PN 
67601 vhodne pro previnutl, obsahuje feritova E 
jAdra 7x7 mm stfedni sloupek, kostru, trminek 
a kontaktni destidku pro plo§ne spoje (13). Elek¬ 
tronky druhe jakosti UCH21 (4,50), EMll (5). 
Katalog elektronek a polovodicu (Tesla Roinov) 
Kds 6,— 

Katalog radiotechnick«^io zboii Kcs 5,—. 

Te2 poStou na dobirku. Prodejna RADIOAMA- 
TFR, 2itna 7, Praha 1. * 

Prodejna radiosoud&stek Vaclavske nam. 25 
nabizi: 

Obrazovky pro televizni prijimade. Tranzistorova 
stavebnice Radieta (Kds 320), MAj (225). Repro- 
duktor ARO 489 (50), reproduktor 0 7 cm (25,20). 
KrystalovA stanidka (38). Prepinade TA 1 segm. 
3x4 (16), 2 segm. 3x4 (21) a 3'segm. 3x4 (28). 
KondenzAtor dual WN '70401 2x380 pF (65), 
kondenzator WN 70400 (40). Bile univerzAlni gra¬ 
mofonove pfenosky (39). KanAiovy voiid pro televi¬ 
zor Astra nebo Narcis (55), Pistolove elektr. pajecky 
(115). Pripojovaci shfira k pfijimadfim (4). Radio- 
amaterska smes v sAccich (3); Elektronky, tranzisto- 
ry a potenciometry ve velkem v^bdru. -.Vcskere 
radiosoudAstky zasilAme t ci postou na dobirku. (Ne- 
zasilejte periize pfedem nebo ve znAmkAch). Pro¬ 
dejna radiosoudAstek. VAclavske nam. 2S. Praha 1 





